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CATALOGO DE PRECIOS MAXIMOS DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS
QUE INTEGRAN LOS CONCEPTOS DE APOYO

COMPONENTES PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA ZONAS RURALES Y
EL CAMPO EN NUESTRAS MANOS DEL PROGRAMA DE APOYOS A PEQUENOS
PRODUCTORES DE LA SAGARPA

Presentacién

El presente documento contiene la tercera actualizacién de los principales elementos que integran
los conceptos de apoyo y los precios maximos, de los Componentes Proyecto de Seguridad
Alimentaria para Zonas Rurales y El Campo en Nuestras Manos, del Programa de Apoyos a Pequefios
Productores de la SAGARPA, correspondiente al mes de noviembre de 2017.

Metodologia utilizada

La actualizacién de precios del Catalogo se hizo aplicando el Indice Nacional de Precios al Productor
(INPP), emitido por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI), mediante el
procedimiento siguiente.

1. Clasificacién de conceptos: los 1,639 conceptos tnicos, de los 2,774 conceptos que contiene
el Catalogo, fueron clasificados de acuerdo a los 15 sectores de actividad econémica del
Sistema de Clasificacion Industrial de América del Norte 2007 (SCIAN 2007) que usa el INPP.

2. Asignacion de valores de INPP: para cada concepto se le asigno el valor anual acumulado de
INPP (diciembre 2016 a septiembre 2017), tomados de la publicacion oficial del INEGI.

3. Calculo de precio actualizado: tomando los precios de los conceptos de diciembre 2016
(primera publicacion del Catadlogo), se calculd su precio actualizado mediante la aplicacién de
las variaciones porcentuales del INPP.

4. Edicion y publicacion: los 1,639 conceptos fueron re-ordenados en los 64 proyectos, para la
obtencién del Catalogo con sus 2,774 conceptos, se hicieron ajustes de edicién requeridos, y
se elaboraron los archivos digitales para su publicacién WEB.

Los conceptos de inversion que forman parte de este catidlogo son los usualmente incluidos en la
experiencia de los Componentes, no obstante, en el caso particular del Componente Proyecto de
Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales podrin existir otros complementarios, que deberdn
agregarse en el disefio de los proyectos y en la integracion de los expedientes de gestion de las
solicitudes de apoyo, con previa validacion en el Grupo Operativo y su autorizacién por la Unidad
Responsable. Estos conceptos se integraran en la siguiente actualizacidn de este Catalogo.
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CATALOGO DE PROYECTOS, COMPONENTES Y CONCEPTOS DE INVERSION DE EL CAMPO EN NUESTRAS MANOS 2017

1. PAQUETE HORTICOLA DE 20 M2

Componentes del
g feowcion royectos Conceptos de Caracteristicas Unidad de
Categoria (Clasificacién del | Definicién bésica FYpe o Cantidad
beneficio) (Desagregacidn del Inversion (Especificaciones) |medida (UM)
concepto)
i i : A 250 litros, si
Agiteola Paqu’ete tecraldgion Pequeﬁa}s’ SFeas e Almacenamiento  [Tinaco plastico : n?s . Pieza 1
Horticola de 20 m? produccion de accesorios
hortalizas Sistema de riego  LManguera para jardin__ |de 20m, de 1/2" Rollo 1
e8 Pistola de riego de 6 funciones Pieza 1
Lombricomposta Bulto de 40 kg Bulto de 40 kg 1
Abono o fertilizante Abono o fertilizante
Fudnia da Buianies organico mineral sélido |organico mineral sdlido kg 50
de suelo de suelo
Abono o fertilizante Abono o fertilizante
organico mineral liquido |organico mineral It 2
para suelos ligquido para suelos
Sustrato comercial para |Sustrato comercial para K g
|germinar germinar ¢
g : de 200 cavidades de ;
Almacigo Charola para germinar ) Pieza 1
unicel
y de 16 especies
Semillas ; T 50
diferentes E
Gel absorbente o lluvia
Gel absorbente o lluvia . w
solida solida, granulado gr 250
{hidrogel)
Aspersor manual De 2-5 litros Pieza 1
H it {pala con punta
BRI Kit de herramientas 2 redonda y rastrillo de Kit 1
piezas 0.4 manchoy 1.7 mde
alto)
Malla sombra B At el m? 20
sombreo
Total $3,500.00

El presente Catalogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrara sujeto a modificaciones y/o actualizaciones de manera trimestral, mismas que seran publicadas en la pigina de PESA México.




CATALOGO DE PROYECTOS, COMPONENTES Y CONCEPTOS DE INVERSION DE EL CAMPO EN NUESTRAS MANOS 2017

2. MODULO DE GALLINAS DE JAULA

Categoria

Proyectos
(Clasificacién del
beneficio)

Definicion
basica

Componentes del
proyectos
(Desagregacion del
concepto)

Conceptos de
Inversién

Caracteristicas
(Especificaciones)

Unidad de
medida
(um)

Cantidad

Precio
unitario

Total

Pecuario

Paquete tecnoldgico
avicola

Mddulo de
produccion avicola

Semovientes

Gallina ligera

De 16 semanas de edad, sanas,
vacunadas y despicadas, que
provengan de parvadas o
estados libres de Influenza
aviar, con los  registros
zoosanitarios de SENASICA.

Pollona

12

$

134.16

$

1,610.00

Allimento

Alimento
balanceado

Para gallina de postura con
16% de PC y 3.5% de Ca. en
bultos de 40 kg,

Bulto

$

240.00

$

720.00

Infraestructura

Jaula de alambre
galvanizado

Calibre No. 1., de 1.50 mjas
cm/45 cm, con comedero lineal
de tolva y 4 bebederos
automaticos, techada  con
aislamiento  térmico.  Con
cuatro espacios 0
compartimentos y receptaculo
nara huswng

Jaula

$

2,170.00

4

2,170.00

Total

$4,500.00

El presente Catalogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrard sujeto a modificaciones y/o actualizaciones de manera trimestral, mismas que serén publicadas en la pagina de PESA México.




CATALOGO DE PROYECTOS, COMPONENTES Y CONCEPTOS DE INVERSION DE EL CAMPO EN NUESTRAS MANOS 2017

3. MODULO DE GALLINAS EN GALLINERO FAMILIAR

Categoria

Proyectos
(Clasificacion del
beneficio)

Definicién bésica

Componentes del
proyectos
(Desagregacién del
concepto)

Conceptos de
Inversién

Caracteristicas
(Especificaciones)

Unidad de
medida (UM)

Cantidad

Pecuario

Modulo de gallinas
en gallinero familiar

Méddulo de
produccion
familiar de huevo
en gallinero

Semovientes

Gallina semipesada

Pollonas
preferentemente,
de 16 semanas
(Reconocimiento de
Compartimento Libre de IA,
sanas y con calendario
comuoleto de vacunacién)

semipesadas
comerciales
de edad

Gallo de pie de cria

Pollona

12

Gallo raza Plymouth rock
barrado o New Hampshire de
16 semanas (Reconocimiento
de Compartimento Libre de IA,
sano y con calendario completo
de vacunacion).

Gallo

Equipo e insumos

Lamina galvanizada

0.8 m de ancho por 2.0 m de
largo, calibre 30 a 32

feza

Malla gallinera

Rollo de 22.50 m de longitud
por 1.5 m de altura, calibre 22,
abertura 25

Rollo

Comedero

Comederos circulares de 6 kg
de plastico.

Pieza

Bebedero

Bebederos circulares de plastico
de 4 litros

Pieza

Alimento
balanceado

Para gallina de postura con 16%
de PC y 3.5% de Ca. en bultos
de 40 kg.

Bulto

lluminacién

Extensién de cable con foco de
5 mts de largo para fotoperiodo

Lote

Tapete sanitario

De plastico, de 40x50x10 cm

Pieza

Total

$4,500.00

El presente Catélogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrara sujeto a modificaciones y/o actualizaciones de manera trimestral, mismas que seran publicadas en la pagina de

PESA México.




CATALOGO DE PROYECTOS, COMPONENTES Y CONCEPTOS DE INVERSION DE EL CAMPO EN NUESTRAS MANOS 2017

4. MODULO DE CONEJOS

Categoria

Proyectos
(Clasificacidén
del beneficio)

Definicién basica

Componentes del
proyectos
(Desagregacién del
concepto)

Conceptos de Inversion

Caracteristicas
(Especificaciones)

Unidad de
medida (UM)

Cantidad

Pecuario

Paquete
tecnolégico
cunicola

Médulo de produccion
de conejos

Animales

Hembras de razas
especializadas para la
produccién de carne.

F1 california/nuevazelanda,
Chinchilla/nuevazelanda,
Azteca Negro/nuevazelanda
o Mariposa/nuevazelanda,
con un peso promedio de
2.8 a 3 kg, con una edad de
100-120 dias de vida, con los
registros zoosanitarios de
SENASICA.

Semoviente

Semental de razas
especializadas para la
produccion de carne

{California, Chinchilla, Azteca
Negro) peso promedio de 3
kg de peso vivo y una edad
promedio de 90 dias. , con
los registros zoosanitarios
de SENASICA

Semoviente

Alimento

Alimento balanceado para
conejo

Con 16% de PCy 17% de
fibra, en bultos de 40
kg.(alimento peletizado)

Bulto (40 kg)

Infraestructura

Jaula Tipo Europea

De alambre galvanizado
calibre12 (1.105" 6 2.67
mm)}, Medidas 78cm de
frente x55 cm de fondo y 30
cm de alto. Con estructura
tubular en material zintro de
una pulgada en calibre 18.
Méadulo de 7 jaulas

Jaula




Nido Tipo Europeo

De ldmina galvanizada
(chapa) calibre No. 26.
Medidas de 26cm de Frente
x40 cm de Fondo x 15 de
altura. Con canastilla de
plastico térmica.

Nido

Comedero

De tolva de 1 bocas de
lamina galvanizada (chapa)
calibre No. 26.

Comedero

Bebederos

De canal de lamina
galvanizada (chapa), calibre
No. 26.

Bebedero

Tapete sanitario de pldstico

Medidas de 35cm de Frente
%40 cm de Fondo x 15 de
altura.

Tapete

Foco ahorrador

Ahorrador de 23 W de luz
Fria/blanca

Foco

1

Total

$4,500

El presente Catélogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrara sujeto a modificaciones y/o actualizaciones de manera trimestral, mismas que serdn publicadas en la p4gina de PESA

México.




CATALOGO DE PROYECTOS, COMPONENTES Y CONCEPTOS DE INVERSION DE EL CAMPO EN NUESTRAS MANOS 2017

5. PAQUETE DE CONTINUIDAD (HUERTO)

Proyectos c"“w""’"""“’ o o - Unidad de
Categoria (Clasificacién del Definicién bésica ) Caracteristicas (Especificaciones) | medida Cantidad
N} (Desagregacidn del Inversién (um)
concepto)
Agricola Paquete tecnoldgico | Pequefias dres de . Semillas de 16 especies diferentes gr 50
Horticola de 20 m? produccién de Nutrle‘nltes L ; ;
hortalizas con fines almécigo Lombricomposta Lombricomposta Bulto de 40 kg 1
Total s:su.uol
CATALOGO DE PROYECTOS, COMPONENTES Y CONCEPTOS DE INVERSION DE EL CAMPO EN NUESTRAS MANOS 2017
5.PAQUETE DE CONTINUIDAD({ MODULO DE GALLINAS)
Proyectos “""’“’”‘m“’ ! T Unidad de
Categoria | (Clasificaciéndel | Definicién bisica - 5 Caracteristicas (Especificaciones) | medida | Cantidad
(Desagregacién del Inversién
beneficio) (um)
concepto)
Pecuario Paguete tecnologico Méadulo de Semovienles Gallina ligera De 16 semanas de edad, sanas,
avicola produccién avicola vacunadas y despicadas, que provengan
de parvadas o estados libres de Influenza|Pollona 5
aviar, con los registros zoosanitarios de
|§.ENA§L‘3¢\ _
Allimento Alimento balanceado Para gallina de postura con 16% de PC y Bulto 1
3.5% de Ca. en bultos de 40 kg
Total $1,000.00
CATALOGO DE PROYECTOS, COMPONENTES Y CONCEPTOS DE INVERSION DE EL CAMPO EN NUESTRAS MANOS 2017
5. PAQUETE DE CONTINUIDAD{ MODULO DE CONEJOS)
Com) |
Proyectos pomg: o Bl G Unidad de
Categoria | (Clasificaciéndel | Definicién bésica PR e Caracteristicas (Especificaciones) | medida | Cantidad
(Desagregacién del Inversién
beneficio) (umy)
concepto)
Pecuario Paguete tecnoldgico | Mddulo de produccién | Infraestructura De alambre galvanizado calibre 12
cunicola de conejos (1.105" ¢ 2,67 mm), Medidas 78cm
i Hion Europas de frente x55 cm de fondo y 30 cm de| i 3
a alto. Con estructura tubular en
material zintro de una pulgada en
calibre 18, M
De [3mina galvanizada ([chapa]|
calibre No. 26. Medidas de 26cm de
Nido Tipo Europeo Frente x40 cm de Fondo x 15 de Nido 2
altura. Con canastilla de pldstico
térmica
De tolva de 1 bocas de lamina
Sanian galvanizada (chapa) calibre No. 26. Romednrn .
De canal de ladmina galvanizada
P (chapa), calibre No. 26. i s .
Total $1,000.00|

El presente Catdlogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrara sujeto a modificaciones y /o actualizaciones de manera trimestral, mismas que serdn publicadas en la pagina de PESA México.



CATALOGO DE PROYECTOS, COMPONENTES Y CONCEPTOS DE INVERSION DE EL CAMPO EN NUESTRAS MANOS 2017

6.PAQUETE HORTICOLA COMUNITARIO DE 80 M2

Componentes del

Proyectes royectos Conceptos de Caracteristicas st
Categoria (Clasificacién del Definicién basica (Des: r: e i Inve':si P (speciicaciones] medida Cantidad
beneficio) s 5 (UM)
concepto)
Agricola Paqu,ete tecnolo‘glcc{ Pequena.s areas de Sistema de riego Tinaco pléstico De 1100 litros, tricapa pleza 1
Horticola comunitario de |produccidn de
; P
80 m? hortalizas Sistema de riego por S et o
manguera hydrogol lote 1
goteo
con goteros a 20 cm
Pushbe denutrisaie Lombricomposta Lombricomposta Bulto de 40 kg 10
Complemento
Complemento ;
; —— Nutrimental kg 5
Nutrimental (micorrizas)|, . .
{micorrizas)
Con al menos 10% N,
Fertilizante organico 5%P,5%K, 5%Ca, 5% It 4
liquido Mg y microorganismos
fijadores de Nitrogeno.
Almacigo Turba para germinar Turba para germinar ke 15
Charola para germinar re 80‘3 L8 c?\nf:lades Pieza 3
de unicel o plastico
Semillas de 16 especies |Semillas de 16 especies
. . gr 150
diferentes diferentes
Herramientas Aspersor manual de 15 |Aspersor manual de 15 Pieza 1
litros litros
Pala Con punta redonda pieza 2
; De 0.4 m de ancho y
Rastrill i
astrifio 1.7 m de alto piEza :
De 5 m de ancho con
Li d Il b 2
ienzo de malla sombra 20% a 30% de sombreo m 20
Total $10,500.00

El presente Catélogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrar4 sujeto a modificaciones y/o actualizaciones de manera trimestral, mismas que seran publicadas en la pagina de

PESA México.




CATALOGO DE PROYECTOS, COMPONENTES Y CONCEPTOS DE INVERSION DE EL CAMPO EN NUESTRAS MANOS 2017

7. MODULO DE GALLINAS COMUNITARIO

Categoria

Proyectos
(Clasificacién del
beneficio)

Definicién
basica

Componentes del
proyectos
(Desagregacion
del concepto)

Conceptos de
Inversion

Caracteristicas
(Especificaciones)

Unidad de
medida (UM)

Cantidad

Pecuario

Paquete tecnologico
avicola

Modulo de
produccion
avicola

Semovientes

Gallina ligera

De 16 semanas de edad, sanas,
vacunadas y despicadas, que
provengan de parvadas o
estados libres de Influenza aviar,
con los registros zoosanitarios de
SENASICA.

Pollona

36

Allimento

Alimento balanceado

Para gallina de postura con 16%
de PCy 3.5% de Ca. en bultos de
40 kg.

Bulto

Infraestructura

Médulo piramidal

De alambre galvanizado calibre
No. 12, con tres jaulas de 1.50
m/45 cm/45 com, con 2
comederos lineales de tolva y 2
bebederos automaticos, techado
con aislamiento térmico. Con
cuatro espacios o
compartimentos y receptaculo
para huevos por jaula.

Modulo

TOTAL

$13,500.00

El presente Catalogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrara sujeto a modificaciones y/o actualizaciones de manera trimestral, mismas que serdn publicadas en la
pagina de PESA México.




CATALOGO DE PROYECTOS, COMPONENTES Y CONCEPTOS DE INVERSION DE EL CAMPO EN NUESTRAS MANOS 2017

8. MODULO DE CONEJOS COMUNITARIO

Categoria

Proyectos
(Clasificacion del
beneficio)

Definicion basica

Componentes
del proyectos
(Desagregacién
del concepto)

Conceptos de Inversion

Caracteristicas (Especificaciones)

Unidad de
medida
(um)

Cantidad

Pecuario

Paguete tecnoldgico
cunicola comunitario

Maodulo de produccion de
conejos

Animales

Hembras de razas
especializadas para la
produccién de carne

FI california/nuevazelanda,
Chinchilla/nuevazelanda, Azteca
Negro/nuevazelanda o
Mariposa/nuevazelanda, con un
peso promedio de 2.8 a 3 kg, con
una edad de 100-120 dias de vida,
con los registros zoosanitarios de
SENASICA

Semoviente

Semental de razas
especializadas para la
produccion de carne

(California, Chinchilla, Azteca Negro)
con un peso promedio de 3 kg de
peso vivo y una edad promedio de 3
meses, con los registros
zoosanitarios de SENASICA.

Semoviente

Alimento

Alimento balanceado para
conejo

Con 16% de PC y 17% de fibra, en
bultos de 40 kg.(alimento peletizado)

Bulto (40 kg)

Infraestructura

Modulo Polivalente para
cunicultura familiar

Elaborado con alambre galvanizado
doble capa, calibre numero 12, con
capacidad de 3 maternidades y 3
huecos de engorda. Dimensiones del
modulo 3.1x190x90 m. Estructura
metdlica y 2 botes de pldstico 19Its.

Mddulo

Jaula Tipo Europea

De alambre galvanizado calibre12
(1.105" ¢ 2.67 mm), Medidas 78cm
de frente x55 ¢cm de fondo y 30 cm
de alto. Con estructura tubular en
material zintro de una pulgada en
calibre 19

Jaula

Nido Tipo Europeo

De lamina galvanizada (chapa)
calibre No. 26. Medidas de 26cm de
Frente x40 cm de Fondo x 15 de
altura. Con canastilla de plastico

térmica

Nido




Bebederos Automaticos de chupdn o cazoleta Bebedero 12

S———, De toh.fa de 2 bocas de .Iamma — -
galvanizada (chapa) calibre No. 26.
De plastico, medidas de 35cm de

Tapete sanitario Frente x40 cm de Fondo x 15 de Tapete 1
altura.

Foco ahorrador Foco ahorrador Foco 1

TOTAL $13,500.00

El presente Catalogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontraré sujeto a modificaciones y/o actualizaciones de manera trimestral, mismas que seran publicadas en la pagina de PESA México.




SAGARPA D
e Listado de paquetes tipo para instalar huertos y

Siamd s . modulos familiares de gallinas y conejos y Catalogo de
AF AL EAENTACION precios de referencia del Componente El Campo en

Nuestras Manos

1.- PAQUETE HORTICOLA DE 20 m2.

Componente del Unidad de J
Ruite Concepto medida Cantidad
Almacenamiento | Tinaco de 250 Its s/accesorios Pieza 1
Manguera para jardin de 20m de % pulgadas Rollo 1
Sistema de riego
Pistola de riego de 6 funciones Pieza 1
Lombricomposta Bulto de 40 kg 2
b forti — -

Fuente de nutrientes |- ;20 o fertilizante organico mineral sélido de kg 50
abono o fertilizante organico mineral liquido para | 9
suelos
Sustrato comercial para germinar kg 1
Charola para germinar de 200 cavidades de Pieza 1

- unicel
Almacigo

Semillas de 16 especies diferentes g 50
Gel absorbente o lluvia sélida 250
Granulado (hidrogel) 9
Aspersor manual de 2-5 litros Pieza 1
Kit de herramientas 2 piezas (Pala con punta

Herramientas redonda y rastrillo de 0.4 m ancho y 1.7 m de Kit 1
alto)
Malla sombra a con 20% a 30% de sombreo m? 20
TOTAL $3500

Aportacion de beneficiarias

1. Que el espacio donde se pretenda instalar el huerto cuente con cerca perimetral construida o que esté
dispuesto a construirla con materiales comerciales, locales o de reuso.

2. Que cuente con tierra fertil para la construccion y acondicionamiento de camas de cultivo, si no se cuenta
con suelo fértil nativo, que pueda conseguir contenedores y suelo para llevar a cabo la siembra en contenedores
3. Que cuente con suministro permanente de agua, o tenga la capacidad de almacenar (35 l/m2/semana).

4, Tener minimo cinco postes de tres metros de alto para dar soporte a la malla sombra

En lugares muy calurosos y secos como es el norte del pais se sugiere que la malla sombra tenga 50% de
sombreo, en zona centro 20 o 30 % y en las zonas del sur, puede o no incluirse este concepto.

Requerimientos

Tiempo: Al menos 20 minutos diarios para la Suelo: Disponibilidad, fuentes cercanas.
atencion de huerto. Luz: Que el espacio permita la entrada de luz por
Espacio: Espacio para el huerto (20 m?), 6 horas diarias.

1de9



2.- MODULO DE GALLINAS DE JAULA

Conceptos de Apoyo U;:::;l:e Cantidad
Gallinas ligeras de 16 semanas de edad, sanas, vacunadas y
despicadas, que provengan de parvadas o estados libres de Influenza Pollona 12
aviar,
Alimento balanceado para gallina de postura con 16% de PC y 3.5% Bulto 3
de Ca en bultos de 40 kg.
Jaula de alambre galvanizado calibre No. 12, de 1.50 m/45 cm/45 cm,
con comedero lineal de tolva y 4 bebederos automaticos, techada con liile 1
aislamiento térmico. Con cuatro espacios o compartimentos y
receptaculo para huevos.
TOTAL $4,500.00

Justificacion:

v"  Las gallinas ligeras son aves especializadas en la produccion de huevo para plato, por tanto, tienen una
mayor produccion de huevos, ocupan menos espacio y su consumo de alimento es menor.

v' Para cubrir los requerimientos de mantenimiento y produccion es muy importante que el alimento balanceado
cubra las necesidades nutricionales, conteniendo 16% de proteina cruda (minimo) y 3.5% de calcio
(promedio).

v La jaula debe reunir las caracteristicas sefialadas a fin de garantizar las condiciones de bienestar animal y
sanidad avicola. Asi como facilitar el manejo y la bioseguridad.

Caracteristicas de la jagla
O Canat comedero

© rejila
recolecinra
i hoevo

© Bebederas

Aportacién de ' beneficiarias

Las beneficiarias podran aportar ademas del capital humano, la aplicacién de medidas de bioseguridad como
el cercado perimetral y la colocacion del tapete sanitario o pediluvio, asi como la instalacion eléctrica para
proporcionar a las gallinas las horas de luz adicionales (4 horas) diariamente.

Requerimientos

Con el proposito de obtener una adecuada produccion de huevo para plato, es importante que en el lugar donde
se instalara la unidad de produccion avicola se cuente con los siguientes requerimientos técnicos:

1. Agua potable, 40 litros semanales para 4. Energia eléctrica para las horas de luz
proporcionar a las aves. adicionales.

2. Espacio de cuatro metros cuadrados (cercado y 5. Disposicion a comprar alimento balanceado de
sombreado). postura.

3. 15 minutos al dia para el manejo zootécnico.

2de9



3.- MODULO DE GALLINAS EN GALLINERO FAMILIAR

Conceptos Unidad Cantidad
Pollonas semipesadas preferentemente, comerciales de 16 semanas de edad
(Reconocimiento de Compartimento Libre de IA, sanas y con calendario] semoviente 12
icompleto de vacunacion).

Gallo raza Plymouth rock barrado o New Hampshire de 16 semanas|
(Reconocimiento de Compartimento Libre de IA, sano y con calendario)] semoviente 1
completo de vacunacion).

Laminas galvanizadas de 0.80 m de ancho por 2.0 m de largo calibre 30 a 32 l&mina 3

Rollo de malla gallinera de 22.50 m de longitud por 1.5 m de altura, calibre 22

abertura 25 Bl L
Comederos circulares de 6 kg de plastico. comedero 3
Bebederos circulares de plastico de 4 litros bebedero 3

Bulto de alimento Bulto 40 kg 3
Extension de cable con foco de 5 mts de largo para fotoperiodo Lote 1
Tapete sanitario de plastico de 40 X 50 X 10 cm pieza 1
TOTAL $4,500.00,

Aportacién de beneficiarias

El paquete se puede entregar a beneficiarias que estén dispuestas a construir la estructura del gallinero con
materiales de la region o bien a personas que dispongan de un area techada para tal fin y que este espacio
cumpla con los requerimientos técnicos pertinentes de superficie y ubicacion. Si la beneficiaria cuenta con un
gallinero puede ser sujeta de apoyo siempre y cuando realice labores de limpieza y desinfeccion del espacio y
que solo se alojen las aves proporcionadas en el paguete.

Las perchas pueden construirse con materiales de la region y para los nidos se pueden adaptar, cajas de
madera o plastico con una cama de la region en su interior (paja, aserrin, etc.).

Requerimientos

Con el propdsito de obtener una adecuada produccién de huevo para plato, es importante que en el lugar donde
se instalara la unidad de produccion avicola en su modalidad de “gallinero familiar” se cuente con los siguientes
requerimientos técnicos:

1. Agua potable, 40 litros semanales para proporcionar a las aves.
2. 10 metros cuadrados totales; con una superficie techada de 2 x 2 metros y el resto para el asoleadero.
3. 15 minutos al dia para el manejo zootécnico.

4. Energia eléctrica para las horas de luz adicionales.
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4.- MODULO DE CONEJOS

Unidad de

Conceptos de Apoyo Medida Cantidad
Hembras de razas especializadas para la produccién de carne, F1
california/nuevazelanda, Chinchilla/nuevazelanda, Azteca Negro/nuevazelanda o ——_o 3
Mariposa/nuevazelanda, con un peso promedio de 2.8 a 3 kg, con una edad de
100-120 dias de vida.
Semental de razas especializadas para la produccion de carne (California,
Chinchilla, Azteca Negro) peso promedio de 3 kg de peso vivo y una edad | Semoviente 1
promedio de 90 dias.
Alimento balanceado para conejo con 16% de PC y 17% de fibra, en bultos de 40 |  Bulto (40 9
kg.(alimento peletizado) kg)

Jaula Tipo Europea de alambre galvanizado calibre12 (1.105" & 2.67 mm),
Medidas 78cm de frente x55 cm de fondo y 30 cm de alto. Con estructura tubular Jaula 1
en material zintro de una pulgada en calibre 18. Modulo de 7 jaulas

Nido Tipo Europeo de lamina galvanizada (chapa) calibre No. 26. Medidas de

26cm de Frente x40 cm de Fondo x 15 de altura. Con canastilla de plastico Nido 3
térmica.
Comedero de tolva de 1 bocas de lamina galvanizada (chapa) calibre No. 26. Comedero 7
Bebederos de canal de lamina galvanizada (chapa), calibre No. 26. Bebedero 7
Tapete sanitario de plastico, medidas de 35¢cm de Frente x40 cm de Fondo x 15

Tapete 1
de altura.
Foco ahorrador de 23 W de luz Fria/blanca Foco 1
TOTAL $4,500.00

Justificacion:
v" Los conejos F1 de razas especializadas como las tallas medianas tienen mejor produccién. La conversion

alimenticia y ganancia de peso es mejor.

v" Las lineas paternas como el California, Chinchilla y Azteca Negro, tendran mejores resultados con cruzamientos
con hembras F1, {prolificidad, ganancia de peso y conversién alimenticia).

v" Para cubrir los requerimientos de mantenimiento y produccién es muy importante que el alimento balanceado
cubra las necesidades nutricionales, conteniendo 16% de proteina cruda (minimo) y 17% de fibra cruda,
(promedio).

v" La jaula debe reunir las caracteristicas sefialadas a fin de garantizar las condiciones de bienestar animal y
sanidad cunicola. Asi como facilitar el manejo y la bioseguridad

Requerimientos

1. Agua potable, 80 litros semanales para proporcionar a los conejos.

2. Espacio de cinco metros cuadrados (sombreado).

3. Se disponga de 25 minutos al dia para el manejo zootécnico.

4, Haya energia eléctrica para las horas de |uz adicionales. (Fotoperiodo)
5. Disposicion a comprar alimento balanceado comercial.

Aportacion de beneficiarias
Las beneficiarias podran aportar ademas del capital humano, la aplicacién de medidas de bioseguridad como

el cercado perimetral, asi como la instalacion eléctrica para proporcionar a las conejas las horas de luz
adicionales (4 horas) diariamente.
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5.- PAQUETE DE CONTINUIDAD.

HUERTO
Unidad de .
Concepto medida Cantidad
Semillas de 16 especies diferentes g 50
Lombricomposta Bulto de 40 kg 1
TOTAL $250.00
MODULO DE GALLINAS
Conceptos de Apoyo uﬁ::;:':e Cantidad
Gallina ligera de 16 semanas de edad, sanas, vacunadas y
despicadas, que provengan de parvadas o estados libres de Pollona 5
Influenza aviar.
Alimento balanceado para gallina de postura con 16% de PC y Bulto 1
3.5% de Ca. en bulto de 40 kg.
TOTAL $1,000.00

Justificacion

Las gallinas ligeras son aves especializadas en la produccion de huevo para plato, por tanto, tienen una mayor
produccion de huevos, ocupan menos espacio y su consumo de alimento es menor.
Para cubrir los requerimientos de mantenimiento y produccion es muy importante que el alimento balanceado cubra
las necesidades nutricionales, conteniendo 16% de proteina cruda (minimo) y 3.5% de calcio (promedio).

MODULO DE CONEJOS

Conceptos de Apoyo

Unidad de
Medida

Cantidad

Jaula Tipo Europea de alambre galvanizado calibre12 (1.105" 6
2.67 mm), Medidas 78cm de frente x55 cm de fondo y 30 cm de
alto. Con estructura tubular en material zintro de una pulgada

cal.18.

en calibre 18. Con estructura tubular de una pulgada zintro

Jaula

Nido Tipo Europeo de lamina galvanizada (chapa) calibre No.
26. Medidas de 26cm de Frente x40 cm de Fondo x 15 de altura.
Con canastilla de plastico térmica.

Nido

Comedero de tolva de 2 bocas de lamina galvanizada (chapa)
calibre No. 26.

Comedero

Bebederos de canal de lamina galvanizada (chapa), calibre No.
26.

Bebedero

TOTAL

§1,000,00
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6. PAQUETE HORTICOLA COMUNITARIO DE 80 m2.

Concepto U:;::;:Ige Cantidad
Tinaco de 1100 litros pieza 1
Sistema de riego por goteo con manguera hydrogol con goteros lote 1
a20cm
Lombricomposta Bulto de 40 kg 10
Micorrizas kg
Fertilizante orgénioq liquido con al menos 10% N.’ §% P, 5% K, | 4
5% Ca, 5 % Mg y microorganismos fijadores de Nitrogeno.
Turba para germinar kg 15
Charola para germinar de 80 a 128 cavidades de unicel o plastico Pieza 3
Semillas de 16 especies diferentes (Ver tabla) g 150
Aspersor manual de 15 litros Pieza 1
Pala con punta redonda pieza 2
Rastrillo de 0.4 m de ancho y 1.7 m de alto pieza 1
Lienzo de malla sombra de 5 m de ancho con 20% a 30% de m? 20
sombreo

Total | $10,500.00

Requerimientos

Tiempo: Disponer de al menos 20 minutos diarios para la atencion de huerto.
Espacio: Espacio para el huerto (80 m?) 8 x 10 m de preferencia.

Suelo: Suelo nativo o disponibilidad de fuentes cercanas.

Luz: Que el espacio permita la entrada de luz por 6 horas diarias.
Accesibilidad: Se debe llegar facilmente.

Aportacion del grupo

Que el espacio donde se pretenda instalar el huerto cuente con cerca perimetral construida o que esté dispuesto
a construirla con materiales comerciales, locales o de reuso.

Que cuente con tierra fértil para la construccion y acondicionamiento de camas de cultivo.

Que cuente con suministro permanente de agua, o tenga la capacidad de almacenarla (1800 | por semana).
Tener minimo seis postes de 3 metros de alto y tres postes de 4 metros de alto para dar soporte a la malla
sombra

En lugares muy calurosos y secos como es el norte del pais se sugiere que la malla sombra tenga 50% de
sombreo, en zona centro 20 0 30 % y en las zonas del sur, puede o no incluirse este concepto.
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7.- MODULO DE GALLINAS COMUNITARIO.

Conceptos De Apoyo U&l:l:;:(lj:e Cantidad
Gallina ligera de 16 semanas de edad, sanas, vacunadas y despicadas, que
provengan de parvadas o estados libres de Influenza aviar, con especificaciones Pollona 36
sanitarias de SENASICA.
Alimento balanceado para gallina de postura con 16% de PC y 3.5% de Ca. en
Bulto 7
bultos de 40 kg.
Modulo piramidal de alambre galvanizado calibre No. 12, con tres jaulas de 1.50
m/45 cm/45 cm, con 2 comederos lineales de tolva y 2 bebederos automaticos, Médulo 1
techado con aislamiento térmico. Con cuatro espacios o compartimentos y
receptaculo para huevos por jaula.
TOTAL $13,500.00

Justificacion

Las gallinas ligeras son aves especializadas en la produccién de huevo para plato, por tanto, tienen una mayor produccion
de huevos, ocupan menos espacio y su consumo de alimento es menor.

Para cubrir los requerimientos de mantenimiento y produccion es muy importante que el alimento balanceado cubra las
necesidades nutricionales, conteniendo 16% de proteina cruda (minimo) y 3.5% de calcio (promedio).

Las jaulas deben reunir las caracteristicas sefialadas a fin de garantizar las condiciones de bienestar animal y sanidad
avicola. Asi como facilitar el manejo y la bioseguridad.

TRUeEL

Requerimientos

1. Agua potable, 120 litros semanales para proporcionar a las aves.
2. Espacio de ocho metros cuadrados (cercado y sombreado).

3. Se disponga de 25 minutos al dia para el manejo zootécnico.

4, Haya energia eléctrica para las horas de luz adicionales.

5. Disposicién a comprar alimento balanceado de postura.

Aportacion de beneficiarias

Las beneficiarias podran aportar ademés del capital humano, la aplicacion de medidas de bioseguridad como
el cercado perimetral y la colocacion del tapete sanitario o pediluvio, asi como la instalacién eléctrica para
proporcionar a las gallinas las horas de luz adicionales (4 horas) diariamente.
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8.- MODULO DE CONEJOS COMUNITARIO.

UNIDAD DE

CONCEPTOS DE APOYO MEDIDA CANTIDAD
Hembras de razas especializadas para la produccion de carne, F1
california/nuevazelanda, Chinchilla/nuevazelanda, Azteca Negro/nuevazelanda Bamaiends 6

o Mariposa/nuevazelanda, con un peso promedio de 2.8 a 3 kg, con una edad
de 100-120 dias de vida.

Semental de razas especializadas para la produccion de carne (California,
Chinchilla, Azteca Negro) con un peso promedio de 3 kg de peso vivo y una |  Semoviente 1
edad promedio de 3 meses.

Alimento balanceado para conejo con 16% de PC y 17% de fibra, en bultos de

40 kg.(alimento peletizado) Bio (30 kg) b

Modulo Polivalente para cunicultura familiar elaborado con alambre
galvanizado doble capa, calibre numero 12, con capacidad de 3 maternidades Modulo 9
y 3 huecos de engorda. Dimensiones del madulo 3.1x190x80 m. Estructura
metalicay 2 botes de plastico 19lts.

Jaula Tipo Europea de alambre galvanizado calibre12 (1.105" 6 2.67 mm),
Medidas 78cm de frente x55 ¢m de fondo y 30 cm de alto. Con estructura tubular Jaula 1
en material zintro de una pulgada en calibre 18

Nido Tipo Europeo de |&mina galvanizada (chapa) calibre No. 26. Medidas de

26¢m de Frente x40 cm de Fondo x 15 de altura. Con canastilla de plastico Nido 6
termica.
Bebederos automaticos de chupon o cazoleta Bebedero 12
Comedero de tolva de 2 bocas de lamina galvanizada (chapa) calibre No. 26. Comedero 12
Tapete sanitario de plastico, medidas de 35cm de Frente x40 cm de Fondo x 15
Tapete 1
de altura.
Foco ahorrador de 23 W de luz Fria/blanca Foco 1
TOTAL $13,500.00
Justificacion
v Los conejos F1 de razas especializadas como las tallas medianas tienen mejor produccién. La conversion alimenticia
y ganancia de peso es mejor,
v Las lineas paternas como el California, Chinchilla y Azteca Negro, tendran mejores resultados con cruzamientos con
hembras F1, (prolificidad, ganancia de peso y conversion alimenticia).
¥' Para cubrir los requerimientos de mantenimiento y produccion es muy importante que el alimento balanceado cubra
las necesidades nutricionales, conteniendo 16% de proteina cruda (minimo) y 17% de fibra cruda, (promedio).
v' Lajaula debe reunir las caracteristicas sefialadas a fin de garantizar las condiciones de bienestar animal y sanidad

cunicola. Asi como facilitar el manejo y la bioseguridad. EI Modulo Polivalente para cunicultura familiar elaborado con
alambre galvanizado doble capa, calibre nimero 12, comederos de tolva de lamina galvanizada, estructura metalica
de cuadrado de una pulgada en material zintro. Calibre nimero 18. Capacidad de 6 hembras un macho y 6 engordas.
Dimensiones del modulo 3.1x190x90 m. Costa de 12 huecos, 12 comederos de tolva, 12 bebederos autométicos, red
hidraulica, 6 nidos para lactancia, estructura metalica y 2botes de plastico 19lts. Tapete sanitario y Foco.
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Requerimientos

Con el proposito de obtener una adecuada produccion de carne de conejo, es importante que en el lugar donde
se instalara la unidad de produccion cunicola se cuente con los siguientes requerimientos técnicos:

1. Agua potable, 160 litros semanales para proporcionar a los conejos.

2. Espacio de siete metros cuadrados (Techado y sombreado).

3. Se disponga de 40 minutos al dia para el manejo zootécnico.

4. Haya energia eléctrica para las horas de luz adicionales. (Fotoperiodo)
5. Disposicién a comprar alimento balanceado comercial.

En la primera visita de diagnostico se deben identificar estos factores y hacerlos del conocimiento de la
poblacion objetivo a fin de lograr una produccion de came de conejo de manera adecuada y autosuficiente.

Aportacion de beneficiarias
Las beneficiarias podran aportar ademas del capital humano, |a aplicacion de medidas de bioseguridad como

el cercado perimetral, asi como la instalacion eléctrica para proporcionar a las conejas las horas de luz
adicionales (4 horas) diariamente.
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LISTADO DE PROYECTOS DEL COMPONENTE PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA ZONAS RURALES
PROGRAMA DE APOYOS A PEQUENOS PRODUCTORES DE LA SAGARPA - EJERCICIO 2017

Numero Proyectos (Clasificacion del beneficio) Categoria

9 Sistema de captacion y almacenamiento de agua en el hogar Agua-Suelo

2 Sistemas de captacion y almacenamiento de agua en parcelas Agua-Suelo

3 Infraestructura productiva para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua Agua-Suelo

4 |Produccidon de hortalizas a cielo abierto Agricola

5 Produccidn de café viveros y plantaciones) Agricola

6 |Incremento de la produccion de granos basicos (maiz-milpa) Agricola

7 Produccion de hortalizas en traspatio Agricola

8 Produccion de frutales: aguacate Agricola

] Produccidn de frutales: citricos Agricola

10 Produccidn y transformacion de cultivos o especies alternativas: frutillas Agricola

11 Produccidn de frutales caducifolios Agricola

12 Equipos para labores agropecuarias Agricola

13 Produccidn de forrajes Agricola

14 Elaboracidn de alimento balanceado pecuario Poscosecha y transformacion
15 Produccidn de estevia Agricola

16 Mddulo de produccién de hongos Agricola

17 Produccion de cultivos o especies alternativas — no tradicionales: chihua o calabaza Agricola

18 Produccion de moringa Agricola

19 Produccidn de hortalizas: agricultura protegida Agricola

20 Produccién y comercializacion de carne de pollo de engorda Pecuario

21 Produccidn de cabras Pecuario

22 Produccién de aves de corral Pecuario

23 Produccién apicola Pecuario

24 Produccidn de ganado bovino -carne Pecuario

25 Produccidn de ganado bovino - leche Pecuario

26 Produccién de cerdos Pecuario

27 Produccidn de ovinos Pecuario

28 Produccion de conejos Pecuario

29 Produccion de ganado bovino de doble propésito Pecuario

30 Produccion acuicola Acuacultura y Pesca

i Mejoramiento de pesca riberefia Acuacultura y Pesca

32 Produccion de piloncillo Poscosecha y transformacion
33 Beneficio de café Poscosecha y transformacion
34 Almar iento de granos en el hogar Poscosecha y transformacion
35 Envasado de chia Poscosecha y transformacion
36 Produccion y beneficio de achiote Poscosecha y transformacion
37 Produccidn de masa y tortilla de maiz Poscosecha y transformacion
38 Produccion de carnicos y derivados Poscosecha y transformacién
39 Mddulo artesanal para elaborar licor de frutas Poscosecha y transformacion
40 Industrializacién de lana de borrego Poscosecha y transformacion
41 Deshidratador de frutas y flores Poscosecha y transformacion
42 Transformacion de cacahuate. Poscosecha y transformacién
43 Beneficio de granos (limpieza y envasado de frijo!, maiz) Poscosecha y transformacion
44 Transformacion de jamaica Poscosecha y transformacion
45 Produccion de mezcal Poscosecha y transformacion
46 Produccion de lacteos y derivados Poscosecha y transformacion
47 Transformacion de cultivos o especies alternativas — no tradicionales: chihua o calabaza Poscosecha y transformacion
48 Conservacion / transformacién de alimentos a pequefia escala para el autoconsumo o venta Poscosecha y transformacion
49 Transformacion de frutas y verduras Poscosecha y transformacion
50 Beneficio de pimienta a nivel familiar Poscosecha y transformacion
51 Centro de acopio y comercializacién de pimienta Acopio y comercializacidn
52 Acopio, transformacion y comercializacidn de productos pesqueros Acopio y comercializacién
53 Empague de flor de corte Acopio y comercializacion
54 Centro de acopio y comercializacitn de manzana Acopio y comercializacion
55 Centro de acopio, empacadora y comercializacion de hortalizas Acopio y comercializacion
56 Centro de acopio y comercializacién de miel Acoplo y comercializacién
57 Acopio y comercializacién de ganado ovino Acopio y comercializacién
58 Acopio y comercializacién de ganado bovino Acopio y comercializacion
59 Sisternas de bombeo edlico Energias renovables y alternativas
60 Sistena fotovoltdico de bombeo de agua para uso agropecuario Energias renovables y alternativas
61 Sistemas de biodigestion Energias renovables y alternativas
62 Instalacién y/o fortalecimiento de Unidad de manejo ambiental-venados Otros

63 Instalacion y/o fortalecimiento de Unidad de jo ambiental-iguanas Otros

64 Produccion y/o comercializacion local de insumos agricolas diversos Otros




COMPONENTE PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA ZONAS RURALES DEL PROGRAMA DE APOYOS A PEQUENOS PRODUCTORES DE LA SAGARPA - EJERCICIO 2017

CATALOGO DE PRECIOS MAXIMOS DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS QUE INTEGRAN LOS CONCEPTOS DE APOYO

N iy Componentes del proyecto
m. Categoria (Clasificacion del | Definicién basica Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de medida| Precio maximo
(Desagregacion del concepta)
beneficio)

1 Agua-suelo Sistema de captacion y |Sistemna familiar o Cisterna de ferrocemento Arena i.avada y cribada Metro cubico s 265
almacenamientode  |grupal que capta el Grava Lavada y eribada Metro clibico $ 284
agua en el hogar agua de techos cuenca Cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulto 5 170

[iERcay e e cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto s 53
lncrerpentarla Triplay 3mm grueso, 1.22x2.44 Pieza -] 236

capacidad de -
slmaceparionto’y ot Malla electroscldada 6x6(2.5x 40} Cal. 10 Rollo $ 2,416
uso en la produccién de Malla gallinera Cal. 22, abertura 25x20, altura 1.50, 45m Rollo s 942
alimentas Alambrén Para construccién Kilogramo $ 20
principalmente para Varilla 3/8" corrugada Pieza $ 101
autoconsumao. La gran Tapa Metalica para cisterna, 50x50 cm, cal 18 Pieza S 512
mayoria de los si Cisterna tipo capuchina Ladrillo rojo 6x12x24 cm Pieza $ 3
oscilan entre 10y 30 Cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulto $ 170
g Mortero Buito de 50 kg Bulto $ 128
Grava Lavada y cribada Metro clbico $ 284
Arena Lavada y cribada Metro cibico s 265,
Cal |Hidratada, bulto de 25 kg Bulto 9 53
Malla electrosoldada 6x 6 (2.5x40) Cal. 10 Rollo s 2,416
Tapa |Metdlica para cisterna, 50x50 cm, cal 18 Pieza S 512
Sonotubo 22 cm didmetro Pieza 5 127
Armex Tramo de 6 m de 15x20 Pieza 5 131
Depdsitos de plastico para almacenar agua Tinaco plastico Bicapa, de 1100 litros, con accesorios Pieza S 1,845
Tinaco plistico Tricapa, de 1,100 litros Pieza $ 2,243
Tinaco plastico Bicapa, de 2500 litros Pieza 5 4,638
Tinaco pléstico Tticapa, de 2,500 litros Pieza 5 5,199
Cisternas de Plastico para agua Con capacidad de 5,000 Its Pieza s 10,857
Cisternas de Pldstico para agua Con capacidad de 10,000 Its Pieza 5 23,191
Sistema de captacion de agua de lluvia Gl Eor:jru]do en [dmina galvanizada de 6"x8" y salida s $ -

e

Tubo PVC 4" sanitario de 6 m de largo Pieza S 245

2 Ag) lo Si del captacion y|Sistema individual o Olla excavada con cubierta de geomembrana Excavacion an material tipo | Con inaria tipo retr deirs o sibilar Mstraibico 5 16
almacenamiento de grupal que capta el >
agua en parcelas agua de lluvia, Excavacién en material tipa Il Con inaria tipo retro dora o similar Metro cibico $ 32

escurrimientos
cuperfiidisodo Geotjextil o geomembrana de polietilenc de alta De PVC para instalacidn en tierra en 200 gramos T w s 143
fuentes permanentes densidad fibras de poliéster
e Geomembrana Calibre 1.5 rmm para aplicacién directa Metro cuadrado S 148
capacidad de Geomembrana Calibre 1.2 mm Metro cuadrado 5 122
I iy sU Geomembrana Calibre 1 mm Metro cuadrado 5 52
uso en la produccién de Sistemla ﬁ.le captacion de agua de Piedra De mina o de rio de |a region acarreada en camion i i $ 529
alimentos escurrimientos de volteo
principalmente para Cemento gris Portland Tipe |, 50 ke. Bulto 5 170
autoconsumo o venta Arena Lavada y cribada Metro clbico S 265]
Grava Lavada y cribada Metro clibico 5 284
Poliducto Poliducto de 1.5" cedula 40 Rollo s 1,478
Equipamiento de la olla Tubo PEAD de 2"de didmetro Metro $ 51
Rebozadero De tubo PEAD de 2" Metro $ 51

El presente Catalogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrard sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que serdn publicadas en la pagina de PESA México.




Proyectos

El presente Catdlcgo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrara sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que seran publicadas en |a pdgina de PESA México.

Nim. | Categoria | (Clasificaciondel | Definicin basica kapetamtnciot o Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de medida| Precio maximo
Valvula De mariposa metalica de 2"y conexiones Pieza 5 BEL
Cercado perimetral Malla cicldnica galvanizada Calibre 13, 1.75x20m Rollo 3 1,126
Postes Metalicos cal 20, 2" x 2m Largo Pieza $ 102
Alambre galvanizado Calibre 16 (2.03 mm} Kilogramo 5 61
Cable Calibre 12, de cobre Metro $ 8
3 Agua-suelo Infraestructura Infraestructura y Materiales de construccion Alambre galvanizade Paraamarre de g calibre 12.5 Kilogramo s 61
s Lot now Ambre depis e G ; o
sustentable de sueloy |almacenamientoy Alambre recocido Mo. 18 Kilegramo s 20
agua conservacion de sueloy Alambrén Liso de 1/4" Kilogramo 5 23
agua Arena Lavada y cribada Metro cibico 3 265/
Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza 5 131
Grava Lavada y cribada Metro cibico S 284
Arcilla De bance para impermeabili Metro cibico 5 302
Bentonita sodica Arcilla tipo montmorillonita con bases y hierro Metro cibico s 1,024
Ccal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto s 53
Cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulto 5 170
Tabicon 10 x 14x 28 cm Pieza $ 10
Fiadia De mina o de rio de |a regién acarreada en camidn e s ke
de volteo
Piedra braza De pepena Metro clbico 5 425
Block Concreto 15x20x40 cm Pieza $ 11
Tabique rojo De 12 x20x15 Millar 5 2,128
Impermeabilizante Liquido para aplicacién general en muros Litro 5 315
; 3/8" corrugada Pieza s 101
Varilla
De acero de 1/2" Pieza 5 101
Materiales y equipe para instalaciones Adaptador De campana de 2" Pieza S 326
hidrdulicas y sanitarias Lavaders De granito de 75 x 60 cm. Pieza 5 798
Rejilla Me_talica de 40x40. Rejilla c0|:| angulo de 12" en Plaza ¢ 2,662
varilla de 3/8" y malla galvanizada
Galvanizado 1"x 45 Pieza $ a1
Galvanizado de 1"x90 Pieza S 77
Galvanizado de 2"x 45 Pieza 5 123
—_— Galvanizado de 2"x 90 Pieza 5 174
De PVC sanitario de 2"x90 Pieza 5 8|
De PVC sanitario de 4"x90 Pieza 3 12
De PVC sanitario 2" x 452 Pieza S 8
De PVC sanitario 4" x 458 Pieza 5 14
De PVC sanitario de 2" Pieza S 4
De PVC sanitario de 4" Pieza ] 8
Para poliducto hidréulico 1" Pieza S 46|
Para poliducto hidraulico 2" Pieza S 57|
Para tubo galvanizado 2" Pieza S 23
De PVC hidraulico de 2"x90 Pieza S 56
Cople De PVC hidraulico de 4"x90 Pieza 5 234
De PVC hidriulico 2" x 452 Pieza S 66
De PVC hidriulico 4" x 452 Pieza 5 234
De PVC hidraulico de 2" Pieza 5 80|




Ném. (Clasificacién del | Definicién bésica SStRpERR el prtycat Canceptos de inversiéh Caracteristicas (Especificaciones) |Unidad de medida| Precio méximo
(Desagregacién del concepto) '
beneficio)
De PVC hidraulico de 4" Pieza S 255
Para poliducto hidrdulico 1" Pieza S 46
Para polid hidriulice 2" Pieza $ 57
Compuerta Deslizante de placa de acero de 1.2x1.2 m Pieza 5 36,860
Compuerta Cumbrera de ldmina galvanizada Pieza 5 1,997
Yo Yee de pvc sanitario de 2" de diam. Pieza 5 12
Yee de pve hidraulico de 2" de didm. Pieza S 118|
Doble Yee Doble yee de pve sanitario de 4" de didm. Pieza S 36
Duela Duela de contacto 1" x 4" Pieza S 257|
Estacas De 2" x 2" Fieza S 44
Yugo De 4" x 4" Pieza 5 456
Madrina De 4" x 4" Pieza 5 268)|
Pie derecho De 4" x 4" Pieza S 253
Contraventeo De 1" x 4" Pieza $ 46|
Escalera Metélif:a malri'na en dngulo de 3/16"x2" y redondo Pieza s 3,788
de 5/8" de didmetro
Empague de plomo De 4" de diametro Pieza 5 1,366
Flotador y valvula de nariz De 2" de diametra Pieza $ 1,664
Empaque De plomeo de 4" de diametro Pieza s 1,382
Cufia De 2" x 4" Pieza ] 317
Tapa metalica De 60 x60x60 en marco y tapa de fierro galvanizada Pieza s 2,509
comercial de 80kg
Tapdn macho Galvanizado de 2" Pleza $ 30
De PVC sanitario de 2" de diam. Pieza $ 64
De PVC sanitario de 4" de diam. Pieza S 127
Tee De PVC hidraulico de 2" de diam. Pieza -} 102
De PVC hidriulico de 4" de diam. Pieza S 357
De fo. Go. De 4" de didm. Ced. 40 Pieza S 326
De fo. Go. 2" de diam. Pieza $ 204
lvanizado ced. 40 de 1" de didam. Metro - 287
Galvanizado ced. 40 de 2" de didm. Metro 5 276
De fo. Go. Ced. 40 de 4" de didm. Metro s 906
De PVC sanitario de 2" Metro $ 168
Tubo De PVC sanitario de 4" Metro S i)
De PVC hidraulico de 2" Metro 5 8
De PYC hidraulico de 4" Metro S 25
De PVC hidraulico rd 26 de 6" de diam. Metro 5 306
De PVC hidraulico rd 26 de 4" de diam. Metro 3 245
De PVC hidraulico rd 26 de 2" de diam. Pieza S 229
Codo De fo, Go. De 4" de didm. X 452, Ced. 40 Pieza S 326
De fo. Go. De 4" de diam. X 902. Ced. 40 Pieza s 326
De fo. Go. 4" de didm. X 8", ced 40 Pieza 5 512
Niple Ivanizado de 2" x 30cm. Pieza S 282
Ivanizado de 1" x 30cm. Pieza s 87,
Brida De fo. Go. De 4" de diam. Ced. 40 roscable Pieza 5 1,331
Empague De noepreno de 4" de diam. Pieza 5 173
Tornillo De 3 5/8" para brida. Pieza 5 143
Tapdn capa De fo. Go. De 4" de didm. Ced. 40 Pieza 5 92
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: = : Co ntes del oY s % - o
Nim. | Categoria | (Clasificaciéndel | Definicion basica SR S YD Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de medida| Precio méximo
(Desagregaci6n del concepto)
beneficio) y
; | Galvanizada de 4" Fieza 5 143
Tuerca universal
Galvanizada de 2" Pieza s 154
De esfera de 1" Pieza s 195
De compuerta bridada de 4" de diam. Ced. 40 Pleza s 3328
equipada
Vilvula De esfera de 2" roscada Pleza 5 512
De compuerta de fo. Go. De 2" de didm. Roscada, |Pieza 5 2,227
Val@ia de compuerta de 6" de diametro cedula 40 Plezs s 7.884
equipada
De PVYC Hidraulico de 1" de diametro RD 16 Metro 5 10
. Hidraulica de 2" de didmetro Metro L 17|
Poliducto —
De PEAD de 2" de diametro termofusion RD 17 Rolio $ 4,180
De PEAD de 4" de diametro Rollo $ 12
. i3 Para tubo PVC hidraulico, de 2" de diametro Pieza S 122
Cople y liga unién :
Para tubo PVC hidraulico, de 6" de diametro Pieza S 357
Moalde metélico De 1.50 de diam. X 1.00 m de altura Pieza $ 13,823
Estructura De PTR de 1" Metro $ 182
Lamina galvanizada De 1.80 x 1.00 m. Cal.26 Pieza S 253
Pegamento Para PVC Litro -] 94
Pintura De esmalte azul cielo Litro s 174
Material para cimbras Arrastre De 4" x 4" Pieza & 27
Cachete De madera de 1" x 4" Pieza 4 54
Chafldn De madera de pino de 3a. Metro $ 107
Palin Ded"x4"y2.40m Pieza S 145
Madera de pino De 3a en duela de 1" x 8" Pieza s 48
Hoja de triplay De triplay de 15 mm. Pieza s 413
Material para cercado perimetral y estructuras |Barrote Metalico, de aluminio, de 60 cm Pieza 5 212
gavionadas . o
B Galvanizado y tratado en malla ciclénica para _
G i 7 5 i Met bi 584
Aen gavidn prefabricada de diversas medidas bl $
Malla cicldnica galvanizada Calibre 12.5, 1.75%20m Rolla 5 1,126
Poste me_tahco de linea para cercado perimetral 48 Pieza 5 248
mm de diam. X 2 m de altura
Esquinero para cercado perimetral, 60 mm de Biaza s e
Poste diam. X 2 m de altura,
De concreto para cercade de 5 hilos. De 12x12cm y
Pieza 5 154
2 m dealtura
Base para puerta, 50 mm de diam x 2 m de altura  |Pleza 5 246
Barra Superior diam std, 34 mm de diam. Metro S 118
Alambre galvanizado Liso, cal 10.5 para cercado perimetral. Kilogramo 5 40
Espadin de aluminio De 48 mm. de una espiga. Pieza $ 358
Abrazaderas de aluminio De 48 mm de diam. Pieza S 44
De malla ciclénica de 1 hoja, 1 m de ancho x 2 d ;
; malla ciclénica ojz, Imdeanchox2de | s 2150
Fuerta Eeomalla clelénica de 2 hoja, 3 m de ancho x 2 de
W% Pieza $ 3,379
alto
Malla electroscldada De 6-6x10-10 rollo S 2,478
Alambre galvanizado Para amarre de gaviones calibre 10.5 Kilogramo s 43
Malla gallinero Cal. 22 {45 x 1.5 mts) apertura de 1" rolle 5 896
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; ¥ Componentes del proyecto : ; 2 ] . |
Nim. Categoria (Clasificacion del Definicién basica ; : Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de medida| Precio maximo
(Desagregacién del concepto) ;
beneficio)
Complementos y recubrimientos para ollasy  |Filtros y empagques Para tanque de filtracion Lote 5 7,838
tanques para almacer o de agua Filtros y empagues Para tanque de adsoreidn Lote 3 7,838
Sumergible de 24 voltios carga 40 m Pieza s 15,281
De superficie con arreglo solar de 200Wp y bomba
Bomba solar y sistemas solares para bombeo de | DP-40, gasto diario en un dia despejado de 3400 |Lote s 65,345
agua litros @ 20 m de elevacion.
De superficie con panel solar de 150Wp y bomba
DP-70, gasto diaric en un dia despejado de 2000 |Lote 5 45,239
litros & 35 m de elevacion
Calibre 1 mm Metro cuadrado S 92
Geomembrana de palietileno hdpe lisa negra gm13
de 1.50 mm de espesor, incluye: colocacion,
Geomembrana Idadura, fabricaci ! ién de "botas”
solda Iura a Incaclon yco OCSCIIOH s s para | o cuadrado $ i
recubrir tuberias, detalles, trabajos especiales,
pruebas de hermeticidad y tension, herramienta,
equipo, mano de obra y flete,
Geotextil o geomembrana de polietileno de alta De PVC para instalacidn en tierra en 200
Met drad
densidad gramos7em2 o 270 grs7em2 fibras de poliester TRREER $ Haa
Adquisicion deimaterial iolglcopara, Orcanes Postes vivos de 2 m de altura y didmetro0.15m  |Pieza s 118
produccion y reforestacién en parcelas y dreas
con desertificacion en microcuencas De pasto buffel certificada Kilograme S 282
. De pasto llanero certificad Kil
Semillas para pastizar potreros y taludes L r d 'c? A LOBTHMD s 20
De pasto maralfalfa certificada Kilogramo s 51
De pasto estrella certificada Kilogramo 5 257
Frutales caducifolios de variedades certificadas; y,
con las especificaciones fitosanitarias de SENASICA |Pieza S 118
y SNICS con una altura maxima de 80 cm
Frutales perennifolios de variedades certificadas; y,
Arboles yfo:plante pars:reforestacion en zonas con las especificaciones fitr.rsanitarias de SENASICA |Pieza Lt 103
degradadas y/o parcelas con presencia de erosion ¥ SNICS con una altura méxima de 30 cm
De drboles de especies nativas y forestales para su
establecimiento en zanjas, bordos, tinas clegas y/o |
¥ : Fieza -} 46
como cortinas rompevientos {nopal, maguey,
agave, guaje y otros'
Abono organico mineral sélido para suelo, 50 kg Bulte S 770
4 Agricolas Produccién de Produccion intensiva de|Infraestructura Malla borreguera 1.5%x40m Rollo S 1,198
hortalizas a cielo hortalizas y verduras de Malla ciclénica galvanizada Calibre 12.5, 1.75%20m Rollo 5 1,126
abierto valor comercial Malla gallinera Cal. 22, abertura 25x20, altura 1.50, 45m Rollo $ 942
Poste Deacero3m Pieza S 328
Poste Tubular galy 2.5" X 2 m, con tapén y abrazadera Pieza L 307
célula policristalina, vidrio templado, bajo =
Paneles solare Pieza 4
s contenido de hierro 2000 wp ; * A
Hidrobomba gasolina 1hp Pieza s 1,654
Hidrobomba gasolina 2 HP Pieza s 3,993
Timmer 6a 18 tiempos Pieza $ 279
Malla sombra tipo Rachel (20, 30, 40 % sombra) Rollo s 3,201
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Proyectos

Nim. Categoria (Clasificacién del Definicion basica Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de medida| Precio méximo
(Desagregaci6n del concepto)
beneficio) i
De 3.7 x 300 metros. Disefiada con meonofilamento
Malla antigranizo de plietileno de alta densidad (PEAD), colorantes y  |Rollo S 5,362
aditivos UV
Equipo y herramientas Gintlla de riego calibre 8, con goteros a distancias diversas (10, 15, Metro 4 5
20, 30, 40 em)
calibre 6 a 10 mil, con distancias entre goteros a 15,
M hii 10
anguera hidrogol 30,40 cm Metro 5
Filtro d i 3
Filtro iltro de anilles de 120 mesh, de 1.5 pulgadas con Pieza ¢ 289
vilvulas de paso y adaptador
Imici; ini va intilla d
Iniciales con mini valvulas para cintilla eI Gon minlvalv s odlgome pats il e Pieza s 20
1/8 0 16 mm
Tinaco plastico Bicapa, de 1100 litros, con accesorios Pieza 5 1,845
Mochila aspersora Manual, 15 litros Pieza S 770
Carretilla 10 ft* Con Llanta Neumitica Reforzada Pieza 5 840
T Hortu_cula para germinacion, 200 cavidades, unicel o Pieza s 51
pléstico
= T dal s
Medidor de pH Eléctrico !)ﬂl"latl digita . para pH y conductividad, pieza s 2,011
con soluciones para calibrar
Termo-higrémetro Digital Con s:er.nsores de‘hlumedad relativa y temperatura Pieza $ 755
de maximas y minimas
Tensiometro Medidor de humedad del suelo de 24 pulgadas Pieza s 1,133
i il i i fi la 15-30-15 para
FanaetE denrios Fertilizante comercial inicial inorganico e llzante lnorg'énlco - r.u_rmu B Pk Kilogramo s 30
los primero 30 dias de hortalizas.
B Fertilizante inorganico con formula 18-6-18 para los
Fertilizante comercial d i Bul 572
= i iRk Hesan banstive segundos 30 dias de hortalizas. 50 kg ke $
. . Fertilizante i i la 13-6-40 ..
Fertilizante comercial de produccién inargdnico : mmg?rllm v fnr_r‘nu A PRS2 Kilogramo 3 30
periodo de floracién y formacion de frutos
Micronutrientes Quelatos Kilogramo 5 177
Pie de cria de Lombriz Roja Californiana Kilogramo H 739
fungicida preventivo de amplio espectro De contacto de amplio espectro Kilogramo s 256
Plaguicida De amplic espectro Litre 5 444
Fungicida de cantacto de amplio espectro Sistémico de amplic espectro Kilogramo $ 207
Semillas y plantulas Cebolla Hibrido Libra 3 2,278
Chile manzano Variedad Millar s 2,258
Chile verde Hibrido Millar s 2,258
Cilantro Hibrido Libra $ 303
Fresa Hibride Planta 5 4
Jitomate Hibrida de crecimiento indeterminado Millar s 2,668
Lechuga Hibrido Libra 5 770
Meldn Hibrido Libra s 821
Pepino Hibrida Libra -] 2,186
5 Agricolas Produccién de café Establecimiento yfo Instalacién de vivero Semilla café certificada Certificada SNICS Kilogramo S 667
viveros y plantaciones) |mejoramiento de
t e ! 1 T’"e . Bolsa de polietileno De 12x20 cm, calibre 200, color negro con orificios  |Kilogramo S 51
plantaciones de café
y/o viveros equipados Malla sombra antidfidos, 50% sombra, 3.70 x 100 m Rollo H 6,014
para la produccion de PTR galvanizado cal 14, | les inclinados y .
¥ H Postes de soporte ahl: 51
pl la de café b sistemna de anclaje tipo A de 3/8" Fieza 8 Z
incli i laje tipo A d
b b als I?.:;e;.rales inclinados y sistema de anclaje tipo A de P N %i5
Sistema de riego Tinace plastico Tricapa, de 2,500 litros Pieza 5 5,195
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Nim. | Categoria | (Clasificacién del | Definicién basica : ra Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones)  [Unidad de medida| ~Precio maximo
(Desagregacion del concepto)
beneficio)

Tambao de plastico Capacidad de 200 L Pieza s 703

Poliducto 1/2" Ced. 80 Rollo $ 459

Poliducto Poliducto de 11/5" cedula 40 Rollo s 1,478

Bomba Bomba eléctrica autocebante de 1 HP Pieza $ 1,996

spEridas S nspers_o‘res de plastico WR 21, 5 m de diametro de Pieza s 143

|aspersion
Equipo y herramientas Alambre galvanizade Calibre 16 (2.03 mm) Kilogramo 5 61
Machila aspersora Manual, 15 litros Pieza s 770
e : n
biayaders da dides Mecémlca tipo pala para renovacidn de Bl $ 1,407
plantaciones

Desbrozadora Normal o de machila para laderas, motor a 2.00 HP |Pieza s 6,800

Sierra de podar Sierra curva Pieza s 143

Tijeras de podar Tijeras de podar a una mano Pieza s 164

Tijeras de podar Tijeras de podar a dos manos Pleza S 287

Carretilla de4.5fto65| Pieza $ 819

6 Agricolas Incremento de la Pr:olduccnén’de grlanos Sl'stfama de 'nego_ para la _p_roduction de granos Mctoberiba asparsora De gasolina de 5.5 HP, equipada con salida de 2x2 | Pieza 3 5,894

produccidn de granos  |basicos-maiz a nivel basicos-maiz a nivel familiar o grupal, para

bésicos (maiz-milpa)  |familiar o grupal, para |autoc yfo venta Manguera de succion 2", reforzada Metro 5 87
autoconsumo y/o Manguera 1/2", reforzada Rollo $ 336,

venta. Manguera 1", reforzada Rollo S 816

Manguera Lay Flat de 6", 100 m Rollo s 4,383

Poliducto De 2", reforzado. 100 m. C-40 Rollo s 1,835

Poliducto De 1", reforzade. 100 m. C-41 Rello s 765

Poliducto De 3/4", reforzado Metro 5 7

Aspersor 1", con tripie 1.28 m Pieza s 951

Aspersor Metilico, tipo estaca 360° Pleza S 314

Aspersor De bronce, 1/2", 2 chorros Pieza $ 276

Insecticidas biorracionales y contral biclégico Bacillus thuringiensis Litro s 434

Insecticidas biorracionales y contral biolégico Bacillus thuringiensis Kilogramo s 434

Insecticidas biorracionales y control biclégico Feromonas para control gusano cogollero Pieza 5 138

Insecticidas biorracionales y control biolégico Trichogramma Kilogramo s 542

Herbicidas ico Litro s 119

Herbicidas Contacto Litro s 118

Fertili Urea, de 50 kg Bulto s 404

Fertilizantes Triple 17, 50 kg Bulto s 473
Fertili 18-46-00, 50 kg Bulto s 505'
Pie de cria de Lombriz Roja Californiana Kilogramo s 739[

Semilla de maiz Variedad certificada, 60,000 semillas Bulto $ 1,859

Semilla de maiz Variedad certificada, 60,000 semillas Bulto s 1,899

Inoculante sélido conteniendo endomicorriza y
it
Inscilantes bacterias benéficas kit $ 127
Magquinaria de pequefia escala e implementos |Sembradora | Sembradora manual (Matraca) Equipo 5 2,662
para la preduccién de granos basicos-maiz a .
nivel familiar o grupal para aut vio Sembradora Sembradora con aspas para motocultor de 11 HP  [Pieza s 56,561
venta Surcador Surcador para motocultor de 11 HP Pieza 5 6,920/
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Ndm. | Categoria | (Clasificaciondel | Definicion bisica EAh a4 orojon Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones) |Unidad de medida| Precio méximo
: (Desagregacion del concepto)
m} ¥,
Equipe y herramientas para la preduccion de | Bomba aspersora 20 litros Pieza s 875/
granos basicos-maiz a nivel familiar o grupal,  |Azadsn 30cm x 170 cm Pieza 5 205
para auteconsumo y/o venta Machete Acero templado, 24 " Pieza s 87
Talacho pico No especificado Fieza s 200
Bieldo 4 dientes con mango y empufiadura Pieza S 297|
Carretilla 10 ft* Con Llanta Neumatica Reforzada Pieza S 840
Alifabes:da s Alambre de plas para cerco perimetral, 34 KG. C- Rollo s ais
12.5 4 Puntas
7 Agricolas Praduceisn de Produccién de Infraestructura para la produccién de hortalizas |Malla borreguera 1.5x40m Rollo S 1,198
hortalizas en traspatio [hortalizas en traspatio, |en traspatio Malla gallinera Cal. 22, abertura 25x20, altura 1.50, 45m Rolla s 942
destinadas al Cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulto 5 170)
autoconsumo familiar Alambre recocido Calibre 16 Kilograme S 20
o vt e Tubo Galvanizado 2" x 2m de largo Pieza 5 251
excedentes.
Malla sombra tipo Rachel (20, 30, 40 % sombra) Metro cuadrado s 51
Malla sombra con 20% a 30% de sombreo, 5 m de ancho Metro cuadrado S 51
Fajilla de madera de pino 2% 10x 250 cm Pieza £ 32
Sistema de riego manual y/o por goteo para la  |Tinaco plastico 250 litros, sin accesorios Pieza 5 459
produccién de hortalizas en traspatio Tinaco pléstico Bicapa, de 1100 litros, con accesorios Pieza 5 1,845
Tinaco plastico Tricapa, de 1,100 litros Pieza 5 2,243
Valvula De 2" Pieza S 348
Cintila de riego ;:I:l;: i,occon_:l goteros a distancias diversas (10, 15, — $ 5
Gotero ajustable De0a 70 LPH Pleza S 3
Minivéhvula Para cintilla o poliducte, 1/2" Pleza 5 29
R ——— De al menos 120 mesh con entrada y salida tipo _ ¢ 1,003
macho
Poliducto De 16 mm Metro S 7
Poliducto De 1" Ced 40 Rollo S 866
Valvula De esfera de latdn 17, rosca interior Pieza 5 102
Manguera jardinera De 3/4 reforzada Metro S 12
Manguera jardinera De 3/4 reforzada, 20 m Rollo $ 204
Sistemna de riego por goteo Con manguera hidrogel, con goteros a 20 em Lote S 1,580
Pistola de riego De 6-8 funciones Pieza S 95
Regadera Pléstico, 5 litros Pieza 5 117
Equipo y herramientas para la produccién de  |Carretilla de45fto6S| Pieza 5 819
hortalizas Aspersor manual De 5 litros, pléstico Pieza $ 95
Aspersor manual De 15 litres, pléstico Pieza 5 570
Pala Con punta redonda Pieza 5 138
Pala recta Con punta rectangular, 0.5x 1.7 m Pieza 5 143
Pala bielda De0.3x1m Pieza & 256
Rastrillo De 0.4x1.7m Pieza & 159
Zapapico o talacho No especificado Pleza S 205
A 2 piezas (Pala con punta redonda y rastrillo de 0.4 Kit $ 410
m ancho y 1.7 m de alto)
Mater.ial vegetativopara la. produccidn de Planta de especie medicinal Planta de la regién Planta S 15
Insumos para la produccion de hortalizas Late de semilla Semiflals de polinizacion libre de hortalizas, con Lote $ 51
requerimientos de SNICS - 15 gramos
Lote de semilla 16 especies diferentes - 150 gramos Lote S 308
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Nim. | Categorfa | (Clasificaciondel | Definicion basica Stiepo et 9ol oo Conceptos de inversién Caracterfsticas (Especificaciones)  |Unidad de medida| Precio maximo
§ (Desagregacion del concepto) 3
beneficio)
Lote de semilla 10 especies horticolas - 50 gramos Lote S 103
Pléntulas de especies medicinales Plantulas de 5 especies medicinales de la region Pieza s 15
Sustrato Turba para germinar Kilograme s 72
Charola Forestal para germinacidn, 50 cavidades Pieza S 71
Charola Horti.cola para germinacién, 200 cavidades, unicel o Pigss 5 51
| pldstico
sl Ho_rtloola p'arla germinacion, 80-120 cavidades, Pieza s 51
unicel o pldstico
Lombricomposta Abono de lombriz, en bulto de 40 kg Bulto S 154
Lombriz Roja Californiana Kilogramo 5 513
Gel absorbente o lluvia sclida Granulado (hidrogel) Gramo $ 1
Abono o fertilizante orgdnico mineral sélido de Abone o fertilizante organico mineral sdlido de 3
Kilogramo 5 10
suelo suglo
Abono o fertilizante orgénico mineral liquido para |Abono o fertilizante organico mineral liquido para :
suelos suelos. Presentacién de 2 litros. Pz 3 =
. i~ Liguide, con al menos: 10% N, 5% P, 5% K, 5% Ca, .
Fetilllzante crpdieg S; ME vy microorganismosfijadores de N'i(t‘rc'lgem Litee $ 13z
Abono o fertilizante Orgénico mineral solido para suelo, 50 kg Bulto S 739
Abono o fertilizante Orgdnico mineral liguido para suelo Litro S 118
Complemento nutrimental (Micorrizas) lnocu'?me Sdlido cantenianida ercamicomizy Kilogramo 5 148
| bacterias benéficas.
B  |Agricolas Produccidn de frutales: |Produccion d_e Material vegn_alalivo para la produccidn de Variadad hass, altura minima de 80 cim,
aguacate aguacate a nivel aguacate a nivel familiar o grupal con fines de  |Plantas de Aguacate i Planta s 92
familiar o grupal con 3
fines de autoconsumo | Sistema de riego para la produccion de Tinaco plastico Bicapa, de 2500 litros Pieza $ 4,638
yfoventa, aguacate a nivel familiar o grupal con fines de  |poliducto Negro de 2"R-100 m C40 Rollo 5 2,447
autoconsumo y/o venta Valvula De bola de PVC, Cementado 2" Pieza S 235
Tubo Hidraulico cementado de 2" Metro S 36
Filtro para filtracién De discos, 2" c/conexiones Pieza S 1,568
Codo insercién de manguera i Pieza s 61
Microaspersar L/H, verde Pieza S 14|
Minivalvula PVC-INS 16 mm c/goma Pieza S 17
Manguera PE BD, 16 mm Metro s &
Terminal PE BD 16 mm Pieza 5 3
Hidrobomba eléctrica 2HP Pieza 5 3,422
Hidrobomba eléctrica 3 HP Pieza S 9,791
Hidrot ba eléctrica 5 HP Pieza s 11,597
Hidrobomba gasolina 2HP Pieza 5 3,993
Hidrobomba gasclina 3AHP Pieza $ 5,418
Hidrobomba gasolina 5HP Pieza s 6,084
Poliducto negro De 1" cedula 40 Rollo s 266
Equipo y herramientas para la produccién de | Aspersora Matorizada de 101, 2.6 HP Pieza S 9,791
aguacate a nivel familiar o grupal con fines de  |pesbrozadora De mochila, 2.1 HP gasalina, de cuchillas Pieza $ 3,755
] Agricolas Produccion de frutales: |Produccion de citricos |Material vegetativo para |a produccién de Variedades injertadas y certificadas con
citricos (naranja, limén, naranja Planta de naranja para la produccidn a nivel familiar|especificaciones sanitarias de SENASICA, Edad Planta s 62

mandarina} a nivel
familiar o grupal con

o grupal con fines de autaconsume y/fo venta

maxima del.5 afios. Altura minima: 50-60 cm, y
altura de injerto superior 30 cm.

El presente Catdlogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrard sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que serdn publicadas en la pagina de PESA México.




Sty . Componentes del proyecto _ S iy .
Nim. Categoria (Clasificacion del | Definicién bésica ; 3 Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de medida| Precio méximo
; (Desagregacion del concepto)
beneficio)
finas da autaconsurmio . - Variedades injertadas y certificadas con
lveite, Planta de Iirpdn para la produceidn a nivel familiar o eslpa_ciﬁcaciones sanitarias de.SIENﬁSICA, Edad Planta 5 62
grupal con fines de autoconsumo y/o venta maxima del.5 afios. Altura minima: 50-60 cm, v
altura de inj ri
: s : Variedades injertadas y certificadas con
Planta de mandarina para la produccion a nivel - A e
familiar o grupal con fines de autoconsumao yjo es;:)e.clﬁcacmnes SEnirasdEsEN Sl Fead Planta s 62
véiits maxima del.5 afios. Altura minima: 50-60 cm, y
altura de injerto superior 30 cm.
Equipo y herramientas para la produccién de | Tijeras para poda Forjada 8", acero Pieza ] 130
citricos a nivel familiar o grupal con fines de Tijeras mango largo Ligera 17" Pieza 5 97
autaconsumo y/o venta Serrucho para poda Con gancho 16" Pieza $ 128
Mochila aspersora Manual, 20 litros Pieza S 856|
Desbrozadora De machila, 1 HP lina, de cuchillas Pieza S 2,139
Desbrozadora De machila, 2.0 HP gasolina, de cuchillas Pieza s 3,755
Desbrozadora De mochila, 2.5 HP gasolina, de cuchillas Pieza s 4,468|
Machete Acero templado 20" Pleza s 61
Pala Redonda mango largo 57 1/2" Pieza S 154
Sistema de riego para la produccién de citricos |Motobomba aspersora 5 HP, con manguera de succién Pieza 5 4,891
Filtro para filtracién Filtro de anillos de 2° Pleza S 2,804
Inyector de fertilizantes Inyector tipo Venturi de 1" Pieza s 2,281
Microaspersores. Tipo rondo Pieza s 19
Poliducto de PEAD, de 2" Rolle S 3,568
Poliducto de PEAD, de 1 1/2" Rollo 5 2,599
Insumos para la produccion de citricos Lombricomposta Abono de lombriz, en bulto de 40 kg Bulto $ 154
Fertilizante quimico Nitrato de calcio, 25 kg Bulto 5 296
Fertilizante quimico Nitrato de potasio, 25 Kg Bulto 5 611
Fertilizante quimico Fosfato diaménico, 25 Kg Bulto & 315
Fertilizante quimico |Sulfato de potasio, 25 Kg Bulto S 463
Fertilizante quimico Acido fosférico Litra s 35
Fertilizante gquimico Micronutrientes Quelados Kilogramo 5 168
10 |Agricolas Praduccién y Incremento de la Adguisicion de planta Planta o arbol frutal de zarzamora y/o granada de
transformacion de produccién y calidad de china {granadilla) de variedades certificadas y una | De variedades certificadas Pieza s 10
cultivos o especies frutillas {zarzamora y altura de 80 cm.
alternativas: frutillas  |granada china) para |]a |Estructura para tutoreo Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza S 131
generacion de ingresos Cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulto s 170
por medio del Arena Lavada y cribada Metro cibico $ 265
equipamiento e Grava Lavada y cribada Metro cibico s 284
infraestructura De 3.7 x 300 metros, Disefiada con moncfilamento
Malla antigranizo de plietileno de alta densidad [PEAD), colorantesy  |Metro 5 19
|aditivos UV
Tubo de PTR PTR 27 X 2" Pieza 5 358
Cable De acero de 3/32 Rolle s 2,863
AriAE e es Alambre de plas para cerco perimetral, 34 KG. C- Rollo N a19
12.5 4 Puntas
Alambre galvanizado Calibre 18 Kilogramo S 61
Nudos De acero de 3/32 Pieza s 3
Cisterna de ferrocemento Arena Lavada y cribada Metro cibico s 265
Grava Lavada y eribada Metra cdbico S 284
Cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulto 5 170
Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto s 53
El presente Catdlogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrard sujeto a madificaciones y/o actualizaciones, mismas que serdn publicadas en la pdgina de PESA México.
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W 4 Componentes del proyecto = L ‘o '
(Clasificacion del Definicién basica ; Conceptos de inversion Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de medida| Precio médximo
(Desagregacién del concepto)
beneficio)
Triplay para cimbra 3mm grueso, 1.22x2.44 Pieza S 236
Malla electrosoldada 6% 6 (2.5 x40) Cal. 10 Rollo 53 2,416
Malla gallinera Cal. 22, abertura 25x20, altura 1.50, 45m Rollo S 942
Alambrén Para construccidn Kilogramo 5 20
Varilla 3/8" corrugada Pieza 5 101
Tapa Metidlica para cisterna, 50x50 cm, cal 18 Pieza S 512
Ladrille rojo Sx14x24 cm Pieza s 3
Mortero Bulto de 50 kg Bulto $ 128
Sonotubo 21 cm didmetro Pieza & 127
Armex Tramo de 6 m de 15x20 Pieza H 131
Equipo Niple Galvanizado de 2" X 20 em Pieza 5 92
Cinta Teflon de 3/4" x 7 metros Pieza S 21
Llave nariz De laton de 1/2" Pieza s 38
Reduccidn campana Ivanizada de 2" X 1/2" Pieza L 56
Machila aspersora Manual, 20 litros Pieza S 856
Tijeras de podar Tijeras de podar a una mano Pieza 5 164
Sisterna de riego con microspray Tinace plastico Bicapa, de 1100 litros, con accesorios Pieza 5 1,845
Filtrer De mallasen Y de 1 1/2" 130 mesh Pieza 5 466
[} a De polietilenc de 16 mm Rallo 5 1427
Microspray Jetazul de 28 LPH 2 mts de diametro Pieza S 3
Adaptador macho De PVCced 40 de 1 1/2" Pieza $ 122
Valvula de PVC De PVC ced 40 cem de 1 1/2" Pieza s 102
Adaptador hembra De PVCced 40 de 1 1/2" Pieza S 10
Codo DePVCcedd40de 11/2" Pieza 5 13
Inicial manguera De 16 mm con goma Pieza 5 20
Minivalvula Tipor a-manguera de 16 mm Pieza 5 15
Tubo De PVCRD 26 de 11/2" Pieza S 107
Sistema de riego con microaspersion Linea de conduccidn, Manguera PEAD de 1" en rolle de 100 m Rollo S 816
Jarro de aire De 1" galvanizado Pieza s 523
Multiconector con valvula esfera y tuerca unién De 1" galvanizado Pieza S 111
Cople enroscable De 1" galvanizado Pieza S 20
Filtro de malla de1" Pieza 5 171
Cople de insersion De PVC Cédula 40 de 1" Pieza 5 11
Abrazadera sin fin de 1" Pieza 5 9
Manguera negra 3/4 ,C-40 de 1" Rolla s 999
Tapdn cachucha Lgalvanizado de 1 Pieza S 15
Goma para inicial de 16 mm Pieza S 3
Inicial tube PBT de 16 mm Pleza $ 1%
Tubo PBT de 16 mm Tramo Pieza 5 a4
Mini valvulas De 16 mm Pieza 5 17
Cinta Teflén de 3/4" x 7 metros Pleza S 21
Microaspersores De 80tl/hr equipado Pieza 5 4
Deprzitos Ceplisticopate simacenarala, e e Bicapa, de 2500 litros Pieza $ 4,638
Insumos Fertili Triple 17, 50 kg Bulto $ 473
El presente Catdlogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrara sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que seran publicadas en la pagina de PESA México. 11



Nim, Categoria (Clasificacion del Definicion bésica e i Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de medida| Precio maximo
(Desagregacion del concepto)
beneficio)
Endomicorrizas inoculante biologico a base de
z bacterias benéficas endomicorrizicas del género
Miccrriza Azospirillum fijadoras de nitrégeno sobre en polve et 3 =H
de 350 gr _
11 |Agricolas Produccidn de frutales |Produccidn de planta | Arboles frutales caducifolios Plantas de durazno/manzana, injertadas, de
caducifolios de frutales caducifolios variedades injertadas y certificadas con
(durazne, manzana} en Adquisicion de planta especificaciones sanitarias de SENASICA. Edad Planta S 62
vivero, a nivel familiar o méxima de 1.5 afios. Altura minima: 50-60 em, y
grupal = - laltura de injerto superior 30 cm
Constrliosibn de vivery Bolsa de polietilena De 12x20 cm, calibre 200, color negro con orificios | Kilogramo 5 51
Malla sombra Antigfidos, 50% sombra, 3.70 % 100 m Rollo s 6,014
PTR galvanizad ol incli
Postes de soporte ; galvanizado lI:aI 14 ateralesl inclinados y s $ 512
sisterna de anclaje tipo A de 3/8"
De 3.7 x 300 metros. Disefiada con menofilamento
Malla antigranize de plietilenc de alta densidad (PEAD), colorantesy |Rollo s 5,362
aditivos UV
PTR galvanizado cal 14, laterales inclinados y .
Lateraie sisterna de anclaje tipo A de 3/8" Peed $ e
Sistemna de riego Tinaco plistico Bicapa, de 2500 litros Pieza 3 4,538'
Tambo de pléstico Capacidad de 200 litros Pieza s ?03'
Poliducto 1/2" Ced. 80 Rollo $ 45|
Poliducto Poliducto de 1.5 cedula 40 Rollo $ 1,478
Poliducto De 1" Ced 40 Rolle S BE6
Bomba Bomba eléctrica autocet de 1 HP Pieza H 1,996
T — Aspers_c!res de plastico WR 21, 5 m de diametro de Pisza s 143
aspersion
Equipo y herramienta Alambre galvanizado Calibre 16 (2,03 mm) Kilogramo S 61
Moachila aspersora Manual, 15 litros Pieza S 770
Desbrozadora Normal o de mochila para laderas, motor a 2.00 HP |Pieza S 6,800
Sierra de podar Sierra curva Pieza S 143
Tijeras de podar Tijeras de podar a una mano Pieza S 164
Tijeras de podar Tijeras de podar a dos manos Pieza S 287
Carretilla ded45fto65] Pleza s 819
Dispasiias de plastico paraalmacaianagle:  Looppaena sl spin Con capacidad de 5,000 its Pieza $ 10,857
Olla excavada con cubierta de gesomembrana  |Geomembrana Calibre 1 mm Metro cuadrado 5 92
Excavacion en material tipo | Con maquinaria tipo retroexcavadora o similar Metro cubico 5 16
Excavacion en material tipo |l Con magquinaria tipo retroexcavadora o similar Metro cibice s 32
5|stern_a f.!e captacion de agua de piedra De mina o de rio de |a regién acarreada en camidn " s 35
escurrimientos de volteo
Cemento gris Portiand Tipo |, 50 kg. Bulto s 170
Arena Lavada y cribada Metro cibico 5 265
Grava Lavada y cribada Metro cibico S 284
Poliducto Poliducte de 1.5" cedula 40 Rollo S 1,478
Equipamiento de la olla Tubo de PVC para desagiie Tubo de PEAD de 2°de didmetro Pieza S 82
Rebozadero De tubo PEAD de 2" Metro $ 51
Valvula De mariposa metalica de 2"y conexiones Pieza s 881
Cercado perimetral Malla cicldnica galvanizada Calibre 13, 1.75x20m Rollo $ 1,126

El presente Catalogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrara sujeto a modificaciones yfo actualizaciones, mismas que serdn publicadas en la pagina de PESA México.
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! I._ Componentes del proyecto y o i
Nim. Categoria (Clasificacion del | Definicion bdsica s Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de medida| Precio maximo
(Desagregacion del concepto)
 beneficio)
1z |Agricolas Equipos para labores | Equipos de toma de Toma de fuerza motriz para implementos Toma de fuerza motriz de 14 hp/18 hp, motor a
agropecuarias fuerza e implementos  |agricolas Toma de fuerza motriz de 14 hp / 18 hp diesel y toma de fuerza para diversos implementos |Pieza s 118,825
para diferentes agricolas
actividades Motocultor Motocultor de 11 hp, motor a diesel, arranque .
Motocultor de 11 hp Pieza s 76,048
agropecuarias manual
M t h i
Motocultar de 13 hp otocultor de 13 hp, motor a diesel, arranque $ 100,669
manual
Equipos & implementos Meling di inartllles Acoplado a toma de fuerza motriz, rendimiento Pieza ¢ 19,012
2,250 kg/hr para granos
Arado sencillo para matocultor de potencia entre
Arado surcador 11-18 hp, cuerpo con vertedera cilindrica y reja Pieza S 2,852
angular plana
Aeilé hara hathaciie Arado de di_soos para l_'notocul_tor de potencia entre Pieza s 7,605
11-18 hp, ajustes vertical/horizontal
Rastra 18 cuchillas, para motocultor entre 11-18 hp Pieza 5 20,813
Para motocultor de potencia entre 11-18 hp, 36
Sembradora y fertilizadora de minima labranza cuchillas, dosificador tipo cilindro ranurado a Pieza 5 38,024
chorrillo
Vagan acoplable a mototractor y/o toma de fuerza
Vagén para carga motriz, capacidad de 1,00 Kg. y sistema de volteo |Pieza s 23,765
manual
Implemento para mototractor y/o toma de fuerza
Segadora motriz, para cosecha de cereales, ancho de corte:  |Pieza S 23,765
1000 mm
Implemente para mototractor y/o toma de fuerza
Segadora motriz, para cosecha de cereales, ancho de corte:  |Pieza S 28,518
1200 mm
Nivel labl
pala niveladora iveladara a.wp able a mototractor y/o toma de - § 10,239
fuerza motriz
hi ¥ lab
Deshierbadora Desl |Erhadoralamp le 2 mototractor yfo toma _— s 28,518
de fuerza motriz
13 |Agricolas Produccion de forrajes |Produccion de forrajes |Equipo de riego Bomba de 6.5 hp Pieza s 4,282
2 nivel familiar o Pichancha check de 2" Pieza s 380
i“'pal: através de Niple de botella galvanizado Pieza 3 67
iversos sistemas = =
Seenaldgiess Flatieass Equipo de bombeo Tramo de manguera de succion de 2 Rollo = 3,109
tecnificados Filtro de disco de 2" con tuerca union de PVC de 2" |Pieza 5 2,186
Niple da 2" galvanizado Pieza s 67
Abrazadera de 2" Pieza S 32
Manguera Layflat de 2" Rollo S 2,650
Cintilla de 16 mm con gotero acada 30cmcal 6 Rollo 5 3,217
Linea de conduccién Inicial manguera -cinta de 16 mm Pieza S 17
Vilvulas de bolas de 2" de PVC, roscable Pieza 5 177
io de 2" incl
C:uce se?undarlo e 2" incluyendo T de Lok § 402
2"galvanizada
Equipo de ensilado Nylon Nylon negro tipo tunel Metro 5 56
Acidos Acidos compl arios para el ensilad Litro $ 18
Picadora de Forraje de llanta ligera con motor a
Ensiladora gasolina de 6.5hp . Rendimiento por Hora: Granos : |Pleza S 10,647,
120 a 160 kgs Forraje: 400 a 500 kgs
. A Picadera tipo chope a picar f j seco
T — ipo choper para picar forraje verde y — s 13.118

El presente Catalogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrara sujeto a medificaciones y/o actualizaciones, mismas que serdn publicadas en la pagina de PESA México.
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Proyectos Cor : delr
Ndm. | Categoria (Clasificacién del | Definicién basica R U Conceptos de inversion Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de medida| Precio maximo
beneficio) ; (Desagregacién del concepto)

Cisterna de ferrocemento Malla electrosoldada Malla electrosoldada 66-66 para loza Rollo 5 2,048
Malla gallinera Cal. 22, abertura 25x20, altura 1.50, 45m Rollo 5 942/
Cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulte 5 170
Arena Lavada y cribada Metro clbico s 265
Grava Lavada y cribada Metro cibico $ 284'
Triplay 3mm grueso, 1.22x2.44 Pieza s 236
Alambre recocido Calibre 16 Kilograma 5 20
Tapa Metalica para cisterna, 50x50 cm, cal 18 Pieza S 512
Insumos o’ Sistémico Litro 5 118
Contacto Litro S 118
Urea, de 50 kg Bulto 5 404
Fertilizantes Triple 17, 50 kg Bulte 5 473
18-46-00, 50 kg Bulto S 503
Semilla Variedad certificada pasto kikuyo Kilogramo S 1,067|
Semilla Variedad certificada de pasto maralfalfa Tonelada S 3,695
Semilla variedad certificada de pasto Guinea Kilogramo 5 3,284
Semilla variedad certificada de pasto Rhodes bel| Kilogramo s 2,874
Semilla variedad certificada de pasto Buffel Kilogramo 5 564
Maguinaria de pequefia escala e implementos |Sembradera manual Sembradora manual (Matraca) Equipa S 2,662
Sembradera Sembradora con aspas para motocultor de 11 HP  |Pieza S 56,561
Surcador Surcador para motocultor de 11 HP Pieza 5 6,920
Equipo y herramientas Bomba aspersora 20 litros Pieza L 875
Azadén 30cm x 170 cm Pieza S 205
Machete Acero templado, 24 " Pieza $ 87
Talacho pico No especificado Pieza s 200
Bieldo 4 dientes coh mango y empufiadura Pieza $ 297
Carretilla dedS5ftoss| Pieza s 819
Cercado perimetral Alambre de pias Alambre de plas para cerco perimetral, 34 KG. C- Rollo s 819

12.5 4 Puntas
Grapas Para alambre de plas galvanizado 9-25 Kilogramo 3 35
Poste ganadero Acero con pintura epoxica, 1.83 altura Pieza $ 61
Bodega ristica Grava Lavada y cribada Metro ciibico 5 284
Arena Lavada y cribada Metro cubico s 265
Block Concreto 15x20x40 cm Pieza $ 11
Cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulto s 170
Alambre recocide Calibre 16 Kilogramo $ 20,
Lamina galvanizda Acanalada R101 Cal 26 de 3.66 m. Pieza H 131
Perfil Perfil zintro R 200 C18 galvanizado X 6 m de largo | Pieza s 266
Monten Menten de acero de 5" de 6 m de largo Pieza S 614
Pijas Pija punta de broca con goma de 1" Pleza S 2
Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza $ 131
Varilla 3/8" corrugada Pieza S 101
14 |Poscosecha v Ellaboracidn de Magquinaria y _e'qulpn Molido y mezclado Unida‘d‘de molienda . Depésito para grano molido. Modelo TR-02-220 fidss $ 95,060

transformacion  |alimento balanceado  |para elaboracion de Depésito para grane molido)
pecuario alimento balanceado Parrilla magnética para tolvas 20%20 cm Pieza $ 6,143
para ganado Molino circular de martillos Modelo MC 30 Pieza S 4,278
El presente Catdlogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrara sujeto a modificaciones yfo actualizaciones, mismas que serdn publicadas en la pigina de PESA México.
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! Componentes del proyecto J e T L o !
Nam. Categoria (Clasificacion del Definicién basica A : - Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de medida| Precio maximo
(Desagregacién del concepto)
beneficio)
T do i ifi .
rar?slmna ¢ {par= euine dosificadior grane Tipo Bazoocka Modelo BG-15 de 15 em. Pieza s 28,518
molide a tolva bascula)
Tolvas tipo granjera Modelo BFT-956016-N Fieza S 285,180
Tolva biscula Modelo 1000 Pieza $ 204,379
Sistermna para dosificar Pieza s 42,777
Mezcladora horizontal de cintas Modelo MH-1000 Pieza S 16,636
B Metali Plataf j
il i {FIamor paca mansjo de construida en "U" de 10 Cm. Pieza 5 20,478
Mezcladora)
Tolva de espera Modelo TE-1000 Pieza S 14,259
Transportador (para desalojar tolva de espera) Helicoidal GT-20 x 600 ¢cms de largo y 20 ems Pieza & 61,789
Deposito para melazas En acero al carbon 90 x 90 x 150cm Pieza 5 25,598
Agitador para depdsito de melaza Serie VHS3, VPP3 o VPH3 Pieza s 14,255
Equipo de bombeo para melazas Modelo EB-50 Fieza s 24,716
Arrancador plena tension (para mezclador) Pieza s 4,753
j i HP E
F—— voltaje reducido para 30 HP en 220 volts 50-100 pieza s 4,278
{para moline}
Maotor Eléctrico de 20 HP (para mezcladora) Pieza $ 14,577
Motor Eléctrico de 30 HP {para molino) Pieza S 32,170
NiGtoe electrico de 3 HP (para Bazoocka de grano y para _— s 3,519
ensacado)
getri |
— Eléctrico de 5 if!P (para bombeo de melaza y para Pieza ¢ 5,529
fosa de recepcion)
Materiales, equipe y maquinaria Sistema de ensacado Series CSA-70, CSA-75 Pieza s 38,024
Elevador de cangilones modelo EC-2 (para elevar granos a tolva) Pieza s 133,084
destal model -8d
s De banda con con pe Ies modelo VTPPE-8 de P $ 133,084
2.44 mts. (para maquina cosedora de sacos)
atil modelos Modelos N600A, NE00OAC, F300A & :
Cosedora de Sacos Fertatil modelas elos A Equipo & 10,466
N320A
Parrilla para fosa Modelo PFR 2.5 x3 Pieza 5 35,186
3 % ; fosa d
Cono De 400. cms )SBOD r.fns X 200 cms. (para fosa de Pieza $ 30,717
recepcion de ingredientes)
Arrancadores para motores SHP a 220 Pieza S 951
icoidal 3 -
ramsportadon Helicoidal para fosa de rene!::ion ll'nodelo EC-205 Plies s 42,777
(para fosa de recepcidn de ingredientes)
Helicoidal para llenado tolvas modelo GT-26 de
Transportador e b Pleza S 80,801
Campiiera Con equipe neumatico (para transportador de Pieza s 56,315
tolvas )
Partida por concepto de tuberia y cables para T Eulps s 45,518
alambrado de los motores
Pamdla por concepto de instlacion de tuberias y fontaietia bard conexian de equipo Eaiie s 25,288
Conexiones.
Partida de equipo electrico material Equipo L4 15,080
Bodega Polin de 3" de grosor y 6m de largo Pieza 5 279
Perfil Aluminio rectangular r200 ¢18 6 mts Pieza s 266
Armex Tramo de 6 m de 15x15 Pieza S 131
Block Concreto 15x20x40 cm Pieza S 11
P inert
s Iortiand mexc{ado con materiales inertes Bulto s ieal
finamente molidos
Cemento gris Portland Tipa |, 50 kg. Bulto S 170

El presente Catdlogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrard sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que serdn publicadas en la pagina de PESA México.
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Ndm. |  Categoria (Clasificacion del | Definicién basica e : Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de medida| Precio maximo
heneficio) (Desagregacion del concepto) ¢
Grava Lavada y eribada Metro cubico % 284
Arena Lavada y cribada Metro clbico S 265
Puerta de herreria 1.20%0.90 m. Pieza 5 1,177
Ventana De ldmina de 1.2x3m Pieza S 2,355
15  |Agricolas Produccion de estevia |Madulo de produccién |Instalaciones Malla sombra 50-60% de filtracion Metro S 51
de estevia De 3.7 x 300 metros, Disefiada con monofilamento
Mallz antigranizo de plietilenc de alta densidad (PEAD), colorantes y |Rollo s 5,362
[aditivos Uv
Utensilios y herramientas Cintilla de riego calibre 8, con goteros a distancias diversas (10, 15, Hitrs s 5
20, 30, 40 cm})
Esquejes de Estevia semimaduros Pieza S 2
Conectores Juego Con Sistema Click Para Riego 3/4 Pieza S 41
Charolas para plantula de unicel Pleza S 51
Charolas con domo de acrilico De acrilico transparente Pleza S 122
Manguera poliducto de 2" Metro ] 2,549
Tijeras para podar para hortalizas Pieza S 154
Pala recta Con punta r'ectangular, 25x1.7m Pieza S 154
Zapapico No especificado Pleza 5 205
Azaddn 30cm x 170 cm Pieza S 205
Talacho pico No especificado Pleza S 200
Mochila aspersora manual Manual, 15 litros Pieza S 770
Tambo De plastico de 200 Its Pieza s 703
Cubeta Con tapa de pldstico, capacidad 20 Its. Pieza $ 71
Regadera De plastico de 5 litros Pieza ] 122
Tinaco plastico Bicapa, de 450 litros Pieza 5 1,019
Deshidratador Electrica de 10 charolas removibles Medidas: 21 x — ¢ 7.130
15-2/5 » 15-2/5 Pulgadas
Carretilla ded5ftob5| Pieza S 819
Fungicidas Maquina deshidratadora eléctrica de 10 charolas Litro 5 789
removibles
Bolsas negras De 12x20 cm, calibre 200, color negro con orificios | Kilogramo s 51
Sustrato No especificado Kilogramo s 103
Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulte 3 53
Cloro No especificado Litro s 15
Bolsas de Nylon De 10 kilogramos Kilogramo S 51
Oxicloturo de cobre Polvo Kilograma 5 246
16 |Agricolas Maddulo de produccién |Produccidn de Hongos, |Modulo con divisiones para dreas de Lamina galvanizada Calibre 32, 3.65x1.07 Pieza 5 223
de hongos normalmente del tipo  |pasteurizacién, siembra, incubacién y Polin de 3" de grosor y 6m de largo Pieza 5 275
“zetas” (Pleoratus desarrolio perfil Aluminio rectangular r200 c18 6 mts Pieza s 266
ostreatus ) a escala Armex Tramo de & m de 15x15 Pieza S 131
familiar o grupal para la =
=2 % Block Concreto 15%20%40 cm Pieza 5 11
ERNERATion de ingresss Portland mezclado con materiales inertes
Cemento mortero & 3 Bulte 5 160
finamente molidos
Cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulto s 170
Grava Lavada y cribada Metro cibico $ 284
Arena Lavada y cribada Metro ciibico S 265,
Puerta de herreria 1.20x 0.90 m. Pieza $ 1,177
Ventana De ldmina de 1.2%3m Pieza S 2,355
El presente Catédlogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrara sujeto a modificaciones y/fo actuali que seran publicadas en la pagina de PESA México. 16



Nim. | Categoria | (Clasificaciéndel | Definicién bisica Chetipeniotm il proyiie Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones) |Unidad de medida| Precio méximo
(Desagregacién del concepto) specif
beneficio)
Area de pasteurizacion Tambo metalico De 200 litros Pieza 5 266|
Quemador De gas del nimero 2 Pieza s 428
Béscula Digital, de 20 I?g.' de acero inoxidable, tipo 304, Pieza s 1,709
|grado alimenticio
|Sustrato Pacas de paja de trigo, avena, maiz Pieza S 41
i Poliprepilenc tejido resistente a los rayos UV.

i Tanfaﬁ:: 22x 2;", 50 libras. 100 pdeza: Fiuste s s
Termometro Industrial para altas temperaturas Pieza s 472
Area de siembra Mesa de plastico 80x B0 x 75 cm Pieza 3 1,325
Mesa de acero inoxidable 60 x 150 cm Pleza s 3,327
Anaquel metilico 5 Entrepafios de .85x.30 cal. 26 Pieza 5 512
Tambo de plastico Capacidad de 200 Lts Fieza s 703
Cubetas de plastico Ndmero 10 Pieza s 51
Alcohol Etilico 96° Litro S 25
Cloro Clore liquide Litre S 10
Cubre bocas Cubreboca desechable Caja 3 403/
Cubre pelo Cofia redonda, plizada Caja $ 151
Guantes De latex Caja S 204
Bolsas polietileno transparente 50 cm x 70 cm Kilogramo $ 102
Micelio Pleorotus ostreatus Kilogramo s 49
Area de incubacion Anaguel metilico 5 Entrepafios de .85x.30 cal. 26 Pieza $ 512
Machila aspersora Manual, 20 litros Fieza $ 856
Malla sombra Malla sombra 90% (polietileno) Metro cuadrado s 204
Plastico negro 6 m. Ancho Metro cuadrado S 46
Area de desarrollo Anaguel metdlico S Entrepafios de .85x.30 cal. 26 Pieza S 512
Pldstico blanco lechoso 2 m. Ancho Metro cuadrado 5 87
Sistema de riego por nebulizacién Tambo de pléstico Capacidad de 200 Lts Pieza ) 703
Manguera Plastica de 15 metros Fieza 5 204
Nebulizador Nebulizador o pistola FPieza S 95
17 |Agricolas Produccién de cultivos | Produccidn de chihua o [Siembra Semilla De Chihua Kilogrameo 5 97|
o especies alternativas |calabaza para el Tr iento de la semilla Captan 50 PH Litro 5 163
= no tradicionales: aprovechamiento de la [Fertilizacién DAP 18-46-00 Bulto $ 532
chihua o calabaza semilla Pre 00-00-60 Bulto 3 582
Humus de Lombriz Kilograme ] 4
Lixiviado del lombriz Litro S 30

Control de malezas plagas y enfermedades. Sistemico, autorizado con base al Catalogo Oficial

de Plaguicidas vigente de la Comisién
Insecticida Intersecretarial para el Litro 5 296
Control y uso de Plaguicidas, Fertilizantes y
Sustancias Téxicas (CICOPLAFEST).
De contacto, autorizado con base al Catdlogo Oficial
i de Plaguicid tedelaC )

flrsecticica Intersecretarial para el Control y uso de Plaguicidas, biyg $ 134

Fertilizantes y Sustancias Téxicas (CICOPLAFEST).

El presente Catélogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrara sujeto a medificaciones y/o actualizaciones, mismas que serdn publicadas en la pagina de PESA México.
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Nam. | Categorfa (Clasificacién del | Definicién bésica iR Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de Precio maximo
(Desagregacién del concepto)
beneficio)
5i ico, autorizado con base al Catalogo Oficial
de Plaguicid: te de la Ce
Intersecretarial para el
Fi ida i
e Control y uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Hire 7 o
Sustancias Toxicas.
{CICOPLAFEST)
De contacto, autorizado con base al Catalogo Oficial
. de Plaguicidas vigente de la Comisidn :
Fungicida Litro 256
8 Intersecretarial para el Control y uso de Plaguicidas, $
Fertilizantes y Sustancias Toxicas (CICOPLAFEST).
Sulfato de cobre Pentahidratado Kilogramo s 86
Sistémico, autorizado con base al Catdlogo Oficial
de Pl idas vigente de la C
Herbicida Intersecretarial para el Litro S 148
Contrel y uso de Plaguicidas, Fertilizantes y
Sustancias Toxicas (CICOPLAFEST)
De contacto, auterizado con base al Catdlogo Oficial
i de Plaguicidas vigente de la Comisidn .
Herbicid:
ErAGER Intersecretarial para el Control y use de Plaguicidas, e S Ak
Fertilizantes y Sustancias Téxicas (CICOPLAFEST).
de riego Tinaco plastico Bicapa, de 1100 litros, con accesorios Pieza s 1,845
Tinaco plastico Tricapa, de 1,100 litros Pieza $ 2,243
Vilvula De 2" Pieza s 348
o . calibre 8, con goteros a distancias diversas (10, 15,
Cintilla d Met 5
it 20, 30, 40 cm) e ?
Gotero ajustable De 0Da 70 LPH Pieza ) 6
Mini valvula Para cintilla o poliducto 1/2" Pieza H 29
: . De al menos 120 mesh con entrada y salida tipo "
Filtro de disco o de malla ¥ P Pieza 5 1,093
macho
Poliducto De 16mm Metro s 7
Paliducto De 1" Rollo s B66
Vélvula de esfera Latén 1", rosca interior Pieza S 102
Manguera jardinera De 3/4 reforzada Metro S 12
Manguera jardinera De 3/4 reforzada, 20 m Rello 3 204
Manguera hidrogol Con goteros a 20 cm Lote 5 1,529
Pistola de riego De 6-8 funciones Pieza s 95
Regadera Plastico, 5 litros Pleza s 117
Maquinaria de pequefia escala e implementos |Sembradora I Sembradora manual (Matraca) Equipo s 2,662
Sembradora Sembradora con aspas para motocultor de 11 HP |Pleza S 56,561
Surcador Surcador para motocultor de 11 HP Pieza S 6,920
Equipo y herramientas Bomba aspersora 20 litros Pieza 5 875
Carretilla ded.S5fto65] Pieza $ 819
18 |Agricolas Produccion de moringa |Produccion y Establecimiento de plantacion Planta de moringa planta de un afio de edad Planta S 10
transformacicn de Lombricomposta Abono de lombriz, en bulto de 40 kg Bulto $ 154
cultivos o especies : ; ; .
i Herramientas Mochila aspersora :Z:::L:;O |It2r:;smochlia aspersora con piston de Fhaza s a5
tradicienales: moringa. A .
Zapapico 2apapico con ca cabo 5 Ibs. mango de madera 36"  |Pieza s 205
Carretilla 10 ft* Con Llanta Neumdtica Reforzada Pieza 5 240/
El presente Catélogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrara sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que serdn publicadas en |a pagina de PESA México. 18



EPAE Componentes del proyecto X
Num. Categoria (Clasificacién del | Definicién bdsica S 2 Conceptos de inversion Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de medida| Precio méximo
; (Desagregacidn del concepta)
beneficio)
Sist de riego Tinaco plastico Bicapa, de 1100 litros, con accesorios Pieza 5 1,845
Tinaco plastico Tricapa, de 1,100 litros Pieza S 2,243
Vilvula De 2" Pieza 5 348
L calibre 8, con goteros a distancias diversas (10, 15,
Cintilla de riego 20,30, 40 cm) Metro s 5
Gotera ajustable De0a 70 LPH Pieza 8 6
Mini valvula Para cintilla o poliducto 1/2" Pieza s 29
Filtro de disco o de malla De al menos 120 mesh con entrada y salida tipo Pieza s 1,003
macho
Poliducto De 16mm Metro s 7
Poliducto De 1" Rollo 5 866
Vialvula de esfera Latén 1%, rosea interior Pieza $ 102
Manguera jardinera De 3/4 reforzada Metro s 12
Manguera jardinera De 3/4 reforzada, 20 m Rollo s 204
Manguera hidrogel Con goteros a 20 cm Lote s 1,529
Pistola de riego De 6-8 funciones Pieza S 95
Regadera Plastico, 5 litros Pieza $ 117
Insumes y agroquimicos Farmal formol al 5% anibac 581 Litro S 30
Previcur previeur Litro $ 779
Fertilizante foliar fertilizante foliar 20-30-11 Kilograme $ 54
i _ i fertilizante de liberacién lenta 12-8-16 mas micro .
Fertilizante de liberacién lenta Pieza 5 424
elementos bulto de 50 kg
Fungicida Oxicloruro de cobre Kilogramao s 128
Equipaln"lientolpara la transformacién, Gestidratador solar Con camara, termometro, sistema de nicleos de Equipo 5 35,762
acendicionamiento y empaque de productos calor
Maguina ensobreteadora de llenado y empacado
Ensobreteadora de té, con sistema de banda transportadora, tolva  |Equipo S 183,114
de alimentacién, sistema de llenado y embalaje.
Tunel de secado y deshidratado de aceroy
Tunel de secado funcionamiento a base de energia solar 4X2X1m, |Equipo s 34,706
incluye venrilador, panel solar, plastico y malla.
Ericsileaog Encapsuladora semiautomatica de acero Equipo s 28284
inoxidable, capacidad de 9,000 piezas por hora. d
Magquina mezcladora de pantalén acero inoxidable, :
Mezcladora I qcidad de10 ke, . Equipo S 84,908
Midquina extractora de acéite en acero inoxidable, :
Extractor de aceite = qcidad S—— Equipo - 25,666
Molino Molino pulverizador Equipo 5 111,822
Maquina para llenade manual de |iquides de 5 a 50
mi, sistema de sellado tipo piston para liguidos Equipo s 1,418
Viscosos
Equipo ozonificador con sensor de movimiento Equipo s 4,230/
i T Selladora electrénica de pedal 60 cm de largo, oo ¢ 9373
pad capacidad de 650 sellos por hora. t
Méquina para empaque al vacio e inyeccidn de gas,
con panel de control electrénico, sistema de Equipo s 39,516
inyeccién de gas.
|Equrpo de aire acondicionado 26,000 btu Equipo s 19,012
El presente Catdlogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encentrard sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que serdn publicadas en la pigina de PESA México. 19



NGm. | Categoria | (Clasificaciondel | Definicién bisica Coni i el oraeci Conceptos de inversion Caracteristicas (Especificaciones)  |Unidad de medida| Precio méximo
i . (Desagregacion del concepto) '
beneficio)
Planta de luz de 15 hp Equipo 5 14,919]
Con capacidad 150 M, hecho en polietilenc grado
Envases para capsulas alimenticio de alta densidad, con capacidad Pieza 3 6
méxima para 90 capsulas "0”, y linner espumose.
Plasticas fabricado en PET y HDPE. Con capacidad it s 380
de 250 ml
Eriiases pana pakise Plésticas fabricado en PET y HDPE. Con capacidad Pieza s 266
de 500 ml
:::sltcl;;sr::brlcado en PET y HOPE, Con capacidad Piezs 5 246
Infraestructura Ldmina galvanizada Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m Pieza S 374
Lamina galvanizada Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m Pieza 5 374
Vigas De acero, de 6X4 Pieza S 1,024
Vigas De acero, de 6X6 Pieza 5 1,111
Vigas De acero, de 8X4 Pieza S 1,167
Vigas De acero, de 8X5 1/4 Pieza s 1,331
Ladrille rejo Sx14%24 cm Pieza S 3
Ladrillo rojo 6x12x24 cm Fieza 5 3
Block Concreto 15x20x40 cm Pieza 5 11
Armex Tramo de 6 m de 15x20 Pieza 5 131
Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza s 131
Armex Tramo de 6 m de 15x15 Pieza S 131
Malla electrosoldada 6x6 (2.5 x40} Cal. 10 Rello $ 2,416
Varilla 3/8" corrugada Pieza s 101
Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo 5 20
Cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulto s 170
Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto s 53
Arena Lavada y cribada | Metro cibico S 265/
Grava Lavada y cribada Metro cibico $ 284,
Piedra De mina o de rio de |a regidn acarreada en camicn Metro ciibico 5 529
de volteo
Lamina galvanizada Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m Pieza s 374
Lamina galvanizada Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m Pieza 5 374
Polin de 3" de grosor y 6m de large Pieza 5 279
Parfil Perfil zintro R 200 C18 galvanizado X 6 m de largo  |Pieza ) 266
Monten Monten de acero de 4" de & m de largo Pieza s 389
Pijas Pija punta de broca con goma de 1" Kilogramo s 92
Puerta De metal 1.5 m de ancho x 2m altura ¢/dos hojas  |Pieza 5 1,741
Puerta De metal 0.8m de ancho x 2m altura Pieza 5 1,536
Ventana De metal 1.2m de ancho x 1.0m de altura Pieza S 1,331
I ¥ T ri L C-
e depliss Jl\zah;n:r:u::azuas para cerco perimetral, 34 KG. C Rollo $ 819
Grapas Para alambre de puas galvanizado 9-25 Kilograme s 35
Poste ganadero Acero con pintura epdxica, 1.83 altura Pieza s 61
Tubo PTR PTR2" X 2" Pieza S 358|
Malla ciclonica galvanizada Calibre 12.5, 1.75%20m Rolle S 1,126
El presente Catalogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrara sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que seran publicadas en la pagina de PESA México.
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RHE— Componentes del proyecto '
Nim. Categoria (Clasificacion del | Definicién basica Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de medida| Precio maximo
{Desagregacién del concepto) i E
beneficio)
Luminario autobalastrade, para uso interior serie
Wallpack,, CAT. NWL2-250HP-62G, fabricado con
armadura de fundiciénde aluminio, su sistema
optico lo compone un cristal de borosilicato para el [Metro $ 1,498
contro de la lug, balastro autorregulado alto factor
Instalacién eléctrica de potencia para operar una ldmpara de vapor de
sodio de 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ;
Salida eléctrica para contacto de 110 VOLTS Pieza $ 26
i::::lectru para iluminacion con ldmpara de 22 Pieza s 20
Centro de carga Q012 Pieza 5 292
19 |Agricolas Produccién de Produccidn intensiva de|Infraestructura Abrazadera de sujecidn PVC 25m Pieza $ 41
hortalizas: agricultura  |hortalizas y verduras de Abrazadera galvanizada 13/84x11/2" Pieza B 26
protegida valor comercial bajo Abrazadera galvanizada 2x11/2" Pieza 5 36
ibiera Adaptador hembra PVC Ced. 40 de 1" Pieza $ 25
Adaptador macho PVC ::11 f? ‘:e 11/2" con tuerca unién de PVC ced. 40 Pleza s 2]
Alambre zig-zag Bobina 10 kg Rollo 5 461
Ancla 2"%x70em Pieza S 41
Ancla de AR galvanizada 1" Cal.14 Pieza $ 41
Ancla de AR galvanizada 11/4" Cal. 14. Pieza S 41
Arco de perfil zintro Cal. 141" X6.0m Pleza E 202
Arco de perfil zintro Cal. 181" X6.0m Pieza $ 202
Arco galvanizado Cal1413/4"x13/4"x6.0m Pieza s 202
Barra de tutoreo PTR 1"%8.0m Pieza % 256
Barreta cabecera perfil zintro Cal. 14 11/4"x5.0m Pieza $ 2586
Bastdn cenital galvanizado Cal1411/2x11/2"x09m Pieza S 307
Cable de acero 7x7x1/8"m Metro 3 10
Caida de agua canalon Con salida 4" Pieza $ 154
Canalon estructural galvanizado 0.40x6.10m Pieza E 235
Carretilla 4 ruedas Para puerta Pieza S 26
Cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulto $ 170
Charola de germinacidn 200 cavidades Fieza 3 741
Cinta goteo Cal 8000 5/8" a 0.1 m., rollo de 2300 m. Rello S 3,568
Cinta goteo Cal. 8000 5/8" a 0.2 m., rello de 2300 m. Relle S 3,568
Codo PVC Ced. 40 90X 1" Pieza s 20/
Conexidn cinta de goteo con llave de paso 16 mm Pleza 5 15
Cople 1" para tubo de cortina 0.20m Pieza S 10
Cople galvanizado 11/4"%x11/4"0.20m Pleza S 10
Cuerno sujeta arco galvanizado 2x2"%x0.30m Pieza s 31
Diagonal galvanizado 4mxl1/2" Pieza s 202
Elemento para arco PTR 1x2.0m Pieza S 121
Extensién para diagonal 11/4"%x1.0m Pieza 5 101
Filtro de polipropilenc Mallzs 120 mesh 1" Pieza 5 114
Flecha tubo redondo Cal 20 32 mm Pieza 5 152
Inicial PVC/Cinta 5/8" con goma Pieza S 12
Jaladera (para puerta) Pieza s 41
Juego componentes de.exclusa enzintro de 14" Ganito dadasie taccion Piezs s 2326
con dos puertas corredizas.
El presente Catalogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontraré sujeto a modificaciones y/fo actuali que seran publicadas en la pagina de PESA México.
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Proyectos

Nm. | Categoria | (Clasificacion del | Definicién bisica s ﬁm Conceptos de inversion Caracteristicas (Especificaciones) |Unidad de medida| Precio méximo
beneficio) g

Tubo galvanizado de 1 3/8" con sistemas de coples
Juegos de malacates, flechas de izaje para unién. Alambre de acero inoxidable de 3 Pieza s 2,529

3/32" y “carretes de enrollamienta”.
Junta "U" galvanizada Pieza 5 30
Larguero cabecero perfil zintro Cal. 14 de11/4"x5m. Pieza 5 245
Larguero inferior en AR zintro E:f::acmn dermnallacle cobecery e d. 0 1. 3% Pieza Lt 233
Larguero inferior en AR zintro E::oz:ién de mpllide edbaears de 7.0 M A 4 Fieza 5 233
Larguero lateral zintro Cal. 14 de 1" x 14 m. Pieza 5 324
Larguero PTR galvanizado Cal 1411/2x11/2x6.0m Pieza E 233
Larguero/caballete perfil zintro Cal. 14de 1" x 14 m. Pieza s 324
Iz.iar:'tgrzeros de fijacién de cubiertas y mallas en AR 50.0m ofude 1 %" Cal 14 Fieza 8 233
Largueros en zintro Pasa ratones de 50.0 mt ¢/u de 1 %" cal.18 Pieza $ 46
Llave de esfera de 1 1/2" con reducciones Pieza - 657
Malacate Pieza 5 2,377
Malla antidfido 40x% 25 mesh 1.2 x 100 m Rollo s 4,383
Malla antidfida 40 x 25 mesh 3.65 x 100 m Rallo s 4,383
Malla antidfido 40 X 26 HPP de 3 mts Metro S 1,427
Malla borreguera 1.5x40m Metro S 22
Malla Grand Cover Rollo 5 1,538
Manguera PEAD 16 mm cal. 50 mil 4 bar Metro 5 25
Manguera para gas de baja presion Metro 5 8
Manguera poliducte 1 1/2" {incluye tapén macho de PVC hidraulico) Metro S 6
Manguera poliducto 1/2" con conexiones para tinaco Metro 5 46

Para 200 charolas; 200 cav (33 x 66 cm); H=75 cm;
Mesa de germinacion base de 2125 atornillado y rieles de Z-126 Pieza 5 856

|monoceja 6.0 m
Mebulizador Green Mist 35 Iph Pieza ) 1,426
Perfil Poligraph galvanizado 1"x6.0m Pleza 5 82
Perfil Poligraph galvanizade Cal. 22 de 3 mts. Pieza S 41
Perfil resograp Metro 5 8
Perros galvanizado 3/18" Pieza s 12
Plastico blanco Cal 720 25% 6.20 X 100 m Rollo 8 7,951
Plastico blanco Cal 720 25% 2.40 X 100 m Rollo 5 8,665
Plastico blanco UV2 al 60% de sombra Rolle S 7,951
Polea Lynamida 2.5" Pleza S 127
Poste central galvanizado Cal142x2x47m Pieza S 276
Poste frontal galvanizado Cal142x2x8.0m Pieza 5 383
Poste galvanizado 11/2" cal. 14 Pieza S 276
Poste periferico galvanizado Cal142x2x47m Pieza 5 307
Poste/columna de perfil zintro galvanizado Cal. 14de11/4"x3m Pieza S 276
Postes de cabecera en AR 11/4" Pieza & 289
Postes de refuerzo de carga 11/4" Pieza 5 289
PTR galvavanizado 11/2x11/2" (para puertas) Pieza ] 256
Puerta perfil zintro 1 1/4" 1.5%1 m, manijas y bisagras Pieza s 922
Reduccion bushing PVC Ced. 40de 11/2" X 1" Pieza s 26

El presente Catdlogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrard sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que serdn publicadas en la pigina de PESA México.
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NGm. |  Categoria (Clasificacion del | Definicién bésica Conmmmstar el proyedio Conceptos de inversion Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de medida| Precio maximo
beneficio) (Desagregacién del concepto)
Resorte zigzag galvanizado Cal 14 Kilogramo S 41
Retenidas perimetrales en AR 134" Pieza 3 154
Riel doble Para puerta Pieza S 154
Rondana galvanizado 11/2" Pieza § i
Tacdn galvanizado Pieza s 31
Tanque de gas 100 kg Pieza $ 3,686
Tapa rosca PVC Ced. 40 de 1" Pieza S 15
Tee PVC Ced. 40 de 1" Pleza S 15
Tubo de cortina 11/2" Pieza $ 173
Tubo PVC hidraulico 1" Metro S 15
Vélvula bola PVC Ced, 40 de 1" Pleza S 51
Venturi inyector de fertilizantes 3/4" Pieza S 95
Equipo y herramientas Tinaco pléstico Bicapa, de 1100 litros, con accesorios Pieza $ 1,845
Equipo de calefaceién Equipo de calefaccion metalica para 100 m2 Lote H 4,753
Machila aspersora manual Manual, 15 litros Pleza s 770
Carretilla 10ft" Con Uanta itica Reforzada Pleza 5 840
Charola germinadora 200 cavidades de unicel Pleza 3 741
Medidor De Ph Medildcr De Phy Cr:\nduct'widad Solidos digital con Pleza s 2,011
soluciones para calibrar
Termo-higrémetro Digital Con s’erlnsores del hlumedad relativa y temperatura s ¢ 755
de maximas y minimas
Tensiometro Medidor de humedad del suelo de 24 pulgadas Pieza & 1,133
Paquete de insumos Fertilizante comercial inicial inorgénico Fertilizante inorganico con formula 15-30-15. Bulto Bulto s 1,183
de 25 kg.
Fertilizante comercial de desarrollo inorgénico Fertilizante inorgénico con formula 18-6-18 Kilogramo £ 10
Fertilizante comercial de produccién inorganica Fertilizante inorganico con formula 13-6-40 Kilograma s 10
Micronutrientes Quelatos Kilogramo S 177
Pie de cria lombriz Roja Californiana Kilogramo S 739
Fungicida preventivo De contacto de amplio espectro Kilogramo S 296
Plaguicida De amplio espectro Litro S Aad4
Fungicida Sistémico de amplic espectro Kilogramo s 345
Semillas y plantulas (sélo primer ciclo) Cebolla Hibrido Libra s 2,278
Chile manzano Variedad Millar S 2,258
Chile verde Hibrido Millar S 2,258
Cilantro Hibrido Kilogramo 5 139
Fresa Hibrido Planta $ 4
Jitomate Hibrido de crecimiento indeterminado Millar S 2,668
Lechuga Hibrido Libra 5 770
Melén Hibrida Libra $ 821
Pepinc Hibrido Libra s 2,186
20 |Pecuario Produccidn y Produccidn y Equipo y herramientas Cajas para acarreo de producto Pieza $ 429
comercializacion de  |comercializacién de Bascula Con capacidad de hasta 100 kg Pieza $ 5,666
carne de pollo de <arne de pollo de Congelador Modelo FFCC11C4HQW de 11 Pies Cubicos Pieza 5 7,605
engorda engorda para su vents turdidior cliatien ] electrdnico para insensibilizacién de aves Pieza $ 23,765
de GEAVE para 8000 pollos/hora
Desplumadora en linea de acero inoxidable, motor Bifdsico 110/220V 2 HP. |Pieza 5 12,358/
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5
Ndm. (Clasificacién del | Definicién basica ST B ; Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de Precio maximo
(Desagregaci6n del concepto)
beneficio)
- Tipo caldera de acero inoxidable, de 200 litros, :
Escaldad t P 28,669/
Sercacsl e Quemador industrial de 150,000 a 200,000 BTU ez *
Recolector de sangre De acero inoxidable Pleza ] 410
Mesa de repelado de acero inoxidable, dimensiones: 105 ¢m x 293 cm |Pieza s 9,031
i 1186, [} ifasico, | _.
Desplumadora en acero galvanizado De ac_ero ReNarlz2do o mitor sellad bitasico Pieza 5 14,259
capacidad de carga de 3-4 pollos
despl ipo isl inoxi
Mesa de trabajo Para desplumar aves, tipo isla de acero inoxidable Pieza $ 7,605
1.1%0.7x0.9m
Bdscula electrénica Multifunciones, capacidad 40 kg Pieza 5 1,416
Fregadero para lavado de pollo en canal Doble tarjz de acero inexidable, 1.40X0.70X0.90m  |Pieza s 6,655
Hielera Hielera para transporte de pollo en canal, 119 litros | Pieza s 3,058
Hachuela Hachuela para corte de pollo en canal Pieza s 358
Cuchille Cuchille para corte y desvicerado Pieza S 307
Cazo Acero inoxidable para calentar agua, 60 litros Pieza s 3,802
Base para cazo Acero inoxidable Pieza 5 6514
| Quemador Para calentar agua y pelar pollos Pieza s 951
Gallinero Polin largo De madera 3m 3x3" Pieza 5 161
Alfardas o cintas de madera dedmx2" Pieza 5 21
Polin corto De madera 2.5m 4x4" Pieza S 161
Tabla De madera de 30 cm Pieza 5 107
Ldmina acanalad r-72 1-3.05 m c-32 Pieza 5 253
Lamina Onduline, 3.05 m c-32 Pieza S 354
Malla hexagonal pollera c-22 ab-25 al- 2.0x-45m Rollo s 1,024
Cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulto $ 170
Block Concreto 15x20x40 cm Pieza $ 11
Alambre recocido Calibre 16 Kilegramo s 20
Arena Lavada y cribada Metro clbico 5 265
Grava Lavada y cribada Metro cdbico 5 284
Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza ) 131
Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto s 53
C28 de 3.0 I
Liria Galvanizada acanalada 3.05m de largo Pless s 253
R1.01 M
Limina Onduline, 3.05 m c-32 Pieza 8 354
Lamina Acrilica 3.05 m de largo x 1.10m de ancho 6 mm Pieza s 354
Caballete Acanalado C26 de 18 x 18 de 3 metros de largo Pieza s 256
Meonten De 3" C14 x 6 metros de largo Pieza ] 358'
Perfil Aluminio rectangular r200 c18 6 mts Pieza 5 266
Block Concreto 15x20x40 cm Pieza $ 11
Cemento gris Portland Tipe |, 50 kg. Bulto s 170
iR Portland mezcl_ado con materiales inertes fulto s 1601
finamente molidos
Arena Lavada y cribada Metro cibico S 265
Grava Lavada y cribada Metro clbico 5 284
Castillo o Armex Tramo de 6 m de 15x10 Pieza S 131
El presente Catdlogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrara sujeto @ madificaciones y/o actualizaciones, mismas que serdn publicadas en la pagina de PESA México.
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Proyectos

Nim. | Categoria | (Clasificacién del | Definicion bsica MRt e Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones) |Unidad de medidal Precio méximo
; (Desagregacién del concepto)
beneficio)
Castillo o Armex Tramo de 6 m de 20x10 Fieza ] 142
Lona Calibre 470 de Medidas: 19 mts de Largo x
Corti Pi 1,020
e 1.40 Ancho. Incluye Sistema de Suspension. e 3
Mangera Megra cedula 80, 3/4 Metra 5 10
Mangera Negra cedula 80, 1" Metro 5 10
Mallz hexagonal galvanizada (tela gallinera) C22
Malla h I gallin Roll 973
AR nenagealga e |abertura de 25mm de 1.5 m altura. g $
. Malla hexagonal galvanizada (tela gallinera) C22
Malla hexa I i
ot i abertura de 25mm de 1.75 m altura, v 3 i
Estractor Estractores de aire Pieza 5 7,679
5" h 3
s i Cinta de 1.5" de grueso, 7 cm de anchoy 2.5 m de Pieza s 54
largo
Malla electrosoldada 6Ex6x6 Metro 13 61
Puerta De metal 1.5 m de ancho x 2m altura ¢/dos hojas  |Pieza -] 1,741
Puerta De metal 0.8m de ancho x 2m altura Pieza S 1,538
Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo L 20
Bebicdeis Para aves cap 4.5 Its, de plastica, con sujetador o Pieza s 51
agarradera para colgar.
Bebedero automatico Ci automati Pieza S 265
£ asti jetad: .
rmedisrs Tipo tolva de 5 kg. , de plastico con sujetador o Plis P i
agarradera para colgar
Tinaco pléstico Bicapa, de 1100 litros, con accesorios Pieza L 1,845
Motohamba 1HP Pieza S 2,377
Cable cal. 12 Metro $ 8
Socket no especificado Pieza S 20
Foco ahorrador Pieza S 50
Centro de carga no especificado Pieza $ 151
Timer seis tiempos Pieza 5 378
Apagador o clavija no especificado Pieza S 20
Tapete sanitario De pléstico Pieza S 153
i do lo d
Insumos _al_lrcjento balan,:ea para paol l.) e engorda, ded0kg. Bulte s 260
liniciador y finalizader (Primer ciclo)
Semovientes Pollito de 2 semanas de nacido vacunado contra
. newcastle y viruela; Provenir de Estados Libres de
Poli
ollica pars engarda Influenza Aviar (IA) o con Constancia de e $ =
Compartimento Libre de A,
Infraestructura: local (grado alimenticic) Polin de 3" de grosor y 6m de largo Pieza 5 279
Perfil Aluminio rectangular r200 c18 6 mts Pieza 5 266/
Armex Tramo de 6 m de 15x15 Pleza S 131
Block Concreto 15x20x40 cm Pieza 5 11
: e
e e P_cnland mezc! _ado con materiales inertes Bulto s 160
|finamente molidos
Cemento gris Portland Tipe |, 50 kg. Bulto ) 170
Grava Lavada y cribada Metro cibico 5 284
Arena Lavada y cribada Metro cibico S 265
Puerta de herreria 1.20x0.90 m, Pieza E] 1,177
Ventana De ldminade 1.2x 1.2 m Pieza $ 1,536
21 |Pecuario Produccion de cabras  [Produccion de cabras  |Corral de resguardo prefabricado para la Paneles maviles de 1,35 x 3 metros, techo de
de doble propésito, 2 |produccidn de cabras de doble propésito a corral prefabricado de 54 m2 (6x9 m) lamina de 5x3.6 m. de ptry malla electro soldada  |Pieza $ 18,942

escala familiar o grupal,

escala familiar o grupal para la venta de carne

de 20%20 cm
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Proyectos
Nam. | Categoria | (Clasificaciéndel | Definicién bésica Soniiunucise dol prayedhy Conceptos de inversion Caracteristicas (Especificaciones) |Unidad de medida| Precio maximo
Benaficic} - (Desagregacién del concepto) ¥ j
para la venta de carne |y/o leche Malia electrosoldada 6x6 (2.5 x40) Cal. 10 Ralio S 2,416
vfo leche Malla ciclénica galvanizada Calibre 12.5, 1.75x20m Rollo S 1,126
ik Galvanizado para poste de 2m, 2' ced. 30 con Sl $ 225
|anclas
Tubo lvanizado de 2" ced. 30 de & m de largo Pieza L3 287
Cemento gris Portland Tipe |, 50 kg. Bulto S 170
Polin De 3" de grosor y 6m de largo Pieza s 311
Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo 5 20,
Pijas broca Pija punta de broca con goma de 1" Kilogramo 5 92
Varillas para soldar 60-13 Kilogramao % 51
Lamina galvanizada calibre 26, 1.07x3.05m Pieza s 334
Varilla Varilla corrugada acero de refuerzo del # 33 8" Kdlierame ¢ 142
fyp=4200 Kg/cm2
Perfil PTR para rampa De 1"x6m, Pieza 5 205/
Tubo De PVCE" x 2 m. Metra s 306
Tabla De madera para tarima de 2" X 4" X 8 1/4' (5.5') Pieza S 96
Tablas de la region Madera tipo capota o costera Pieza $ 27
Eduipos para s produccion de gabir de doble De 2x1 mts, de ptr y l4mina, con rejilla para el )
pacapias i o excla facniliar o el pees 1a S alimento y depésito para recoleccion de sobrantes. Sl * 3,584
venta de carne y/o leche
Bebedero Automatico valvula acero inoxidable Pieza 5 410
Semovientes para |a produccion de cabras de Primalas gestante con registro genealdgico, con
doble propdsito a escala familiar o grupal para Vianties capHings constancias de re.baﬁo_libre de brucelosis o — s 4618
la venta de carne yfo leche resultados negativos vigentes {menor a 30 dias)
Aretado SINIIGA,
Con registro genealdgico y pruebas androldgicas,
con constancias de rebafic libre de brucelosis o
ales capring resultados negativos vigentes (menor a 30 dias). abeza $ 10283
Aretado SINIIGA.
22 |Pecuario Produccién de aves de |Produccién de huevoy |Gallinero familiar con drea de ascleadero para  |Polin largo De madera 3m 323" Pieza $ 161
corral carne de ave con fines |la produccion de hueveo y carne Alfardas o cintas de madera dedmx2" Pieza 3 21
de autoconsumo y/o Polin corto De madera 2.5m 4x4" Pieza 5 161
vents de encodentes Tabla De madera de 30 cm Pieza s 107
Lamina galvanizada calibre 32,0.72x3.05 m Pieza 5 223
|Ldmina galvanizada calibre 32, 0.72x3.05 m Pieza 5 223
Malla pollera Cal. 22, abertura 25x20, altura 1.50, 45m Rollo H 1,126
Cemento gris Paortland Tipo |, 50 kg. Bulto S 170
Block Concreto 15%20x40 cm Pieza 5 11
Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo 5 20|
Arena Lavada y cribada Metro cubico 5 265
Grava Lavada y eribada Metro clbico S 284
Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza S 131
Cal Hidratada, bulte de 25 kg Bulto s 53
Limina galvanizada Calibre 30,0.72x3.05 m Pieza 5 253
Lamina galvanizada Calibre 302 32,08x2m Pieza S 228|
Lamina acrilica 6mm,1.1%x3.05m Pieza s 354
Caballete Acanalado C26 de 18 x 18 de 3 metros de largo Pieza S 256
Monten De 3" €14 x & metros de largo Pieza 5 358
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Tt e S Componentes del proyecto s y fs ot it S :
Ndm. Categoria (Clasificaci6n del Definicidn basica y Conceptos de inversion Caracteristicas (Especificaciones) |Unidad de medida| Precio médximo
; (Desagregacion del conceptao)
beneficio)
Perfil Aluminio rectangular r200 c18 6 mts Pieza S 266
Block Concreto 15x20x40 cm Pieza s 11
Cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulto s 170
d | iales i
e P_orllan mezclado con materiales inertes Bulto s 160
finamente molidos
Arena Lavada y cribada Metro cdbico S 265
Grava Lavada y cribada Metro cdbico S 284
Castillo o Armex Tramo de 6 m de 15x10 Pieza $ 131
Castillo o Armex Tramo de 6 m de 20x10 Pieza s 142
Lona Calibre 470 de Medidas: 19 mts de Largo x
i i 1,019
iR de fana 1.40 Ancho, Incluye Sistema de Suspensién. ez s kS
Manguera Negra, cédula 80, 3/4 Metro S 7
Manguera MNegra, cédula 80, 1" Metro 5 7
Malla gallinera Cal. 22, abertura 25x20, altura 1.50, 45m Rolle $ 942
Malla gallinera Cal. 22, abertura 25x20, altura 1.5m, 22.5m Rolle S 461
Extractor Extractores de aire Pieza s 2,852
——_— Cinta de 1.5" de gruesa, 7 cm de ancho y 2.5 m de Pieza s 5
largo
Malla electrosoldada 6% 6(2.5x40) Cal, 10 Metro 5 51
Puerta De metal 1.5 m de ancho x 2m altura ¢/dos hojas  |Pieza s 1,741
Puerta De metzl 0.8m de ancho x 2m altura Pieza S 1,536
Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo S 20
Bebedero Circular, de 4 litros, de pléstico Pieza s 61
P 451 lastico, j .
-_n 'ara aves, cap 4.5 Its, de plastico, con sujetador o Pieza s 51
agarradera para colgar.
Bebedero Campana automatica Pieza s 265
Comedero Circular, de 6 kg, de plastico Pieza s 82
Tipo tal 5 st j
e ipo tolva de 5 kg. , de plastico con sujetador o Pleza P 173
agarradera para colgar
Nido De lamina galvanizada Pieza S 358,
Incubadora eléctrica Capacidad 216 huevos, equipada, con nacedora. Pleza s 28,518
Criadora Electronica de dos niveles Pieza 5 5,228
Tinaco plastico Bicapa, de 1100 litros, con accesorios Pieza S 1,845
Motobomba 1HP Pieza $ 2,377
Cable Calibre 12, de cobre Metro s g8
Socket no especificado Pieza S 20
Foco ahorrador F-9EM Foco Espiral, T2 Pieza s 47
Centro de carga Para sistema eléctrico de 120v Pieza s 161
Timmer Seis tiempos Pieza s i
Extension eléctrica con foco Para control de fotoperiodo, 5 metros Lote 5 151
De alambre galvanizado calibre No. 12, con tres
jaulas de 1.50 m/45 cm/45 cm, con 2 comederos
lineales d i
Médulo piramidal ineales de tolvay 2. bebed'ero? autométicos, s < 6,531
|techado con aislamiento térmice. Con cuatro
|espacios o compartimentos y receptaculo para
huevos por jaula
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) ’ ol . Componentes del proyecto
(Clasificacion del | Definicidn basica 0 o o ;

Caracteristicas (Especificaciones)

Unidad de medida

Precio méximo

Mddulo piramidal de dos o tres niveles para fébrica g

de hueveo familiar

Para 120 aves, con 24 nidos de 50 cm de ancho, 45
cm de fondo y 45 cm de alte, de alambre

Ivanizade calibre 12, bebederos automaticos de
copa con linea de tuberia, receptaculo para huevo,
comederos lineales de plastico, bipies de angulo de
4

Pieza

laula para gallinas

De alambre galvanizado calibre 12, de 1.50 m /45
cm/ 45 ¢m, con comedero lineal de tolvay 2

bebederos automaticos, techada con aislamiento
térmico. Con cuatro espacios o compartimentos y

receptdculo para hueveos.

laula para codorniz

Pieza

$ 2,355

Jaula en bateria de cuatro o cinco niveles, calibre
No. 12, de 90X40X30 ¢m, con capacidad de 30 aves,
con comedero y bebederos.

Mddulo

5 2,867

Apagador o clavija

no especificado

Pieza

5 20

Tapete sanitario

De plastico, 40x50x10 cm

Pieza

$ 102

Caseta gallinera para aves en pastoreo

1.2 x 1.7, en madera, piso y techo de plastico
térmico, con nidos y perchas

Pieza

S 8,572

Semaovientes

Gallinas de postura

gallinas semi das de 18 Provenir de

“| Estados libres de Influenza Aviar (IA) o con

Constancia de Compartimento Libre de 1A,
Despicadas, sanas y calendario completo de

vacunacion.

Cabeza

Pollas de alta genética

Pollas de alta genética, semipesadas y ligeras-de la
linea Lohmann Brown lite ¢ Lohmann White de 16
semanas de edad, con calendario completo de

vacunacion, con compartimento libre 1A,

Cabeza

Gallinas de postura

)

ligeras de 16 sanas , vac ¥
despicadas, que provengan de parvadas o estados
libres de Influenza aviar, con especificaciones
itarias de SENASICA.

Cabeza

Gallinas de postura

das de 16 , sanas, con calendario
completo de vacunacion y con reconocimiento de
|compartimento libre de [A

Codorniz

Cabeza

Japdnica de 30 dias, Provenir de Estados Libres de
Influenza Aviar (1A) o con Constancia de
Compartimento Libre de IA, sanas y calendario

Ple de erfa avicola

Cabeza

completo de vacunacion.
Gallo raza Plymouth rock barrado o New

Hampshire de 16 y de
Compartimento Libre de 1A, sano y con calendario
completo de vacunacién).

{Recor

Pie de cria avicola

Cabeza

Preferentemente raza New Hampshire o Plymouth
Rock Barrado, 18 semanas de edad

Cabeza

Insurmos

Alimento balanceado para gallina de postura

Bulto de 40 kg con 16% de PC y 3.5% de Ca.

Bulto

s 313

Alimento balanceado para gallina de postura (lote)

Lote de 3 bultos (40 kg ¢/u) con 16% de PC

Medicamentos para gallinas de postura

Kit de medicamentos: 4 sobres de Vitafor A, 1
frasco de 100 dosis y 1 de 20 dosis de Triple Aviar, 2

Lote

Cajas para empagque de pollas

frascos Coribac de 100 ml
fCajas de cartdn especiales para empaque de pollas.
Lote de 12 cajas

Lote

El presente Catalogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrard sujeto a modificaciones y/fo actualizaciones, mismas que serdn publicadas en la pagina de PESA México.
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A, : Componentes del proyecto ] ; . 1
beneficio) (Pimgesieciisn el cuionpias) {
Alimente balanceado para codorniz Bultos de 40kg con 21% de PC. Bulto 5 385
23 |Pecuario Produccién apicola Praduccién familiaro | Adquisicién abeja reyna Nicleos {material bicldgico con abeja Reyna Certificada, 100% europea. De libre fecundacicn ik s 205
grupal de mie| de abeja productiva) mejorada genéticamente
europea destinada para|Col Compl Tipo langstroth completa con cdmara de cria, piso
la venta, en apiarios interior y tapa exterior laminada nuevos, con reyna
situsdos f tefrenos Colmena |fecundada joven de linea europea, cuatro Pieza % 1,950
forestales, realizando |bastidores con reserva de alimentos y 6 con crias
icticas gue fomenten en diferentes estadios
e ; q. R Nicleo de abejas cbrera con reyna fecundada
la sanidad, inocuidad y e : - s H
roductivldad Material biclogico Jjoven de linea europea y de apiarios reconecidos Pieza L 1,078
P or la SAGARPA
Alza Tipo Langtroth jumbo con bastidores alambrados | Pieza S 193
Alambre galvanizado Galvanizado para bastidores Kilogramo s 61
Cera Cera estampada pura tipo jJumbo Kilogramo s 185
Piso De madera para colmena Pieza S B6
Techo/tapa De madera para colmena Pieza 5 64
Equipo para la produccidn apicola Cufia azul Cufa para apicultor tipe Kelly con aleacidn de acero|Pieza -t 92
ico de pato tipo tort de lami
Ahumador mediano y lumbo Cuadn?do pice - pata ?]po ort e lamina Pieza 5 208
|galvanizada mediano y jumbo
Chamarra con velo y gorro de gabardina Tipo escafandra alonada Pieza $ 239
Guantes para apicultura Tipo piel de manga larga Pieza s 204
Caja de madera con cuadros (Alimentador) Tipo Langtroth interno de madera acerado Pieza s 300
Cepillo para despejar abejas De cerdas finas para sacudir abejas Pieza s 114
i i indicado d do
Sanidad Tratatlehte para la Varros Mednr.a_me.nto indicado de acuerdo con la Norma Sharsia s 858
zoosanitaria (NOM)
Tratamiento para ka Varroa Medicamento indicado de acuerdo con la Morma Tira N a5
1l
P zoosanitaria (NOM)
Azlicar Estindar de 50 kg Bulto $ 885
Equipo para la extraccién y envasado de miel | Charola salvamiel De madera, con cubierta de acero inoxidable Pieza 5 333
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Proyectos
Mdﬁndﬂ

Componentes del proyecto
(Desagregacién del concepto)

Conceptos de inversion

acteristicas (Especific 9

Unidad de medida
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Extractor manual

Cilindre de ldmina de acerc inoxidable, calibre 20
de .60 cm de didmetro, con .88 cm de alto, consta
de: cinchos de lamina de acerc inoxidable calibre
12 en la parte superior e inferior para reformar el
cuerpo. Cople de acero inoxidable de 1.5 pulgadas
de didmetro, soldado en su parte infericr para
alojar llave de aluminio para la salida de la miel. La
canasta es tipo langstroth, con cuerpo de ldmina de
acero inoxidable, calibre 26 para los parales, limina
de acero inoxidable, calibre 24 para el fondo y
bastidor de lamina de acero calibre 12, todo esto
estd forrado con malla mesh de acero inoxidable de
3x3 cuadros en pulgada y amarrada con varilla
redonda de acero inoxidable de 3/16. Sistema de
movimiento manual de 2 juegos de chumaceras, un
pifién y una catarina, todeo en fundicién de bronce,
palanca para su lento de acero inoxidable de
3/8, polea para el frenc de aluminic y banda de 4
capas. Tapa protectora para el pifidn y catarina de
ldmina de acero inoxidable calibre 18. Con tapa
para 4 bastidores

Pieza

9,506

Extractor manual

Cilindre de limina de acero inoxidable, calibre 20
de .60 cm de didmetro, con .88 cm de alto, consta
de: cinchos de ldmina de acero inoxidable calibre
12 en la parte superior e inferior para reformar el
cuerpo. Cople de acero inoxidable de 1.5 pulgadas
de diametro, soldado en su parte inferior para
alojar |lave de aluminio para |a salida de la miel. La
canasta es tipo langstrath, con cuerpo de |amina de
acero inoxidable, calibre 26 para los parales, lamina
de acero inoxidable, calibre 24 para el fondo y
bastidor de lamina de acero calibre 12, todo esto
estd forrado con malla mesh de acero inoxidable de
3x3 cuadros en pulgada y amarrada con varilla

donda de acero inoxidable de 3/16. Sist de
movimiento manual de 2 juegos de chumaceras, un
pifién y una catarina, tede en fundicién de bronce,
palanca para su I » de acero inoxidable de
3/8, polea para el freno de aluminio y banda de 4
capas. Tapa protectora para el pifidn y catarina de
ldmina de acero inoxidable calibre 18. Con tapa
para 4 bastidores. Con tapa para 8 bastidores

Pieza

11,692
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Categoria {Clasificacién del

beneficio)

Definicion basica

Componentes del proyecto
(Desagregacion del concepto)

Conceptos de inversién

Caracteristicas (Especificaciones)

Unidad de medida

Precio maximo

El presente Catalogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrard sujeto a moedificaciones y/o actualizaciones, mismas que seran publicadas en |a pagina de PESA México.

Extractor manual

Cilindro de lamina de acero inoxidable, calibre 20
de .60 cm de didmetro, con .88 cm de alto, consta
de: cinchos de ldmina de acero inoxidable calibre
12 en la parte superior e inferior para reformar el
cuerpo. Cople de acero inoxidable de 1.5 pulgadas
de didmetro, soldado en su parte inferior para
alojar |lave de aluminio para la salida de-la miel. La
canasta es tipo langstroth, con cuerpo de lamina de
acero inoxidable, calibre 26 para los parales, lamina
de acero inoxidable, calibre 24 para el fondo y
bastidor de lamina de acero calibre 12, todo esto
estd forrado con malla mesh de acero inoxidable de
3x3 cuadros en pulgada y amarrada con varilla
redonda de acero inoxidable de 3/16. Sistema de
movimiento manual de 2 juegos de chumaceras, un
pifién y una catarina, todo en fundicion de bronce,
palanca para su movimiento de acero inoxidable de
3/8, polea para el freno de aluminio y banda de 4
capas. Tapa protectora para el pifidn y catarina de
lamina de acero inoxidable calibre 18. .Con tapa
para 18 bastidores

Pieza

$ 12,168

Extractor eléctrico

Cllindro de lamina de acero inoxidable, calibre 20
de .60 cm de didmetro, con .88 ¢m de alto, consta
de: cinchos de lamina de acero inoxidable calibre
12 en la parte superior e inferior para reformar el
cuerpo. Cople de acero inoxidable de 1.5 pulgadas
de didmetra, soldado en su parte inferior para
alojar llave de aluminio para la salida de la miel. La
canasta es tipo langstroth, con cuerpo de lamina de
acero inoxidable, calibre 26 para los parales, lamina
de acero inoxidable, calibre 24 para el fondo y
bastidor de lamina de acero calibre 12, todo esto
estd forrado con malla mesh de acero inoxidable de
3x3 cuadros en pulgada y amarrada con varilla
redonda de acero inoxidable de 3/16. Sistema de
maovimiento manual de 2 juegos de chumaceras, un
pifién y una catarina, todo en fundicién de bronce,
palanca para su movimiento de acero inoxidable de
3/8, polea para el freno de aluminio y banda de 4
capas. Tapa protectora para el pifidn y catarina de
ldmina de acero inoxidable calibre 18, .Con tapa
para 36 bastidores

Pieza

$ 26,332

Banco desoperculador

De acero inoxidable grado
opérculo calibre 20

icio con reja para

Tangue de sedimentacidon

Pieza

L3 11,027

m

De acero inoxidable grada icio con liave de

bulbe, 3 ton.

Pieza

$ 33,584

Tambores

Metalicos con cubierta interna epoxifenclizada

Pieza

$ 973
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; s z . Componentes del proyecto W 3 : . . .
Ndm. Categoria (Clasificacion del | Definicién bésica b " Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de medida| Precio maximo
heneficio) (Desagregacién del concepto)
Cuchillo desoperculador :\-’lﬁ:'nuales de acero inoxidable para desopercular en Pieza s 251
Sala de extraccion movil g 4o e femaliem con xiauiar, Lote s 24,811
sedimentador y médulo de lavado
Sala de entraccitn desmeontable Con dimensi?nes de 3x4x2.5 de malla con lona para e $ 4,563
techo v de piso
Eiyeifoin e ettt ma nes De acero inoxidable con despachador de jabony ot $ 2567
toallas de papel para secado de manos
Tambores Metdlicos con cubierta interna epoxifenolizada Pieza s a973
Tahe e sadimanEIEIA De acero inoxidable grado alimenticio con |lave de pieza s 33584
bulbo, 3 ton,
Diablo para tambores De metzl con resorte central Fieza s 4,563
Bascula electronica De plataforma eléctrica, de 500 kg Fieza S 11,898
Coladores Fabricados de acero inoxidable grado alimenticic  |Pieza $ 973
Nave de extraccién, acopio y envasado Bajolas els’pecificacianes delSENRSICA pabe la Pieza S 14,259
EKEUTIECIOI"I
Equipo de lavado de manos : b ml;r:c'b';;s _a;é; detoallaz depapel [ $ 4,753
Refractometro Electronico para medir la ¢ fad de la miel Fieza s 13,220
Certificado organico que incluye elaboracién del
Certificacién orgénica plan de manejo, control interno y de programas de |Lote s 35,546
calidad e inocuidad
Equipo para comercializacion a detalle Equipo |Envase de PET Grado alimenticio de 250 y 500 gramos Pieza 5 8
para produccion de cajas para colmena Tina integrada Para despercular miel en acero inoxidable Pieza 5 7,782
Equipo para produccidn de abeja reina Frascos de vidrio Grado ali icio de 350 y 500 gramos Pieza S 11
Dosificador volumétrico de frascos Eléctrico o fabricadeo de acero inoxidable Pieza S 53,804
Disefic de etigueta Dilseﬁo de logotipo de alta definicién, marca y _ ¢ 914
etigueta
De 8" Ozkland de 2HP industrial, de 120 Volts .,
Canteadora o0 s ¥ Pieza s 21,389
Motor menofisico Motor monofasico de 2 HP Pieza ] 2,815
Mandril CELA de 3/4" con un plato para broca de 1/2" Pieza 5 1,141
Sierra Sierra para madera de 40 dientes Pieza $ 174
|Prensa Tipo modular para carpintero tipo C de 8" Pieza s 268
Traslarvadores Alemédn de acero inoxidable Pieza L} 338
Copaceldas Importadas de plastico color dmbar Pieza $ 2
Tipo langstroth completa con camara de cria, piso
interior y tapa extericr laminada nuevos, con reyna
Colmena fecundada joven de linea europea, cuatro Pleza S 1,350
bastidores con reserva de alimentos y 6 con crias
en diferentes estadios
Lecal de traslarve De pabelldn, lona con banco y mesa Lote L 9,696
Jalea Real 100% de abeja en frascos color ambar Kilogramo $ 3,646
Marcos portacopaceldas De madera Pieza s 161
Excluidor de reyna De plastico Pieza $ 194
24 |Pecuario Produccion de ganade |Produccidn de ganado [Tejaban y corral de manejo para la produccidn  |Postes De PTR de 3" x 1.60 m de alto Pieza S 154
bovino - carne bovine familiar o grupal |de ganado bovino familiar o grupal para la Cerco de corral De PTR de 2" x 2" Pieza 5 307
para la venta de venta de ganado de abasto Tubo Redondo didmetro de 2 Pieza 5 259
ganado de abasto Cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulto 5 170

El presente Catdlogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrard sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que serdn publicadas en la pagina de PESA México.
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Ndm, (Clasificacién del | Definicion bdsica . Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de medida| Precio maximo
beneficio) (Desagregacién del concepto) i
Arena Lavada y cribada Metro cubico s 265/
Puerta del corral Construida con PTR de 3", 1.60 m de alto Pieza ) 2,048
Puerta de corral Mdvil de 1.3 x 3 de alto Pieza s 5,375
Grava Lavada y cribada Metro cibico S 284
Ladmina galvanizada calibre 28, 0.9%2.8m Pleza s 303
Tubo PTR 2" X 2" Pieza S 358
Monten 2" %1 Pieza $ 246
Melino para pastura con encostalador lateral, base
I banda: ion i
Molino forrajero polea y bandas a motor de ooml:l‘ustnon interna, Pieza s 28,518
montado en base remolque equipada con motor de
14 HP, con arrangue eléctrico y bateria
Molino picadora con boca para picar verde y otro
para picar seco con base, polea y bandas para
Picadora de forraje motor combustion, equipada con motor a gasolina |Pieza s 24,716
de 13 hp, arrangue manual, equipado con llantas
de 14" para empuje manual
Prensa ganadera Prensa de tubo de acero con pintura epdxica Pieza s 58,362
Cajén cortador Acero con pintura epoxica Fieza 5 13,106
Construido con ldminas de acero con pintura .
4
Embarcadero para ganado bl pralste e arias de hula Pieza s 21,86
Bdscula Bdscula digital recargable Pieza s 61,380
Bascula Bascula digital r gable de 1.5 ton Pieza S 67,990
Bascula Bascula digital recargable de 2.5 ton Pieza 5 75,544
Bascula Béscula digital recargable de 350 kg Pieza 5 34,939
Comedero Metélico Pieza B 3,072
Bebedero Plastico Pieza S 4,587
Motobomba aspersora Motobomba autocebante 2x2" con motar 1 HP Pieza s 5,323
Descornador Descornador inox. mango de goma. Pieza s 1,638|
Mochila aspersora Manual, 20 litros Pleza $ 855'
Mochila aspersora Motor a 4 tiempos, 31 CC, 25 litros Pieza $ 4,088
Manga de manejo para la produccion de Manga de manejo {chute) con estribos, acero con pintura epoxica Lote ) 6,749
ganado bovino familiar o grupal parafaventa  |cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulto 5 170
de ganado de abasto Arena Lavada y cribada Metro clbico B 265
i6 i . I ¥ erimetral, 34 KG. C-
Potrelros para la produccion de ganado bovino Al3 Frire e otias Alambre de plas para cerco p Rollo s i
familiar o grupal para la venta de ganado de 12.5 4 Puntas
abasto Poste ganadero Acero con pintura epdxica, 1.83 altura Pieza 5 61
Cemento gris Partland Tipo |, 50 kg. Bulto S 170
Arena Lavada y eribada Metro clibico S 265
Grava Lavada y cribada Metro clibico 5 284
Anir‘lnlales para la produccién de ganado bovino Con registro genealdgico y pruebas androldgicas,
e e Semental para pie de cria bovino caneanstancias de hato ibee de briceloslsy Cabeza $ 51,315
abaste PRI tuberculosis bovina o resultados negativos vigentes !
{ a 30 dias). Aretado SINIIGA.
Equipo de inseminacidn para la produccion de  |Pistola para inseminar Universal americana Pieza s 760
ganado bovino familiar o grupal para la venta  |Guillotina cortapajilia Guillotina cortapajilla Pieza $ 383
de ganado de abasto Cinta coge pajilla Cinta coge pajilla Pieza $ 143
Manga desechable Manga desechable, 50 unidades Lote S 336
El presente Catélogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrara sujeto a modificaciones yfo actualizaciones, mismas gue serdn publicadas en la pagina de PESA México.
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Proyectos

Nim. | Categoria | (Clasificaciéndel | Definicién bésica PRSIt sopuci Concuatos e bienion Carscturtsticas (Especificacionss) [Uniad detietida| Pracis miime
- (Desagregacién del concepto) ; :
beneficio)
Funda universal ivm Funda universal ivm por 50 unidades Lote 5 227
Camisa sanitaria Funda de nylon Lote $ 275
Termo para transporte pajillas Termo Criogénico Pieza S 15,210
Potreros para la produccion de ganado bovino Molino para pastura con encostalador lateral, base
familiar o grupal para la venta de ganado de r i polea y bandas a motor de combustion interna, ;
abasto GGt e mentado en base remolque equipada con mator de Fiezd $ BP0
14 HP, con arranque eléctrico y bateria
Meolino picadora con boca para picar verde y otro
para picar seco con base, polea y bandas para
Picadora de forraje motor combustién, equipada con motor a gasolina |Pieza s 24,718
de 13 hp, arrangue manual, equipado con llantas
de 14" para empuje manual
Cosechadora de forraje Cosechadora de forraje de precisién Pieza S 38,024
| Ensiladora Ensiladora de 1 surco para toma de fuerza con Mg $ 218,638
remolgue de volteo
Cerco eléctrico para divisicn de potreros para la|Alambre galvanizado Galvanizade para cercado Kilogramo s 35
produccion de ganado bovino familiar o grupal |Tensores Permanentes Pieza $ 123
para la venta de ganado de abasto Manijas Manijas aisladas para cerco eléctrico pieza S 63
Activador para puertas Reforzado Pieza s 190
Cable Doble aislador para tierra Metro 5 10
Aisladores Reforzados para tierra Pieza S 46
Cable UV 2x10 Metro % 35
Protector de rayos Protector de rayos Fieza 5 389
Barras a tierra doble Galvanizados Pieza 3 143
Ajsladores Para esquinas Pieza s 6
Energizador para sistema fotovoltaico Fotovoltaico Pieza 3 2,?14'
Controlador de carga Para cerco eléctrico Pieza S 1.503]
Bateria electrosclar Para cerco eléctrico Pieza 5 1,503|
Poste ganadero T de acero Pieza 5 ﬁll
Medulo fotoveltaico Policristaling Pieza s 5,328
25 |Pecuario Produccidn de ganado  |Produccién familiaro  |Corral de manejo para la produccién familiar o |Grava Lavada y cribada Metro clibico S 284
bavine - leche grupal de ganado grupal de ganado bovino para leche, para la Lamina galvanizada calibre 28, 0.9x2.8m Pieza 5 303
bovino de leche, para la|venta Paliducto De 3" cedula 40 Kilograma $ 1,121]
venta. - 0
Varilla ;a;;llazzoor:'(:gi:azacero de refuerzo del#33 8 Kilogramo s 143
Alambrén Para construccién Kilogramo S 20
Alambre recocido Calibre 12.5 Kilogramo $ 20
Sonotubo 23 em didgmetro Pieza $ 127
Armex Tramo de 6 m de 15x15 Pieza 3 131
Cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulte s 170
Arena Lavada y cribada Metro cibico s 265
Grava Lavada y cribada Metro ctibico - 284
Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto S 53
Barrote De 15X 3.5 X8.25" Pieza $ 212
Pintura Vinil acrilica de 19 1. Cubeta S 592
Tejaban para la produccion familiar o grupal de |Tube PTR 2" X 2" Pieza S 358
ganado baino para leche para la venta Arena Lavada y cribada Metro cibico $ 265
Grava Lavada y cribada Metro cibico 5 284
El presente Catdlogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrard sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que serdn publicadas en la pagina de PESA México.
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Proyectos

Ndm. Categoria (Clasificacién del | Definicién basica : ; Conceptos de inversion ‘Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de medida| Precio maximo
(Desagregacién del concepto)
beneficio)
Monten Calibre 10, de 3 X 2, tipo C o acanalado Pieza S 225
Cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulto s 170
Limina galvanizada calibre 28, 0.9x2.8m Pieza s 303
::l:.lpc de telcnr:car.lon tlie ordefia de ganado OrdeRadora transportable con 2 unidades de
o paEs leche; para Iy vents Ordefadora individual ordefia, motor a gasolina de 5.5hp, bomba de vacio |Pieza S 33,271
de 250 L. Con tambo lechero estandar de 40 L.
Ordenadora transportable con 2 unidades de
Ordefadora individual ordefia, motor eléctrico de 1hp, bomba de vacio de |Pieza S 28,518
250 L. Con tambo lechero esténdar de 40 L.
Tambo lechero De acero inoxidable, capacidad de 50 litros Pieza s 6,143
Tambo lechero De aluminio, capacidad de 50 litros Pieza 5 922
Tambo lechero De plistico, capacidad de 50 litros Pieza s 2,549
Bebedero Pldstico, capacidad 300 litros Pieza 5 3,262
Comedero Metélico Pieza s 3,072
Molu;:zluzr:ocesamnrnt: de for?’e sl Moline para pastura con encostalador lateral, base
gana THICE Pl FE A ORI e R R polea y bandas a motor de combustion interna, i ¢ spa
L g
¥ montado en base remolgue equipada con motor de
14 HP, con arranque eléctrico y bateria
Pleatan para_el procesdimiento de forrals pafa i i Motor a gaselina, con 5 a 10 H.P;con ruedas .
el ganado bovino para leche, para la venta Picadora para forraje i - : Pieza S 21,864/
neumdticas tipo carretilla
Meotobomba para el procesamiento de forraje
para el ganado boino para leche, para la venta |Motobomba aspersora Meotobomba autocebante 2 x 2 con motor 5.5 HP | Pieza 5 8,080
Equipo para inseminacion para la produccién | Aplicadar Aplicador universal de acero inoxidable Pieza s 717
familiar o grupal de ganado bovine para leche, |Caja de protector catéter Caja de protector catéter IMV ¢/80 Lote H 643
para laventa Manga desechable Manga desechable, 50 unidades Lote 5 336
Funda francesa Funda francesa con 50 unidades Lote s 266
Camisa sanitaria Funda de nylon Lote s 275
Termo para transporte pajillas Termo Criogénico Pieza S 15,210/
Amrln.ales y material genético pa_ra praduccion Dasls A s Sernen nacional o importado, congelado en pajillas Dosis s 256
familiar o grupal de ganado bovino para leche, francesas de 1/2 cc
para la venta Gestante con registro genealdgico, evaluacion
Vientre bovino lechera genética, con constancia de hato libre de brucelosis |Cabeza S 54,394
y tuberculosis bovina vigentes.
< . Gestante sin registro, con constancia de hato libre
Vientre bovino lechero : = ) L Cabeza 37,973
de brucelosis y tuberculosis bovina vigentes, $
Potreros para produccion familiar o grupal de | Cosechadora de forraje Cosechadora de forraje de precisian Pieza 5 38,024
nado bovino para leche, para la venta - i d f
ga pa pa Ensiladora Ensiladora de 1 surco para toma de fuerza con Pieza ¢ 218,638
remolque de volteo
Cerco eléctrico para divisién de potreros para  |Alambre galvanizado Galvanizado para cercado Kilogramo s 39
produccién familiar o grupal de ganado bovine |Tensares Permanentes Pieza 5 123
para leche, para la venta Manijas Manijas aisladas para cerco eléctrico Pieza $ 63/
Activador para puertas .|Reforzado Pieza s 190
Cable Doble aislador para tierra Metro 5 10
Aisladores Reforzados para tierra Pieza 5 46
Cable Uv2x10 Metro s 35

El presente Catélogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrara sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que seran publicadas en la pagina de PESA México.
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Nm. | Categoria | (Clasificaciondel | Definicién basica ot ai o, ::: m Coneeptos de inversisn Caracteristicas (Especificaciones) |Unidad de medida| Precio maximo
! ficio) (Desagregacio icept
Protector de rayos Protector de rayos Pieza s 389
Barras a tierra doble Galvanizados Pieza S 143
Aisladores Para esquinas Pieza S B
Energizador para sistema fotovoltaico Fotovoltaico Pieza S 2,714
Controlador de carga Para cerco eléctrico Fieza s 1,508
Bateria electrosalar Para cerco eléctrico Pieza s 1,508
Poste ganadero T de acero Pieza 5 61
Madule fotovoltaico Palicristaling Pieza s 5,328
26 |Pecuario Produccion de cerdos  |Produccion familiar o |Zahdrdz pars la produccion de cerdos familiar o|Block Concreto 15%20x40 cm Pieza s 11
grupal de cerdos con grupal, con fines de venta de lechones o Cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulto g 170
fines de venta de |animales para abasto Arena Lavada y cribada Metro clibico $ 265
lechones o animales Grava Lavada y cribada Metro cibico s 284
Pt shaste Postes de madera Polin 3"x3"x8" de 1.8 m. Pieza s 161
Postes de madera Polin 3"x3"x8" de 1.6 m. Pleza L 161
Lamina galvanizada calibre 28, 0.5x2.8m Pieza $ 303
Puerta de herreria 1.20x0.90 m. Pieza H 1,177
Morillos Soporte de soleras Pieza 5 85
Fajillas Soporte entre soleras y laminas Docena 5 643
Soporte de | Soleras de madera Pieza S 19
laula de gestacién/maternidad De tubo de 2" Pieza 5 11,775
Equipamiento para Zahdrda para la produccion |Tubo Sanitario de CPVC Hidrdulico de 4" Metro ] 71
de cerdos: Comederos, bebederos Cernento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulto S 170
Arena Lavada y cribada Metro cibico s 265
Tinaco plastico Bicapa, de 250 litros Pieza S 765
Bebedero Chupén y conexiones de 17 Pieza s 122
Animales para la produccidn de cerdos familiar De 100 a 110 kg (150 dias de edad), libres de la
o grupal, con fines de venta de lechones o Semental enfermedad de aujeszky o resultados negativos a  |Cabeza 3 15,395/
animales para abasto perrs
F1de 100 a 110 kg (150 dias de edad) libres de la
Vientre porcino enfermedad de aujeszky o resultados negativosa  |Cabeza S 9,237
perrs
Material para Inseminacion de cerdos Daosis de semen De razas para engorda o tipo | Dasis $ 128
Espiral Fieza ] 5
i Post cervical Pieza s 18
Para primeriza Pieza 5 3
Esponja c/ftrasera Fieza 5 4
Flexitubo E i6n flexible para catéter Pieza ) 4
Gel Gel lubricante, 1 1. Pieza $ 177
Cémara de conservacion Capacidad: 100 dosis Pieza $ 9,363
Termémetro Para liguidos Pieza s 198
Agua trideitilada Recipiente de 20|, Bote S 177
27  |Pecuario |Produccidn de ovinos  |Proyecto de cria y Corral para |z cria y engorda de ovinos parala |Tube 2x2" de 6M Pieza 5 328
engorda de Ovinos para|generacidn de ingresos ’ Horcones De 3.5 m de largo para colocar techo Pieza 5 75
I[a generacion de Horeones De 4.5 m de largo para colocar techo Pieza 5 138
ingresos
Postes/Polines De 2.5 m de large para colocar malla borreguera Pieza s 86
Perfil pintado 2"x1" de 6M Pleza ] 184
Puerta de herreria De 1.5x1.5m Pieza S 2,662
Mallz borreguera 1.5x40m Rollo ] 1,198
El presente Catalogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrara sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que serdn publicadas en la pagina de PESA México. 36



Nim. | Categoria | (Clasificaciéndel | Definicion basica Soiaponbeam sl feayuito Coneeptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones)  |Unidad de medida| Precio méximo
beneficio) (Desagregacion del concepto) :
Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo s 20|
Limina galvanizada calibre 28, 0.9x2.8m Pieza 5 303
Monten Arco Metal de 4" L-6m Pleza & 389
Arena Lavada y cribada Metro ciibico 5 265
Grava Lavada y cribada Metro clibico s 284
Block Concreto 15x20x%40 cm Pieza L3 11
Cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulto 5 170
Angulo De 3/4" Kilogramo 5 101
Tubo Galvanizado de 2" didmetro por 4.8 m. calibre 20  |Pieza S 328
Varilla 3/8" corrugada Pieza 5 101
Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza 5 131
Tubo Galvanizado 2" de didgmetro por de 2 m de alto Pieza $ 225
Pie de cria para la cria y engorda de ovinos para Primalas gestantes con registro genealdgico y
la generacidn de ingresos Hembras ovinas constancia de rebafio libre de brucelosis, con Cabeza L] 6,363
lidentificacién oficial de SINIIGA
Con registro genealdgico, con pruebas
[Somantaten Groals o ke it e o i 5 [ s s
resultados negativos a B. Ovis por la prueba de IDD.
Equipo pa.ra la cria y engorda de ovinos para la Picadora para forraje Motor'al gasoll'ma, can 5 a 10 H.P;con ruedas pieza s 21,864
generacicn de ingresos neumdticas tipo carretilla
Motaor a gasolina o con toma de fuerza a tractor
|Mezcladora horizental para alimentos con capacidades de 250 a 100 kg .con 5H.P. en Pieza & 28,204
promedio
Comedero capacidad para 10 animales Pieza 5 2,160
Tinaco plistico Bicapa, de 1100 litros, con accesorios Pieza s 1,845
Kit para cerco eléctrico para divisién de potreros Engrglzacon alimbre.con dictor alslacioroporte, Paguete S 11,692
separadores
Poliducto 1/2" reforzado C-80 Metro S 5
Tubo Galvanizado C-20 de 2" 6m largo Pieza s 338
Béscula Romana Pieza $ 746
Bascula De machete Pieza 5 1171
Rasuradora trasquiladora Para ovinos Pieza S 2,567
Pacas de alfalfa Achicalada de primera calidad, de 25 a 30 kilos Pieza s 92
Pacas de maiz De 20 a 30 kilos Pieza $ 41
28  |Pecuaric Produccin de conejos |Produccién cunicola @ [Caseta de produccion cunicula a nivel familiar o |Limina galvanizada calibre 26, 1.07x3.05m Pieza S 334
nivel familiar o grupal  |grupal de carne y derivados con fines de Lémina galvanizada calibre 30, 0.72 x 3.05 m Pieza $ 253
de carne de conejoy  |autoconsumo y/o venta Lémina onduline 1.07x3.05m Pieza s 338
Hethiados con fneside Limina onduline 0.95%2.0m Pieza 5 326
aute yfoventa -
Manten Arco Metal de 4" L-6m Fieza s 389
Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza S 131
Cemento gris Portiand Tipo |, 50 kg. Bulto 5 170
Block Concrete 15x20x40 cm Pieza s 11
Arena Lavada y cribada Metro cibico s 265
Grava Lavada y cribada Metro clibico S 284
Red hidraulica Tuberfa de PVC, 2" didmetro Pieza 3 82
Red hidraulica Tuberia de PVC, 3" didmetro Pieza 5 133
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Componentes del proyecto
Ndm. Categoria (Clasificacién del Definicién basica . L E Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de m Precio maximo
(Desagregacion del concepto)
beneficio)
Tinaco plastico Bicapa, de 750 litros Pieza 5 1,458
Tinaco pléstico Tricapa, de 1,100 litros Pieza s 2,243
Para cunicultura familiar elaborade con alambre
galvanizadeo doble capa, calibre nimero 12, con
Madulo polivalente capacidad de 3 maternidades y 3 huecos de Modulo s 3,300
engorda. Dimensiones de 3.1x1.9x0.9 m. Estructura
metalica y dos botes de plastico de 19 litros
Equipe para la produccicn cunicula a nivel il Tipo americana con dimensiones minimas de Pieza ¢ 179
familiar o grupal de carne y derivados con fines 60x90x40 cm, cal. 12
de autoconsumo y/o venta it Tipo europea con dimensiones minimas de Pieza ¢ -
S55x90x35 em, cal 12.
Jaula Tipo Europea de alambre galvanizado
calibre12 (1.105" o 2.67 mm), Medidas 78cm de
Jaula frente x55 cm de fondoy 30 cm de alto. Con Jaula -3 363,
estructura tubular en material zintro de una
pulgada en calibre 18. Médule de 7 jaulas
Jaula Tipo Europea de alambre galvanizado
calibre12 (1.105" o 2.67 mm), Medidas 78cm de
Jaula frente x55 em de fondo y 30 em de alto. Con Modulo S 1,749
estructura tubular en material zintro de una
pulgada en calibre 18. Médulo de 7 jaulas
Jaula Polivalente con patas, calibre 12 Pieza ] 1,229
Nidal Externo con dimensiones minimas de 25x50x25 cm |Pieza L] 328
Nido Tipo europeo de ldmina g_alvamzar:la ICaI, ’26 . i $ —
26x40x15 cm. Con canastilla de plastico térmica
Tapete sanitario De pldstico Pieza 5 153
Tapete sanitario De plastico, 35x40x15 cm Pieza S 25
Bebedero De cazoleta Pieza S 86
Bebedero De chupdn Pieza S 51
Bebedero ZD; canal de ldmina galvanizada (chapa), calibre no. Pieza ¢ =
Bebedero Automitico Pieza s 77
Comedero De tolva Pieza $ 174
Comedero A Pieza 5 82,
rr= -
__ Deltolva de 1 boca, de lamina galvanizada (chapa), Pl s 52
calibre No. 26.
prees =
TS De telva de 2 boca, de ldmina galvanizada (chapa), Pieza s 7
calibre No. 26.
Charola recolectora Charola recolectora de excretas Pieza $ 162
Foco Ahorrador de 23 W de luz fria/blanca Pieza ) 25
Sefovientes para la/producditnde conefos Raza de produccion de carne, F1 California/Nueva
Zelanda, Chinchilla/Nueva Zelanda, Azteca
Hembra Negro/Nueva Zelanda o Mariposa/Nueva 2elanda, |Cabeza 3 308|
100-120 dias de vida, peso promedio de 2.83 3.0 kg
de peso vivo
Raza de produccidn de carne: California, Chinchilla
Semental o Azteca negro. Edad 90 dias, peso promedio de 3.0 |Cabeza S 308
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Nam. Categoria (Clasificacién del | Definicién basica : il 3 Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de medida| Precio maximo
3 (Desagregacion del concepto)
beneficio) :
Raza de produccion de carne: Nueva
Zelanda/California, Chinchilla/Nueva Zelanda y/o
Se it 349
Zl California/Azteca negro. Edad de 120 dias con peso s $
promedio de 3.5 kg de pesa vivo.
Insumos para produccion cunicola nivel . .
. Bulto de 40 kg, contenide de proteina de 16%, col
familiar o grupal de carne y derivados con fines |Alimento balanceado para conejos e i N auito 5 354
& 17% de fibra
<
29  |Pecuario Produccién de ganado | Produccidn familiaro  |Tejaban y corral de manejo para la produccion |Postes De PTR de 3" x 1.60 m de alto Pieza s 154
bovino de doble grupal de ganado de ganado bovine familiar o grupal de doble  |cerco de corral De PTR de 2" x 2" Pieza $ 307
proposito bc\fin‘olde doble propdsito para la venta e ibD Redondo diametro de 2" Pieza 4 455
proposits para la senta Cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulto s 170
Arena Lavada y cribada Metro ciibico s 265
Puerta del corral Construida con PTR de 3", 1.60 m de alto Pieza S 2,048
Puerta de corral Mdvil de 1.3 x 3 de alto Pieza $ 5,375
Grava Lavada y cribada Metro clbico & 284
Lamina galvanizada calibre 28, 0.9x2.8m Pleza S 303
Tubo PTR 2" X 2" Pieza S 358
Monten bl & Pieza 5 246
Molino para pastura con encostalador lateral, base
; ; polea y bandas a motor de combustién interna, ;
Moaline fo 28,518
RIS montado en base remolque equipada con motor de Pieza $
14 HP, con arrangue eléctrico y bateria
Moline picadora con boca para picar verde y otro
para picar seco con base, polea y bandas para
Picadora de forraje motar combustidn, equipada con motor a gasolina | Pieza s 24,716
de 13 hp, arranque manual, equipado con llantas
de 14" para empuje manual
Prensa ganadera Prensa de tubo de acero con pintura epoxica Pieza 5 58,362
Cajan cortador Acero con pintura epoxica Pieza S 13,106
Erbareaders para ganado Consltrwdo c?n ldminas de acero con pintura pieza s 21,864
epovica provisto de |lantas de hule
Bascula Bascula digital recargable Pieza 5 61,380
Bascula Béscula digital recargable de 1.5 ton Pieza 5 67,990
Bdscula Bascula digital recargable de 2.5 ton Pieza S 75,544
Bascula Bascula digital recargable de 350 kg Pieza S 34,939
Comedero Metalico Pieza 5 3,072
Bebedero Pléstico Pieza 5 4,587
Motobomba aspersora Meotobomba autocebante 2x2" con meter 1 HP Pieza s 5,323
Descornador Descornador inox. mango de goma. Pieza S 1,638
Mochila aspersora Manual, 20 litros Pleza s 856
Mochila aspersora Motor a 4 tiempos, 31 CC, 25 litros Pieza S 4,088
Manga de manejo para la produccién de Manga de manejo {chute) con estribos, acero con pintura epéxica Lote 5 6,749
ganado bovino familiar o grupal de doble Cemento gris Portland Tipo |, 50 k. Bulto $ 179
propasito para la venta de ganado de abasto [0 0 Lavada y cribada Metro clibico 5 265
i i Alambre de pii i 34 KG. C-
Potrlelros para la produccion de ’génado boving Alamnbre de piias ambre de pias para cerco perimetral, follo s 819
familiar o grupal de doble propésito para la 12.5 4 Puntas
venta. Poste ganadero Acero can pintura epdxica, 1.83 altura Pieza s 61
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Vi Componentes del proyecto . .
Nim. (Clasificacién del | Definicién basica - Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de medida| Precio maximo
(Desagregacién del concepto)
beneficio)
Cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulto S 170
Arena Lavada y cribada Metro elbico S 265
Grava Lavada y cribada Metro cibico S 284
:,:1::.-&: :::I:: ::O;:;E::;E;Ts::im Con registre genealogioolv pruebas andr:lhlcgicas.
; . . con constancias de hato libre de brucelosis y
Nehd Somnalal s o de s ke tuberculosis bovina a resultados negativos vigentes Cabize $ 331
{menor a 30 dias). Aretado SINIIGA.
Animales y material genético para produccién ; Semen nacional o importado, congelado en pajillas :
famili o‘;rupal de :anado b::ino‘;ara leche. RS Y francesas de 1/2 cc " oy - Bogls $ 23
Gest, con registro genealégico, evaluacién
Vientre bovino lechero genética, con constancia de hato libre de brucelosis | Cabeza 5 54,394
¥ tuberculosis bovina vigentes.
\entrebvineleshers Gestante Sil? registro, con f:onst?ru:ia. de hato libre Cabisa 5 37,973
de brucelosis y tuberculesis bovina vigentes.
Equipo de inseminacién para la produccion de | Pistola para inseminar Universal americana Pieza ] 760
do bovino familiar o grupal para la venta  |Guillotina cortapalilla Guillotina cortapajilla Pieza 5 383
de ganado de abasto Cinta coge pajilla Cinta coge pajilla Pieza s 143
Manga desechable Manga desechable, 50 unidades Lote S 336
Funda universal ivm Funda universal ivm por 50 unidades Lote 5 227|
Camisa sanitaria Funda de nylon Lote s 275
Termo para transporte pajillas Termo Criogénico Pieza s 15,210|
Potreras para la produccidn de ganado boving Molino para pastura con encostalador lateral, base
familiar o grupal para la venta de ganado de _ . polea y bandas a motor de combustidn interna, "
abasto hAgline.faresjenc maontado en base remolque equipada con motor de Fieza $ 28,518
14 HP, con arranque eléctrico y bateria
Molino picadora con boca para picar verde y otro
para picar seco con base, polea y bandas para
Picadora de forraje metor combustion, equipada con motor a gasolina |Pieza s 24,716
de 13 hp, arrangue manual, equipado con llantas
de 14" para empuje manual
Cosechadora de forraje Cosechadora de forraje de precision Pieza S 38,024
Ensiladors Ensiladora de 1 surco para toma de fuerza con Pieza $ 218,638
remolque de volteo
Cerco electrico para division de potreros para la|Alambre galvanizado Galvanizado para cercado Kilogramo 5 39
produccion de ganado bovino familiar o grupal |Tensores Permanentes Pieza [ 123
para la venta de ganado de abasto Manijas Manijas aisladas para cerco eléctrico Pieza S 63
Activador para puertas Reforzado Pieza S 190
Cable Doble aislador para tierra Metro 5 10
Aisladores Reforzados para tierra Pieza S 46
Cable UV 2x10 Metro s 35
Protector de rayos Pratector de rayos Pieza 5 389
Barras a tierra doble Galvanizados Pieza S 143
Alsladores Para esquinas Pieza 5 6
Energizador para sistema fotoveoltaico Fotovoltdico Pieza S 2,714
Contrelador de carga Para cerco eléctrico Pieza S 1,508
Bateria electrosolar Para cerco eléctrico Pieza 5 1,508'
Poste ganadero T de acero Pieza s 61|
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oy i Componentes del proyecto ! : o - . ’ ?
Nim. Categoria (Clasificacion del | Definicién basica 3 Conceptos de inversion Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de medida| Precio maximo
? (Desagregacion del concepto)
beneficio)
Modulo fotovoltaico Policristalino Pieza $ 5,328
Equ_'po de tecnificacidn de ordefia de ganado Ordefadora transportable con 2 unidades de
bOvIne s lactie, [paralla vants Ordefiadora individual ordeRa, motor a gasolina de 5.5hp, bomba de vacio | Pieza 3 33,271
de 250 L. Con tambo lechero estdndar de 40 L.
Ordefiadora transportable con 2 unidades de
Ordefiadora individual ordefia, motor eléctrico de 1hp, bomba de vacio de |Pieza & 28,518
250 L. Con tambo lechero estindar de 40 L.
Tambo lechero De acero inoxidable, capacidad de 50 litros Pieza S 6,143
Tambo lechero De al io, capacidad de 50 litros Pieza 3 922
Tambo lechero De pldstico, capacidad de 50 litros Pieza s 2,549
Bebedera Plastico, capacidad 300 litros Pieza s 3,262
Comedero Metélico Pieza s 3,072
i i St j i i rtado, congelad, ji
Anu?'llales y material genético palra produccian Dessis i saiyiat Semen nacional o importado, congelado en pajillas Dosis s S
familiar o grupal de ganado bovino para leche, francesas de 1/2 cc
Gestante con registro genealogico, evaluacion
Vientre bovino lechero genética, con constancia de hato libre de brucelosis [Cabeza s 54,394
¥ tuberculosis bovina vigentes.
. Gestante sin registro, con constancia de hato libre
ing lech Cab 37,97
Vientre bavivio[sehiers de brucelosis y tuberculosis bovina vigentes. cza $ 5
30  |Acuacuituray Produccidn acuicola Produccidn acuicola a  |Jaulas flotantes para la produccién acuicolaa  |Malla mosquitera pldstica, 50 cm de alto Rollo 5 326
Pesca ivel familiar o grupal, |nivel familiar o grupal, con fines de . M ifi to alguiti ¥ .,
nive| grupa iar o grup, : Wialla alquitranada alla de multrfnlameg o alguitranado del nimero 6 Rollo s 563
con fines de autoconsume yfo comercial con luz de malla de 1
autoconsumo yfo Malla plastica plstica, con luz de malla de 1.5" Rallo = 326
comercializacion, a i .
ke A ::liversos Hilo alquitranado Hilo alquitranade multifilamento del numero 6 Rolla s 1,927
i Sgi Angula de fi 1/8 de 1.5" de 6 metros d
S'Ft*a‘mas tecnc\_lomcos Estructura de dngulo de fierro g e tiswe dE i de k2 Pieza S 164
ristices o tecnificados largo
Caramelo de fierro de 3/8", de 2 m de longitud con
Poste de caramelo puntas soldadas de tornillo sinfin y tuerca en ambos| Pieza L 61
extremos
Cabo de polietileno De 6 mm de didmetro Kilogramo s 61
Cabo de polietileno De 10 mm de didmetro Kilogramo S 71
Cabo de polietileno De 20 mm de didmetro Kilogramo s 71
Anclas de concreto Anclas de concreto de 30 kg Pieza 5 138
5n o b i idrio de 7
e E[‘nban:acmn o bote de remo, de fibra de vidrio Hidia $ 1,744
pies de eslora.
Lancha de motor De 18 pies, de fibra de vidrio Pieza S 28,764
Motor fuera de barda Mator de 15 HP a 4 tiempos. Pieza s 74,147
Visar de buceo Visor profesional para buceo. Fieza s 133
De 7m3 con malla 1 x 0.5 Pulg. Construidas con
malla de alambre galvanizado revestido de PVC de
1"%0.5" Calibre 16 CDT negro, marco de dngulode |
flotants P 4,
etz flatapts 1.5 Pulgadas por 1/8" pintado con primario y e $ 18287
esmalte anticorrosivo dos flotadores de
poliestireno de alta densidad.
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(Clasificacién del

ummdamnaaj Precio méximo

Componentes del proyecto sl e S o e
© cin del concepto) Conceptos de inversin Caracteristicas (Especificaciones)
De 7m3 con malla de 1x1 pulg. Canstruida con
malia de alambre galvanizado revestido de PVC de
1"x1" calibre 16 CDT negro, marco de dngulo de
lauls 1.25 Pulgadas por lfs'Fglntado con primirio ¥ s $ 13523
esmalte anticorrosivo dos flotadores de
o
Construido con estructura de acero gue consta de
Muelle flotante angulo de 2.5"x3_,:‘16, Placa antiderfapante cal. 12, Pieza s 23,765
pluma para maniobras, ganchos sujetadores,
malacate y cable de acero.
De 8.3 m, con estructura de angulo de acero, lona
Funda de inmersidn de alta resistencia y flotadores de poliestireno D- | Pieza H 15,359
18.
Estanque excavado ristico para la produccién | Excavacién tipo | Con maguinaria Metro cibico 5 416
acuicola a nivel familiar o grupal, con fines de  [gxcavacion tipo Il Con maquinaria Metro cibico 5 427
aute > y/o comercializacian T —— Tramos de PVC de 2" de didmetro de y 6 m de £ s =
largo.
E ] do recubierto con Geomembrana Calibre 2 mm para aplicacion directa Metro cuadrade 5 163
i:;r;-nf:::i:l:::; ::J:: Z:cifm;é:::urcoda a Tubo de PVC para desagie I:at:as de PVC de 2" de didmetro de y 6 m de Pieza 5 a2
autoconsumo y/o comercializacién Geotextil de PVC para instalacién en tierra Geotextil de PVC para instalacion en tierra Metro cuadrado 5 82
Estanque de ferrocemento para la produccién | Malla gallinera Cal. 22, abertura 25x20, altura 1.50, 45m Rollo s 942
acuicela a nivel familiar o grupal, con fines de  [palla electrosoldada 6x6(2.5x40) Cal. 10 Rollo $ 2,416
auto > y/o comercializacién Cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulto 3 170
Grava Lavada y cribada Metro cubico s 284
Arena Lavada y cribada Metro clibico s 265
Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto 5 53
Alambre recocido No. 18 Kilogramo S 20
Alambrén Para construccion Kilogramo 5 20
Varilla 3/8" corrugada Pieza S 101
Triplay 3mm grueso, 1.22x2.44 Pieza s 236
Estanque superficial con geomembrana Geomembrana de Zmm de espesor, con un
didmetro de 9m y una altura de 1.2m. Con
Estanque circular superficial con geomembrana. ::::rc;u:a::::ta;l::ter:ﬁsloclt:;::a::s;ructura = Pleza S 35,673
galvanizado G90 cal 14, cubierto con malla
laptipdiaros,
Estanques superficial Medulo de engorda acuicola con 6 estangues
Médulo de 6 estangues les de 4m de did o cada uno y fosa de [Obra 3 119,757
recuperacion de agua.
Sistema de bombeo para la produccién acuicola
a nivel familiar o grupal, con fines de Tubo de PVC para desagiie Tramos de PVC de 1 1/4" de didmetro de y 6 m de o s &
aut o yfo comereial 5 largo.
Sistema de bombeo para la produccién acuicola [Bomba Bomba eléctrica autocebante de 1 HP Pieza s 1,996
a nivel familiar o grupal, con fines de De : 11/4" de did de 2
autoconsumo y{: oo:naertializacidn b la ZVC R g Pleza 3 A
Cable Calibre 12, de cobre Rollo $ 657
Poliducto 1.5" Poliducto de 1.5" cedula 40 Rollo s 1,478
Centro de carga Para sistema eléctrico de 120v Pleza S 161
Centro de carga Para sistema eléctrico de 120v Pieza S 161
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; i “‘.m' Componentes del proyecto . : : o
Nim. Categoria (Clasificacién del | Definicién basica B ks Conceptos de inversién Unidad de medida| Precio maximo
“¥r (Desagregacién del concepto)
sistema ce dineaclon pareja producclon Blower (aireador) Eléctrico de 120v. Pieza $ 5,542
|acuicola
Organismos vivos para la produccién acuicola a - De tilapia, hormenados de acuerdo a normatividad 3
Alevines 2
nivel familiar o grupal, con fines de CONAPESCA EANEmG $
autoconsumo yfo comercializacidn Alevi De trucha, hormonados de acuerdo a normatividad )
evines CONAPESCA Organismo S 2
Alevines De bagre, hormonados de acuerdo a normatividad SrsssRG s 3
CONAPESCA SAn
. De carpa, hormonados de acuerdo a normatividad -
| y
Alevines SONASEEEA Organismo 1 2
Cercade perimetral para la produccidn acuicala |Malla ciclnica galvanizada Calibre 12.5, 1.75x20m Rollo s 1,126
a nivel familiar o grupal, con fines de Poste de madera Poste de madera, cuadrado de 3" X 3" Pieza $ 139
i 5 i i Eléctri atil digital, ductivi
Egulpo dn.l‘ Imedlc:on para pn_:ducclon acuicola a Medidor de pH ctrico _pnrtatﬂ digita " para pH y conductividad, s s 2,011
nivel familiar o grupal, con fines de con soluciones para calibrar
autoconsumo yfo comereializacién Oximetro Portatil Digital ¥SI Pieza L 1,454
Cuchara con mango o barra de aluminio, con malla
h ! i
Red de cuchara de tela de 17X19" Pieza 5 209
Cucharas de malla C.on.stru:das de polietileno y mango de fibra de — s 1,229
vidrio para los desdobles
Réscula Béscula digital, eléctrica con baterla con capacidad Pleia $ 1,690
deSkg
Bascula electrénica Electrénica, km 100/700 Pieza s 4,976
rtanspoiadsr Tinas metdlicas para lz separacion y manipulacién Pieza s =
de peces
Equipa |I:ara laf_capt:: d:uzeces A nw:l familiar Fi e cuchara Red de cuchara con mango de aluminig, con malla Pieza $ 171
i grupa_. fcn _',nes SNy de tela textura suave, de diferentes medidas
comercializacidn
Taras pldsticas Taras plasticas cerradas de 50kg de capacidad Pieza S 387
i asi i Cuchille de ac i ici i te:
Equipamiento basico para el procesamiento de T — uchillo ero grado alimenticio en diferentes R s a5
peces para la venta medidas
: Tabla placa corte Pldstica de 50 x 38 Fieza 5 194
Pléstico virgen con medidas de 73 centimetros de
Cesta calada largo X 43 centimetros de ancho X 23 centimetros  |Pieza S 520
de alto.
Hielera Hielera de 46 litros de capacidad Pieza s 540
Hielera Hielera de 85 litros de capacidad Pieza s 632
Taras plasticas Taras pldsticas cerradas de 50kg de capacidad Pieza $ 387
Equi jento lavado, i ion, filetead
sl e Tsvte quipam para avado, desviceracion, ﬁ eteado | s 107,076
y empacado de materia prima y producto final
Bdscula mecanica De plataforma mecanica, de 120 kg de capacidad  |Pieza s 2,191
31 [Acuaculturay Mejoramiento de pesca|Equipo para captura de | Equipo y herramientas Embarcacion de fibra de vidrio Eslora 6.70 m (21.98 pies), Manga 1.93 m (6.32 Pieza
pesca riberefia |especies acuicolas. pies), Puntal 0.79 m (2.59 pies), Espejo 55.80 cm (22
pulgadas), Cap. Max. de carga 1,100 Kg (2,425 Ibs), $ 182,515
Peso promedio 370 Kg (816 lbs)
Motor fuera de borda 4 tiempos, 90 hp Pieza £ 218,638
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Ném. | Categoa | (Clasificacindel | Definicién bisica iR Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones)  |Unidad de medida| Precio méximo
beneficio)
Redes para captura de: tilapia, mojarra, carpa Redes de enmalle censtruidas de hile Pieza
comun y carpa dorada, manofilamento o multifilamento de nylon o
cualquier otro tipo de poliamida, con didmetro de
0.3 milimetros o mener, luz de malla minima de 4 2,154
101.6 milimetros (4 pulgadas), longitud méxima de
50 metros, caida o altura maxima de 5 metros (50
mallas) y un encabalgade minimo del 50%.
Redes para captura de: bagres, chihuil, bobo, Redes de enmalle construidas de hilo Pieza
pintontle y puyén monofilamento o multifilamento de nylon o
cualquier otro tipo de poliamida, con didmetro de
0.3 milimetros o menor, luz de malla minima de 4 52,333
127.0 milimetros (5 pulgadas), longitud méxima de
50 metros, caida o altura maxima de 5 metros (50
mallas) y un encabalgade minimo del 50%.
Atarraya Con una luz de malla minima de 37.5 milimetros (1 |Pieza
% pulgadas) en todas sus partes. Abre 3.5 m S 906
Chincherras en linea De nylon monefilamento con hilo de didmetro Pieza
minimo de 0.27 milimetros, luz de malla minimo de
£3.50 milimetros (2 ¥ pulgadas), y una longitud s 1,549
maxima de 200 metros, con un encabalgado de
antre ol 60 v %
Redes suriperas Con una luz de malla minima de 31.75 milimetros {1|Pieza
% pulgadas) en todas sus partes; no mas de S 3,573
cinco embudos o copos.
Equipo de radio comunicacion 42 km de alcance Lote 5 3,305
Equipo de geoposicionamiento GPS de mano Garmin Fleza s 5,704
Equipo de seguridad Chaleco salvavidas, overol, botas y guantes Lote 5 13,257
32 |Poscosechay Produccion de piloncille| Praduccicn de piloncillc y hornilla para la produccién de Malla electrosoldada 6% 6 (2.5x% 40} Cal. 10 Rolle s 2,416
Transformacicn blanco con fines de piloncille blance con fines de venta Arena Lavada y eribada Metro ctbico 4 265
venta. Grava Lavada y cribada Metra cabico 5 284
Armex Tramo de 6 m de 15x15 Pieza $ 131
Cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulto 5 170
Alfardas o cintas de madera 1.5x4x8 Fieza 5 107
Caballete Acanalado C26 de 18 x 18 de 3 metros de largo Pieza s 256
Lamina galvanizad; Calibre 30, 0.72 x3.05m Pieza S 253
Chacuaco No.4 de limina galvanizada (1.90 x 0.30) Pieza s 2,150
Malla ciclénica galvanizada Calibre 12.5, 1.75%20m Rollo 3 1,128
Ladrillo rojo 6x12x24 cm Millar $ 2,447
Equipo y herramientas para la produccién de | Trapiche de motor En acero inoxidable No. 3 Pieza S 52,283
piloncilio blanca con fines de venta Bt D_e acero inoxidable de grado alimenticio con T & 8,908
|dimensién de 2.40 x 0.85 x 0.25 m.
. De acero inoxidable de grado ali icio con "
triba dimensién de 0.85 x O.4i m. e $ %y
Pala De acero inoxidable grado alimenticio Pieza S 640
Cuchardn De acero inoxidable grade alimenticio Pieza 5 486
Rastrillo De acero inoxidable grade alimenticio Pieza S 947
Molde De acero inoxidable grado alimenticio de 12 hoyos - 5 287

de 250
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Proyectos

Ndm. Categoria del | Definicién basica Pl i Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de medida| Precio maximo
s ) (Desagregacion del concepto)
33 |Poscosechay Beneficio de café Médule para Despulpadora ; Del nimero 2 y 4, de disco con polea y con criba
Despulpadora de 2 d tor o manual de
Transformacién transformar café cilin::r:;pa o2 6 2 clcos commeto para pulpa. En caso de utilizar motor: de 1 HP de  |Pieza s 6,512
cereza a pergamine, su 14"
comercializacién y Tangue de fermentacion Cemento gris Portland Tipa |, 50 kg. Bulte 5 170
venta Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto S 53
Arena Lavada y cribada Metro cibico S 265
Grava Lavada y cribada Metre cibico - 284
Armex Tramo de 6 m de 15x20 Pieza 5 131
Block Conereto 15%20x40 em Pieza 5 11
Castillo armado Armado en varilla de 3/8" con anillos de 10 x20 Pieza s 243
Tangue de Plastico Bicapa, de 200 litros y fondo circular Pieza s 678
Beneficio himedo | Mddulo ecoldgico con mator Motor eléctrico de 2HP Pieza 5 2,329
Beneficio seco Malla electrosoldada 6x6{2.5x 40) Cal. 10 Rollo 5 2,416
Patios de 6x8 i
T — atios de 6 construido con cemento, arena y iz s 127661
fgravay apisonado
Secador solar = idad de 5 guintales Pieza S 36,123
Secadora de gas Tipo guardiola con capacidad de 10 guintales Pieza s 38,499
Tarrefaccidn Para transporte vertical de granos y otros
materiales hasta ocho metros de altura
Elevador de aire equipado con medidor venturi dependiendo de la densidad del material. Fabricado|Pieza 5 31,085
totalmente en acero laminado y perfiles de acero,
con motor de 5 HP para 435 kg
P: ia eléctri 3sica, 60 Hz.
L 'ara energia eléctrica de 110V, monofésica 2Y | biaza $ 10171
tostado en tandas de 120 grs
Moline industrial de discos, con capacidad de
< molienda para granos, especialmente café tostado. |
Molino Pie 43,633
Con un motor de 10 HP para moler 600 kg/hora (en 2 $
fineza para percolador].
Malino industrial de discos, con capacidad de
Moline molienda para granos, especialmente café tostado |Pieza -} 9,031
para moler 55 kg/hora (en fineza para percolador).
34 :oscosecfn ha y Almacenamluinto de Médule fa_n:ulu:r para la |Silo para la conservacion de granos de 500 kg Silo metslico hecho de limina galvanizada calibre
FAlRROTARON KRS EINogar conser\racllonl el Silo metilico 500 kg 20 para un silo de 500 kg, una tapa de bronce de 4" |Pieza 5 2,027
grarms, Principaims it con embudo y llave para abrir tapas
maiz, a fin de evitar -
pérdidas poscosecha | Sil0 para Iz conservacién de granos de 1,000 kg Silo metdlico hermético hecho de lamina
por plagas, hongos y/o Silo metalico 1,000 kg galvanizada calibre 24, provisto de dos tapas de Pieza 5 3,430
roedores, bronce de 4" con embudo y llave para tapas
Silo para la canservacidn de granos de 2,100 kg Silo metalico hermético hecha de Ismina
Silo metalico 2,100 kg galvanizada calibre 26, provisto de dos tapas de Pieza -] 5,427
bronce de 4%, embudo y llave para tapas
Silo plistico de 250 ke Bolsa de PVC resistente a rayos ultravioleta,
Bolsa plastica bicapa tamafio 135x125cm, clerre hermético tipo ziplock  |Pieza s 1,815
de dos clerres, capacidad: 250 kilogramas
Base de silo Base de block de concreto Block de concreto de 12x20%32 cm Pieza S 11
M I i staci i
Desgranadora Desgranadoramianasl anual para maiz montada sobre base estacionaria Piiis s 1,426

Universal
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Proyectos
Ném. | Categoria | (Clasificaciéndel | Definicidn bisica St b ool it Conceptos de inversion Caracteristicas (Especificaciones)  |Unidad de medidal ~Precio méximo
(Desagregacion del concepta)
beneficio)
Desgranadora de motor Desgranadora de motor a gasolina de 6.5 HP Pieza S 5,989
35 |Poscosechay Envasado de chia Area de acopio y valor |Bodega para centro de acopio y envasado de  [Lamina galvanizada Calibre 28 de 6 mm Pieza $ 668
Transformacion agregado de chia, Chia Cemento gris Portland Tipa |, 50 kg. Bulto S 170
consideranco Puerta de limina 1X1.8m Pieza $ 3,584
Almacensmitat y Sonotubo 20 cm didmetro Pieza 3 127
PR A N Arena Lavada y cribada Metro cibico s 265
comercializacion
Grava Lavada y cribada Metro cubico S 284
Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza $ 131
Block Concreto 15x20x40 cm Pieza S 11
Manten 3" C14 para techo Pieza 5 358
Red eléctrica Cable calibre 14 Metro $ 11
Red hidrulica TL.lberia_df PVC, 0.5" didmetro para agua grado Pleza s 51
alimenticio
Red hidréulica er\dn de_ |_>vc, 0.5" diametro para agua grado Siasa 3 20
alimenticio
Red hidraulica U?ve es_fgra de 0.5" de didmetro para agua grado Pieza 5 112
|alimenticio
Ventana corrediza Tubular de 1.2X0.90 Pieza £l 1,536
Equipo para envasado de Chia Bascula de plataforma De plataforma, con capacidad de 600 kg Equipo 5 6,327
Bdscula electrénica Multifunciones, capacidad 40 kg Equipo s 1,416
|Pallets para estibado o transporte De madera Fieza s 161
Mesa tipo isla Tipo isla de acero inoxidable 1.1x0.7x0.9m Pieza ] 5,228
Ersisucsdors 4e serlias :macadora de semillas para comercializacion en Caipo s 335,087
Empacado de semillas :::2?:1[02;0::2: 1‘:;?;{]'::0 #REmy tina Equipo s 38,975
36 |Poscosechay Produccidn y beneficio |Produccion y manejo  [Equipo y herramientas para la produccién Charola Para germinacion, de inyeccidn de plastico, 105 ez s 7
Transformacion  |de achiote postcosecha de la cavidades
semilla de achiote Bolsas de polietileno de 9"x12", con fuelle Pieza 5 1]
(Bixa orellana L.) para Tijera para ramas 21" mango de madera Pieza $ 389
su beneficio, Carretilla de4.5ft065| Pieza 5 819
transformacién, Mochila aspersora Manual, 15 litros Pieza 5 770
Vel Bomba aspersora 20 litros Pieza 5 875/
comecualiacian an Tijeras para poda Forjada 87, acero Pieza s 130
HeB e Malla sombra tipo Rachel (20, 30, 40 % sombra) Metro cuadrado S 51
Manguera jardinera De 3/4 reforzada Pieza S 12
Pistola de riego De 6-8 funciones Pieza S a5
Regadera Plastico, 5 litros Pieza S 117|
Insumos para produccion Fertilizante quimico Urea, de 50 kg Bulto 5 404
Fertilizante gquimico Triple 17,50 kg Bulto 5 473
Fertilizante guimico 18-46-00, 50 kg Bulto S 503
Lombricomposta Abono de lombriz, en bulto de 50 kg Bulto S 154
Infraestricturs —_— Epbica acrilica blanca, Viscosided 100-110kU, [ . " o
Densidad .10-12 Kg/L, Recubrimiento higiénico
Block Concreto 15x20x40 em Pieza S 11
Armex Tramo de 6 m de 15x20 Pieza s 131
Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza S 131
Malla electrosoldada 6% 6 (2.5%40) Cal. 10 Rolle S 2,416
Pegaazulejo Blanco, 20 kg Bulto S 83|
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Faey Componentes del proyecto
Nom. | Categoria (Clasificacién del | Definicién basica E TS Conceptos de inversion Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de medida| Precio maximo
(Desagregacion del concepto)
beneficio)

Cemento blanco Portland Blanco, 25 kg Bulto = 128

Loza Blanca Metro cuadrado S 266|

Loza para muro Blanca Metro cuadrado s 266

Piso antiderrapante Blanco Metro cuadrado 5 275

Varilla 3/8" corrugada Pleza S 101

Alambre recocide Calibre 16 kilogramo $ 20

PVC hidraulico 1/2 pulgada Metro $ 5

PVC hidrdulico 3/4 pulgada Metro s 8

Arena Lavada y cribada Metro cubico ) 265

Grava Lavada y cribada Metro cibico $ 284

Cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulto 5 170

Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto B 53

Piedra De mina o de rio de la regién acarreada en camién s s 520
de volteo

Perfil Aluminio rectangular r200 c18 6 mts Pieza h 266

Monten Arco Metal de 4" L-6m Pieza s 389

Bovedilla 15 x 25x56cm Pieza 5 18

Poliducto 1/2" reforzado C-80 Metro ) 5

Tubo Sanitario de CPVC Hidraulico de 4" Metro S T

Pegamento CPVC Bote tangit 475 ml Pieza 5 197

Extractor de aire Medelo HXB-500-28 Pieza S 4,753

Motor monofésico Motor monofasico de 2 HP Pieza $ 2,815

Rejilla IReiillla de piso para aguas residuales en acero —_ $ 31
inoxidable
De acero inoxidable grado alimenticio con

Equipo de lavado de manos despachador de jabon y toallas de papel para Lote L3 15,115
secado de manos

Cable Calibre 12, de cobre Metro S 8

Centro de carga Para sistema eléctrico de 120v Pieza s 161!

Apagador o clavija no especificado Pieza s 20

Rquipe yharramistas para;el procesaniscte Bascula mecdnica De plataforma mecdnica, de 120 kg de capacidad  [Pieza $ 2,191

Béscula Digital, gramera Pieza $ 812
Disefic d i I icié

st dE etigiiata isefio de logotipo de alta definicién, marca y st $ 914
etigueta

Hidroneumatico De 1.3 Hp para presion de agua Pieza $ 3,565

Cortinas hawainas Cotina lisa estandar refordazada, con filtro UV Lote S 201

Tapete sanitario De pléstico Pieza H 153

Filtrs di agus Filtro de agua para la industria alimentaria de bt s 18,042
bebidas

Termémetro Digital de uso rudo, industrial Pieza s 217
Cuchills inaxidabl " d

Cuchillo uchille de acero inoxidable de 10" con mango de Pieda 5 -
plastico

inoxi lii icl A

_— Acero inoxidable grado alimenticio, de 0.90 X 3 X Fiisi $ 7,605
1.20m

Colador industrial Colador de acera inxidable Pieza 5 645

Loteadora Loteadora codificadora manual Lote s 57,036
Tipo Mariposa con Clamp, i do| .

Valvula :po a_n_p “mp en acero inxodable grado Pieza s 2.355

icio 304, de 2",
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Vélvula

De esfera de 2", paso total de 3 piezas, acerc
inoxidable 316, extremas roscados hembra para
presidn maxima de 900 psi , sello PFTE, sistema de

blogueo en el maneral,

Lote

$ 471

Manguera

Grado alimenticio, de 2", transparente

Metro

$ 387

Tubo

de 2", acero inoxidable

Metro

$ 92

Tangue de gas

Gas propane, 45 kg

Pieza

S 3,502

Marmita

Fuente de calor a gas, con regulador de
temperatura, capacidad de 22 kg por cada carga de
produccion, aspas giratorias accionadas por motor
con su control y de accionamiento eléctrico, acero
inoxidable grado alimenticio

Lote

$ 77,693

Secador rotative

Tlnel de secado de acero inxodable con interior en
acero al carbon, con circulacidn de aire caliente,
temperaturas de 300 - 500°C,a 220V

Lote

$ 110,270,

Trilladora/Desgranadroa

Equipo que consta de mdguina trilladora de
capsulas de achiote con motor a gasoling de 6.5 Hp,
incluye zarandas en acero inoxidable

Tanque de sedimentacidn

Lote

$ 22,586

Tanque en acero inoxidable grado alimenticio con
valvulz de salida, termostato incluido, tapa, de
1000 a 3000 litros

Lote

S 11,509

Tangue Pulmdn

Tangue de almacenamiento de aire para estabilizar
el inistro de presién r en los procesos
industriales de 45 psi

Lote

5 11,284

Filtro Prensa

Separador de liquides y sdlidos a través de filtracion
por presion. Consiste en una serie de bastidores de
acero que sostienen una tela o malla. Las placas
filtrantes desmontables estdn hechas de
polipropilens, Capacidad de 5 kg de solidos por m2
de superficie de filtracién.

Lote

5 27,567

Molino coleidal

Sistema de molienda de dos muelas de corindén o
dos platos de acero inoxidable (rotor y estator),
molide de 10-20 micras, motor de 7.5 HP, 1.28x
0.40m. Rendimiento 150 It/hr

Lote

$ 52,283

Equipo de refrigeracidn

Refrigerador de 2 puertas, exterior en acero
inoxidable, interior de aluminio, de aire forzado,
con 8 parrillas de usos pesado, gas refrigerante R-
1344, indicador de temperatura, de 49 ples cubicos

Pieza

s 29,374

Sile metalico 2,100 kg

Silo metélice hermético hecho de lamina
galvanizada calibre 26 , provisto de dos tapas de
bronce de 4", embudo y llave para tapas

Pieza

5 5,427

Equipo de empaque al vacio

Con dos camaras de vacio, a 63 m3/hr, doble barra
de sellado, 106 x 88 x107 cm, barra sesallora de 45
crm, 220V

Lote

5 62,740

Filtre de aire

Industrial, con regulador de polvos y separador de
ApuS

Pieza

5 12,529/

Botas de hule

Industriales, Par.

Pieza
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Nim. | Categoria ciéndel | Definicién basica ; Ceanle Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de medida| Precio maximo
: (Desagregacidn del concepto)
beneficio)
M I, d i , dal, c
avihoias anua , de acero inoxidable, accionado a peda i ¢ 10,314
can cepillo y vélvula de paso.
Tinaco plastico Tricapa, de 10,000 litros Pieza s 23,140
Insumos para procesamiento Grasa vegetal Hidrogenada, 20 L Pieza $ 323
Sal comin Yodada, 50 Kg Bulto S 260
BHT-BHA Antioxidantes, 500 gr Pieza 5 133
Benzoato de sodio Conservador, 250 gramos Sobre $ 30
Cloro Para industria alimentaria, garrafa de 20 L Pieza s 75
37 Poscosecha y Produccion de masay |Produccion de masay |Equipo e infraestructura Mator eléctrico de 1 HP, molido a base de piedras, Pieza s 6179
Transformacion  |[tortilla de malz tortilla de maiz para incluye deposito de agua s
autoconsume y/o venta Motor eléctrico de 2 HP, molido a base de piedras, . s 8,080
incluye depésito de agua d
. i B " =
Moline para nixtarmal !\-’Ictor a gas? I|na de 1 HP, molido a base de piedras, Pleza s 4,515
incluye depdsito de agua
lina de 5.5 HP, molid
I\aliotor El _339° na 5 meolido a base de Pieza s 7,130
piedras, incluye depésito de agua
Manual, fabricado en fierro vaciado Pieza S 371
] de pied| lii i b
Piedras de maolino S:ef::r Ficsras FampiaspaRa Mo ina it rikiars Pieza 5 198
Cabeza tipo restaurante con rodillos, motor 2 HP, 7
P 31,9
i Amperaje 220V-60Hz, Bifdsica. it 3 s
aquins terhlacom Tortilladora manual de rodillos, de aluminio Pleza 5 1,473
Tortilladora de pedal, con banda de lona Pieza ¥ 4,848
A inoxidabl bo
. 3 cero |rl|ox|cllab e, con placa de 1/4 acero al carbdn, Pleza $ 3,840
encendido tipo estrella, 140x75x95¢cm
igital, de 20 kg, de acero inoxidable, tipo 304, .
Sl _ % a3 Pieza 5 1,709
Bascula |grade alimenticio
De plataforma mecdnica, de 120 kg de capacidad  |Pieza s 2,191
Mestrador de madera Madera sélida, 200x100 ¢m Pieza E 5,036
Planta de luz Generador a gasolina, 900-1600 watts, 2 HP, 120V |Pieza S 7,138
38 :oscofsecha v Pr:dnfoc;dn de carnicos Produccmnbdel l:armms, Picado y Molido ER— Mesa de trabajo tipo isla de acero inoxidable, grado b " i
ransformacion ¥ derivados cor?es, embutidos y ida alimenticiu, medidas de 1.40 x 0.70 X 0.90 m e
derivados
; Cuchill ra picar, cort: ba
Cuchillos on fl ,, m_ ot v_re PHFSARNER Juego S 1,024
vegetales de 6", 8", 10" y 12!
Chaira Chaira redonda de 12" Pieza s 238
Tabla para picar Rectangular de 60X40X1 cm Pieza S 561
Agi inoxidabl i
Nigling para Cariie ero inoxidable con capacidad de 160 kg/hr, con b s 14,259
motor de 3/4 HP.
Licuadora y procesador de alimentos con jarra de
vidrio refractario con capacidad para 6 tazas (1.5-
Licuadora 1.75 Its), cuchilla de 6 aspas de acero inoxidable Pleza -1 3,802
que granizan hielo, licuadora y procesador de
|alimentos.
Con protector de cuchilla y regulador de ancho (0- |
banad Pi 06!
e 12 mm}/0-0.47, de 1/3 HP y 0.25 Kw £ $ %
En acero inoxidable con medida de cinta de
Sierra de cinta 295¢m/116", y motor de 1.5 hp, monofasico, ancho |Pieza s 35,837
de garganta de 34cm y alto de garganta de 42cm

El presente Catdlogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontraré sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que serén publicadas en la pagina de PESA México.

49



i ; Componentes del proyecto 1 ; : ¢ 3 AP "
Nam. Categoria (Clasificacion del | Definicién basica > s ) Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de medida| Precio maximo
¥ (Desagregacién del concepto) L
beneficio) -
Materiales y equipo Ahumador de gas: 3.7 pies cubicos, 6 rancks
Ahumador de gas o eléctrica cromados, con ganchos para salchicha. 9000 btu,  |Pieza s 9,506
de 41cmx41lcmxl48cm
Tanque de gas Estacionario de 100kg Pieza s 4,096
Con 4 parrillas superiores, fabricada totalmente en
Estufa industrial lamina de acero inoxidable, frente: 1.140 m, fondo: |Pieza s 23,765
0.690 m, alto: 0.600 m
De aguja de 0 a 100 °C, bimetalico industrial de
Termometro caratula 1", Tamafio: Vastago de 5" de Acero Pieza s 283
incxidable de alta duracién, con indicacion analoga
Sinicie Ses Soplete de manguera para gas LP, con conector - $ 4,753
para tanque
Olla industrial Acero inoxidable de 20 It, industrial Pieza 5 2,048
Olla Acero inoxidable de 2 It Pieza 5 717
Palangana de plastico de 6 a 10It Pieza s 102
Boquilla Para embutir chorizo Pieza S 150
Moldes Metalicos para jamén Pieza S 1,536
Charcla de chapa estafiada Pieza S 150
Charola de pléstico 30cm Pieza S 102
Hacha de mano para carniceria Pieza S 410]
Ganchos para colgar el canal Ganchos de aceroi fabl Pieza S 303
Espatula Plastico Pieza 5 46|
Cubeta Con tapa de plastico, capacidad 20 Its. Fieza s 71
de Poliuretano para cortar carne de alto peso
Tabla molecurar de 300 x 600 mm, 400 x 600 mm y de Pieza $ 816
20mm de grosor
Tazén para Mezclar Acera Inoxidable 30 cm Pieza 5 256
Cedazo 3/16" Cedazo inoxidable perforacion 3/16" Pieza s 358
Cedazo %" Cedazo inoxidable perforacidn 4" Pieza 5 307
Cedazo 3/8" Cedazo inoxidable perforacion 3/8" Pieza s 307
Mezclado ——— Con_tenedor de acero inoxidable con capacidad de Pieza $ 2,560
SD':I;tcr::c; inoxidable, rectangular de 20 3/4" x 12
Contenedor de 3kg 3/4" = S3cm x 32.5¢m, con Fondo de & Pieza L} 358
" Capacidad de 25 Itsy 22 k| ra tres tamafios de =
Shbalidog enrbutidos, con mat:;r de THF: voltaje 110. pieza $ 15:464
Almacenamiento Empacadora al vacio Modelo EVD-3 Pieza s 25,666
Congelador horizontal tapa de cristal Curvo, para
exhibir producto, con capacidad de .
Congeladar almace:arn'lento hasta dpe 8 pies®, Temperatura de Piezs $ 1428
operacion de 18°C.
Vitrina de vidrio plang, con entrepaiios y parrillas
. . con terminado de porcelana, puerta corrediza :
Viteina camicets trasera, motor de 13; H.P. 2 r:etros de frente, Fiezs $ BoAZS
0.90 de fondo y 1.18 de alto.
¥enta B:iaef:icp::stlw pars ampacar ol vadla {para.un Bolsa para empacado al vacio 15 x 30 cm Kilogramo s 255
Hielera Hielera de 45 LT (48 QT) (63 latas) Pieza s 917
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_ Proyectos - !  del
Nim. Categoria (Clasificacion del Definicién basica : 2 = Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de medida| Precio maximo
(Desagregacién del concepto)
beneficio)
Digital, de acero inoxidable, de capacidad:
Bascula 15kg/5g/30kg/10g, pantalla LED, medidas: Pieza S 2,077
310x1200x340mm
Local (grado alimenticio) Palin de 3" de grosor y 6m de largo Pieza S 273
Perfil Aluminio rectangular r200 c18 6 mts Pieza 5 266
Armex Tramo de 6 m de 15x15 Pieza 5 131
Block Concreto 15x20x40 cm Pieza S 1%
A Portland rnezcl_ado coh materiales inertes Bulto s 160
finamente molidos
Cementa gris Portland Tipe |, 50 kg. Bulto & 170
Grava Lavada y cribada Metro cibico ¥ 284
Arena Lavada y cribada Metro cibico S 265
Puerta de herreria 1.20 % 0.90 m. Pieza 5 1,177
Ventana De lamina de 1.2x3m Pieza 5 2,355
39 Poscosecha y Médule artesanal para Infraestructura para bodega para la elaboracion| Block Concreto 15x20x40 cm Pieza s 11
Transformacion  |elaborar licor de frutas |elaboracién artesanal | de licores de frutas Varilla 3/8" corrugada Pieza '3 101
de licor de frutas a nivel Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza $ 131
ramilidr o grupal, ue Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo s 20
7 3 Malla electrosoldada 6x 6 (2.5 % 40) Cal. 10 Rollo S 2,415
equipo y herramientas
Cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulto s 170
Arena Lavada y cribada Metro clbico S 265
Grava Lavada y cribada Metro cibico 5 284
Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto 8 53
Puerta de herreria 1.20 de ancho x 2.20 m de alto Fieza s 1,741
Piedra De mina o de rio de la regién acarreada en camidn Niatic ciibics s 539
de volteo
Manguera negra Manguera tipo poliducto negra de 1/2 pulgada Metro s 7
Tubo Sanitario de CPVC Hidraulico de 4" x 6 Pieza 5 245
Pegamento CPVC Bote tangit 475 ml Pieza s 197
Extractor de aire Madelo HXB-500-28 Pieza 3 4,753
Motor monofasico Motor monofisico de 2 HP Pieza s 2,815
. ——_—— Rfecubrimineto higiénico color blanco para pared y i s i
piso
Cable Calibre 12, de cobre Metro S 8
Centro de carga 3 polos Pieza $ 241
Apagador Industrial Pieza s 20
Lamina galvanizada Calibre 28, 0.9x2.8m Pieza S 303
Monten De 3" C14 x 6 metros de largo Pieza s 358
Perfil Aluminio rectangular r200 c18 6 mts Fieza S 266
Clavija Industrial Pieza S 20
Madera para cimbra Madera de pinc de 3ra Pieza ) 64
Viga De acero, de 6X4 Pieza 5 1,024
Bovedilla De cemento arena, de 63x20x30 cm Pieza - 37
Vientina :;r:nta:: :Tn;n;]mo blanco con cristal claro de Pieza s 1331
Ventana de aluminio blance con cristal claro de )
PRuhd 6mm de 0.60X 0.60 Sha ¥ e
Cortina de acero De 3 m de ancho por 2,50 de alto Pieza S 3,072
Pintura Vinil aerilico de 19 L Cubeta s 592
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Nim. | Categoria | (Clasificaciéndel | Definicién bésica M R Conceptos de inversion Caracteristicas (Especificaciones) ~|Unidad de medida| ~Precio maximo
(Desagregacién del concepto)
beneficio)
Pintura vinilica Esmalte alquidalico 19 L Cubeta s 2,268
Luminario autobalastrado, para use interior serie
Wallpack,, CAT. NWL2-250HP-62G, fabricado con
armadura de fundicionde aluminio, su sistema
Instalacion eléctrica optico lo compone un cristal de borosilicato para el [Metro 5 1,498
contro de la luz, balastro autorregulado alto factor
de potencia para operar una lampara de vapor de
sodio de 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ;
Salida eléctrica para contacto de 110 VOLTS Pieza S 26|
Instalagibhelbcten Salida eléctrica para iluminacién con ldmpara de 22 — ¢ 20
WATTS
Centro de carga Q012 Pieza 5 292
Equipo y herramientas Ollas Acero inoxidable de 20 L Pieza s 2,048
De acero inoxidable de 10 L Pieza $ 1,229
Elichiaia Ovalldle‘ acero inoxidable de 1/2 taza cuchara de Hiass s 61
medicién
Cucharones grande Industrial de aluminio 319 X 270 Pieza 5 123
Taiad ridldine Kit de 5 piezas de tazas medidoras de 1/8 de taza, Kit s 61
1/4 taza, 1/7 taza, 1taza, 2 tazas
Jarra medidora Jarra medidora de policarbonato de 3 L Pieza S a2
Cuchillos Juego de 6 cuchillos de acero inoxidable Juego 5 1,024
Parrilla Parrilla de 2 quemadores en acero inoxidable Pieza s 1,536
De plastico de 30 x 35 cm, de plastico, empleado
Tablas para picar en la cocina principalmente para cortar y picar Pieza 5 153
alimentos y cumple una misién doble.
Embudo De zcero inoxidable de 145X115%17 Pieza s 1,024
Manta de cielo 1m2 Metro cuadrado 5 12
Industrial de acero inoxidable grado alimenticio de |
Colador St 8 Pieza s 563
Cubeta Con tapa de pldstico, capacidad 20 Its. Pieza s 71
Botella De vidriode .75 Ly 1.5L Fieza 5 13
Licuadora De acero Inoxidable 16 Velocidades Pieza S 665
Sxtractor de Jugas Industrial. Dlepc\sit?lfabrlﬁdc en acero inoxidable T+ Pieza N 6,654
304 grado alimenticio.
1 Mesa de trabajo de acero inoxidable 430 para .
e pared: Madidalde 2mx80cm ) Hiesa : b
Tanque de gas Cilindro de gas de 20kg Pieza s 870
dscils Digital, t?e 20 kg_. de acero inaxidable, tipo 304, Picea s 1,708
{grado alimenticio
Tinaco plastico Bicapa, de 1100 litros, con accesarios Pieza s 1,845
Cubeta Con tapa de pléstico, capacidad 20 Its. Pieza s 71
40 |Poscosecha y Industrializacidn de Médule para la Infraestructura (Bodega) Lamina galvanizada Calibre 28 de 6 mm Pieza s 668
Transformacicn  |lana de borrego fustrializacién de Cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulto $ 170
lana de bacregs, 2 pivel Puerta de limina 1X1.8m Pieza 3 3,584
familiar o grupal Sonotubo 20 cm didmetro Pieza S 127|
Arena Lavada y cribada Metro cibico S 265
Grava Lavada y eribada Metro cibice S 284
Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza i 131
Block Concreto 15x20x40 em Pieza 5 11

El presente Catdlogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrara sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que seran publicadas en la pgina de PESA México.

52



: Y Componentes del proyecto y madhh|
Ndm. Categoria (Clasificacién del | Definicién bdsica f s Conceptos de inversidn Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de Precio maximo
beneficio) (Desagregacién del concepto)
Monten 3" C14 para techo Pieza s 358
Red eléctrica Cable calibre 14 Metro S 11
Red Hidrdulica Tl.lberia.d.e PVC, 0.5" diametro para agua grado Piess s g
alimenticio
fed hidriulica Codao de. l.’\l"C. 0.5" didrmetro para agua grado G ¢ 20
alimenticio
Red hidréulica Ll:ave es‘fe_ra de 0.5" de didmetro para agua grado Picza s i
alimenticio
Ventana corrediza Tubular de 1.2X0.90 Pieza S 1,535
Maquinaria y equipo Abridora de fibra Pieza s 134,131
Estiradoras Pleza $ 121,202
Peinadora Pieza S 107,655
Veloz Pieza 5 127,618
Trocil Pieza 5 107,418
Conera Pieza E 138,788
Telar de pedal Pleza - 42,777
Telar de pedal individual Pieza s 31,693
Maguina de cocer recta Pieza S 10,362
Maquina de cocer over lock Pieza s 12,833
Magquina botonadora Pieza $ 32,225
Maguina industrial Ojaleadora Pieza ] 57,036
Mesa de corte Fieza S 14,601
Estantes Pieza $ 4,791
Sargentos Fieza s 7,605
Cortadora Pieza s 9,002
Botes de carda Pieza 1 724
Botes de estirador Pieza S 561
Carretes de peinadora Pieza 5 5,048
Botes de peinadora Pieza S 550
Carrete de veloz Pieza S 19
Carro transportador de carrete Pieza ) 2,852
Aspiradora Pieza 5 19,012
Bascula Pieza S 9,443
41  |Poscosechay Deshidratador de frutas|Mdédulo con drea de Cuarto de corte, empague y almacen Lamina Galvanizada cal. 28 de 6m Pieza S 668
Transformacian |y flores produccidén y valor Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Pieza 3 170
agregado de la Puerta De ldmina de 1X1.8m Pieza 3 1,638
ceshidiatacionde Sonotubo 24 cm diametro Pleza 5 127
frutas y flores, =
o AeE S Are R Arena Lavada y cribada Metro clbico ] 265
la desihratacion por Grava Layada y cribada Metro cibico s 284
radiacién solar, cuarto Pega piso Color gris, saco de 20 kilos Bulto $ 85
de corte de fruta o Armex Tramo de 6 m de 15220 Pieza S 131
flores, empaque y Cable Calibre 14 para instalacién eléctrica. Rollo de 100 il s 486
almacén con manejo metros
inocuo y sanitario Tubo De PVC grado alimenticio para agua de 1/2" Tramo s 82
Codo De PVC grado alimenticio para agua de 1/2" Pieza 5 5
Llave esfera De grado alimenticio para agua de 1/2" Fieza 5 51
Block Concreto 15x20x40 cm Pieza 3 11
Manten De 3" para techo Tramo S 358
Ventana corrediza Tubular de 1.2X0.50 Pieza S 1,536
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3 Componentes del proyecto ¥ 4 bt B ; - 2 !
Ndm. Categoria (Clasificacién del | Definicién basica B Ly Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de medida| Precio médximo
g {Desagregacion del concepto)
beneficio) i
Malla electrasoldada Malla para reforzar plancha de concreto de 10 x10 |Metro 5 51
Malla galvanizada con postes, tirantes y puerta
Malla galvanizada para circulado de deshidratador solar de 7m2. Rollo |Rollo s 1,044
de 20 metros
De 5000 lIts grado alimenticio para almacenaragua |
Clst Pieza 932
b para uso de lavado de frutas # $ i
i hi humedo. 10
Euiipe Deshidratador solar semi-industrial De hasta SCkg ge producte ey hiugedg Equipo S 36,693
charolas, 2 nucleos de calor
Incluye camara de deshidratado con capacidad
para procesar hasta 100 kilos de producto fresco,
Deshidratador solar con complemento auxiliar de  |incluye dos médulos de radiacion solar, soportes p
s i p Equipo 5 98,273
gas metdlicos para madulos de captacidn, vélvulas de
|purgado para canectores, sistema de respaldo
eléctrico
Tipo isla de acero inoxidable 1,1x0,7x0.
Mesa de trabajo ki |s_ ol ,e e Fieza $ 5,447
manejo de fruta o flor deshidratada
Béscula electronica Multif capacidad 40 kg Pieza 5 1,416
Una tarja de acero inoxidable 1.10X0.70X0.90m .
Frégadeie para lavado de utencilios varios Plezs $ A8
Tipoe li inoxi 20X, B0/
i ipo Illso en acero inoxidable 1.20X.045X1.80m para Pieza $ 5,427
manejo de charolas
De acero inoxidable, doble tarja de
Tarja 0.57X0.57X0.47m por tarja, de 1.33X0.70X0.90m Pieza & 4,198
para lavado de fruta
i<industrial, capacidad: 120kg/hora, 11/4 )
Descascarador de frutas y verduras :':m' AEEaE pacica ors, Motar: Equipa s 20,561
Rebanador de frutas semi-industrial Para procesar 50kg de fruta Equipa s 10,932
Lavadora semi-industrial Para lavado y desinfeccion de futas Equipo S 174,910
D llado 26cm, ti X d 3 -
Empacadora al alto vacio barra e sellada 2o, ting SNAERIZ. om, de L0V Equipo S 37,549
|para empacado
Transparente; cdmara de acero inoxidable y una
Molino Industrial barra de sellado de 280 M.M. de longitud. Bomba |Pieza S 194,873
'MD
Cuchillas d , idad de ajuste de 3
Rebanadora ajustable para vegetales y frutas ros:;r 3 :_;::201 !;:n_ij::u RESEARS Pieza s 8,346
ils i i i i6 Capacidad de 100 Kg. M 1HP, 1
42  |Poscosecha v Transformacion de _Eqmpamlento e Equipo para la transformacién Descascaradora cacahuate {mani} a;l:»a c e Kg. Motor trifisico de Pieza s 53,234
Transformacién  |cacahuate infraestructura para swich térmico
secado, transformacion Peladora de cacahuate Motor 1.1 0 2.2 Kw Pieza $ 65,591
idad de 100 Kg. Motor trifisico de 1. d
y envasado de Harno para cacahuate Callaac e » SRR AR Pieza s SOiEAH
cacahuate, para swich térmico, tipo tambor
: ; " anch i ==
comercializacion en Placa magnética para limpla de particulas metalicas okid anEhgx 101 largo con elementos magnéticos Pieza $ 9,913
diferentes en cerdmica, estndar.
rasentacionss Rlepl!a Magneuca'rr.loﬁelc P de. 6 l)": X ? I;C-ond
b o i, tos magneticos en ceramica, fabricada en <
escala familiar o grupal. i t IR P 1
A Rejilla magnetics Acero Inoxidable 304, y diversores en la parte teza + 8,089
superior, acabado rayado.
De inoxidabl del
Bastitlores acero inoxidable de 160cem.de largo por 40cm Piezs $ 4,608
de ancho y 70cm de alto
De 1.7 m. de alt:
Anaqueles ’ alto por 80 cm y subdivisiones en Pieza s 2,508
espacios de 35cm
Mesa De acero inoxidables 1.0m y 2.40X0.70X0.90 Pieza S 7,225
Balanza electrénica Capacidad de 30 kilogramas Pieza s 2,172

El presente Catdlogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrard sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que seran publicadas en la pagina de PESA México.

54



Proyectos

Nim. Categoria (Clasificacién del | Definicién bésica . y Conceptos de inversidn Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de medida| Precio maximo
T (Desagregacion del concepta)
beneficio)

Mezcladora De acero inoxidable, tapa acrilico, motor a gasolina |Pieza s 30,182
Mezcladora volcable De acero inoxidable, de 150 kg Pieza 5 36,123
Maquina formadora de palanguetas Produccion de 1440 palanquetas por hora Pieza s 45,629

De acero inoxidzable 316, con capacidad de 30 a 50 Pieza s 104,566

I/hora
it eolida | paracrema de cacakiate F: acero inoxidable 316, con capacidad de 50a 100 pieza 5 104,566

ora
De acero inoxidable 316, de 200 a 300 a 100 |fhora |Pieza s 104,566
d de 20 kil i

Empaquetadora, selladora, dosificadora :::er:'::paclda i IgBMAME POrINUI Pieza s 28518

Automdtica vertical con velocidad de empacado de

20 a 50 Sobre por minute, sellos de 3 lados. Range

de llenado de 0-5ml, 5-20ml, 20-50ml, 30-100m|, 80

200ml, medidas de largo de sobres de 30 3 170mm,
Ei d Pii 313,698

ARsaREIa medias de ancheo de sobres de 30 a 150mm. = ¢

Alimentacion eléctrica de la envasadora:

3 FASES,1380W (6.5 AMP)

Peso aproximado de la maquina: 250 kg.

Construccidn de horno artesanal de 1.5m x 2m |Ladrillo rojo Sx14x24 cm Pieza 5 3
Cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulto S 170
cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto s 53
Arena Lavada y cribada Metro clbico L] 265
Grava Lavada y cribada Metro clbico 5 284
Infraestructura Ldmina galvanizada Acanalada, calibre 26, 1.07%3.05m Pieza $ 374
Vigas De acero, de 6X4 Pieza $ 1,024
Vigas De acero, de 6X6 Pieza 8 1,111
Vigas De acero, de BX4 Pieza S 1,167
Vigas De acero, de 8X5 1/4 Pieza s 1,331
Ladrillo rojo Sx14x24 cm Pieza S 3
Block Concreto 15x20x40 cm Pieza 5 11
Armex Tramo de 6 m de 15x20 Pieza S 131
Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza S 131
Armex Tramo de 6 m de 15x15 Pieza s 131
Malla electrosoldada 6x 6 (2.5 % 40) Cal. 10 Rolle s 2,416
Varilla 3/8" corrugada Pieza S 101
Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo S 20
Cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulto s 170
Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto s 53
Arena Lavada y cribada Metro clbico 5 265
Grava Lavada y cribada Metro clbico s 284
= o =

Ciadra De mina o de rio de |a regién acarreada en camidn Mitrs sdliiss § 39

de volteo
Lamina galvanizada Acanalads, calibre 25, 1.07x3.05m Pieza S 374
Lamina galvanizada Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m Fieza 5 374
Palin de 3" de grosor y 6m de largo Pieza s 279
Perfil Perfil zintro R 200 C18 galvanizado X 6 m de largo  |Pieza s 266/
Meonten Monten de acero de 4" de 6 m de |argo Pieza $ 389
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] ks : Componentes del proyecto ol ok e _
Nim. Categoria (Clasificacién del | Definicién basica 7 B : Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de m Precio maximo
beneficio)
Pijas Pija punta de broca con goma de 1" Kilogramo S 92
Puerta De metal 1.5 m de ancho x 2m altura ¢/dos hojas  |Pieza 3 1,741
Puerta De metal 0.8m de ancho x 2m altura Pieza S 1,536
\entana De metal 1.2m de ancho x 1.0m de altura Pieza 5 1,331
Al ¥ imetral .C-
Alambre de plias ambre de plas para cerco perimetral, 34 KG. C Rollo s 819
12.5 4 Puntas
Grapas Para alambre de pias galvanizado 9-25 Kilogramo 5 a5
Poste ganadero Acero con pintura epdxica, 1.83 altura Pieza S 61
Tubo PTR PTR2" X 2" Pieza S 358
Malla ciclénica galvanizada Calibre 12.5, 1.75%20m Rollo 5 1,126
Luminario autobalastrado, para uso interior serie
Wallpack,, CAT. NWL2-250HP-62G, fabricado con
armadura de fundiciénde aluminio, su sistema
Instalacién eléctrica optico lo compone un cristal de borosilicato para el |Metro s 1,458
contro de la |uz, balastro autorregulade alto factor
de potencia para operar una ldmpara de vapor de
sodio de 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ;
Salida eléctrica para contacto de 110 VOLTS Pieza 5 26
Instalacién eléctrica Salida eléctrica para lluminacion con l[dmpara de 22 i $ 20
WATTS
Centro de carga Q012 Pieza S 292
43 |Poscosechay Beneficio de granos Desarrallo de Infraestructura Lamina galvanizada Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m Pieza s 374
Transformacidn  |({limpieza y envasado de|infraestrutura y Vigas De acero, de 6X4 Pieza 3§ 1,024
frijol, maiz) adquisicion de equipo Vigas De acero, de 6X6 Pieza s 1,111
parael beneﬁ;m e Vigas De acero, de 8X4 Pieza s 1,167
ranos y semilias ra . i
& * Tl ”pa Vigas De acero, de 8X5 1/4 Pieza s 1,331
la comercializacién
Ladrillo raje 5x14x24 cm Pieza s 3
Black Concreto 15x20x40 cm Pieza 5 11
Armex Tramo de 6 m de 15x20 Pieza S 131
Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza 5 131
Armex Tramo de 6 m de 15x15 Pleza S 131
Malla electrosoldada 6x6 (2.5 x 40) Cal. 10 Rollo L] 2,416
Varilla 3/8" corrugada Pieza S 101
Alambre recorido Calibre 16 Kilogramo s 20
Cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulto S 170
Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto S 53
Arena Lavada y cribada Metro clbico s 265
Grava Lavada y cribada Metro cibica S 284
piedia De mina o de rio de |a region acarreada en camién Metro cibico s 529
de volteo
Lamina galvanizada Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m Pieza 5 374
Polin de 3" de grosor y 6m de largo pieza s 279
Perfil Perfil zintro R 200 C18 galvanizado X 6 m de largo  |Pieza L 266
Monten Monten de acero de 4" de 6 m de large Fieza s 389
Pljas Pija punta de broca con goma de 1" Kilogramo s 92
Puerta De metal 1.5 m de ancho x 2m altura ¢/dos hojas  |Pieza -3 1,741
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Precio méximo
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Puerta

De metal 0.8m de ancho x 2m altura

Pieza

1,536

Ventana

De metal 1.2m de ancho x 1.0m de altura

Pieza

1,331

Alambre de plas

Alambre de plas para cerco perimetral, 34 KG. C-
12.5 4 Puntas

Rello

819

Grapas

Para alambre de pias galvanizado 9-25

Kilogramo

35

Poste ganadero

Acero con pintura epdxica, 1.83 altura

Pieza

61

Tubo PTR

PTR2"X 2"

Pieza

358

Malla ciclénica galvanizada

Calibre 12.5, 1.75x20m

Rello

Wl | (] 1 ||

1,126

Instalacion eléctrica

Luminario autobalastrado, para uso interior serie
Wallpack,, CAT. NWL2-250HP-62G, fabricado con
armadura de fundicidnde aluminio, su sistema
optico lo compone un cristal de borosilicato para el
contro de la luz, balastro autorregulado alto factor
de potencia para operar una ldmpara de vapor de
sodio de 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ;

Metro

1,498

Salida eléctrica para contacto de 110 VOLTS

Pieza

26

Salida eléctrica para iluminacion con lampara de 22
WATTS

Pieza

29|

Centro de carga QD12

Pieza

292

Equipo para beneficio de semillas

Desgranadora

Desgranadora de maiz de alta velocidad y eficiencia
separando el cereal de la paja y mazorca; motor a
gasolina, enfriade por aire a presion; tanque de
combustible de 3.6 [; deposito de aceite de 0.6 |, de
13hp

Equipo

33,271

Secadora

Secadora de grano, a base de aire caliente, horno
con guemador tipo cafidn, transmisidn mecanica,
ventilador, termémetro, puertas para entrada y
salida, secciones intercomunicadas y volteadores
de grano, conducto de aire caliente al centro,
motores e interruptores de arrangue,

Equipo

38,495

|Secadora de grano, a base de aire caliente, horno

con guemador tipo guardiola con capacidad de 10

Cribadora

Pieza

38,499

uintales
on sistema rotatorio movido por un motoreductor

de 1 hp.

Sistema de presion de aire con tiene un motor de 3
hp.

Manivela para regulacion de presidn de aire y
compuerta de acceso para cambio de mallas,
Equipada con 10 dif tes mallas intercambiabl,

Despedradora

Equipo

124,338

Con ranaci
Con motor 31; 71§ Rp trifasico, 1 turbina centrifuga,

excéntrico para la vibracion y manivelas para
regulacion de presidn de airey regulacion de
frecuencia de vibracidn.

Manivela roscada para cambio de dngulo de mesa
para el deslizamineto del grana, con capacidad de 5
- & Ton/Hr

Equipo

141,639

Clasificadora optica

Maguina Sortex A2 Color Vision TM-BXBX

Pieza

3,382,355
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Ndam.

Categoria

Proyectos
(Clasificacién del
beneficio)

Definicién basica

Componentes del proyecto

Conceptos de inversién

| Unidad de m

Elevador de Cangliones

Accionado a través de un motor eléctrico. Con
bandejas de carga y descarga de material,
compuerta inferior y frontal para mantenimiento,
limpieza y remplazo de cangilones, con ventana de
inspeccion en la cabeza del elevador,

Embolsadora

Equipo

51,332

MaqUina cUyos COmpoNENntes SON MEcanicos y
neumaticos, dotado de un sistema de vielas para el
funcionamiento automatico.

Embolsa en pagquetes de 1 Kg. con un total de 2500
a 3000 golpes por hora.

Posee un desificador Volumétrico para el llepado
de las bolsas, incluido de fibrica el dosificador para
holsa de 1ke

Equipo

275,674

Compresor

Compresor 10 hp, 120 galones en el tangue
requiere corriente 220/440.

Equipo

49,640

Mesa de gravedad

Con motor de 15 hp sicos, 5 turbinas
centrifugas, Manivelas de ajuste de presion de aire,
manivela de ajuste de presién, manivela tipo
tarnillo para ajuste de angulo de inclinacion de |a

£

Equipo

188,219

Pulidor de granos

Frabricado en acero al carbdn, con motoreductor
de 3 hp trifésicos, arteza y transportador de
paletas, escalerilla y andador de inspeccién con 5
tipos de malla incluidas (intercambiables para otro
tipo de grano} y base para pulidor.

Equipo

154,948

Tolva de almacenamiento

Fabricada en acero al carbdn y con una brida
adaptable para una bascula ensacadora.

Equipo

5,609

Bascula ensacadora

Con capacidad de envasado de hasta 12 sacos por
minuto con sistema de alimentacion de gravedad,
con boca de llenado redonda con una
circunferencia de 18", fabricada en acero
inoxidable, con recubrimiento epdxico o resina
antiadherente.

Equipo

52,283

Cosedora de sacos

Cosedora manual para sacos, con motor de
capacidad para 11.000 rpm, equipada con Kit
completo con agujas, lubricante, correa repuesto,
| hile, herramienta.

Montacargas

Equipo

10,932

Con capacidad de 3500 kg, desplazador Lateral,
combustion interna gasolina

Equipo

532,336

Medidor de humedad en granos

Range Humedad: 6% a 45%; Rango Temperatura:
5°C a 45°C; Precisién: +/-2%, funcionamiento a base
de baterias alcalinas AA

Equipo

13,230
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Poscosecha y
Transformacion

'Y 1

Transfor ion de
jamaica

ar para
transformacién de
jamaica, a nivel familiar
o grupal

Equipo para el secado de jamaica

Deshidratador sclar tipo invernadero

De 40metros cuadrados con capacidad para 120m

cuadrados en tres niveles de PTR de 1"con colector
de aire caliente negro y pintado en negro, extractor
tipo chimenea y estanteria de tres niveles de PTR

Méadulo

23,765

Fajilla

De Madera 2.5 m

Pieza

54

Horcon

2.5m

Pieza

150

Solera

De madera2 m

Pieza

27

Equipo para la preparacién de mermelada de

Cazo

De acero Inoxidable de 80 L

Pieza

L BT 8 BV BT

3,327
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y 5 Componentes del proyecto NPTy ; 2 } " / h
3 : (Desagregacion del concepto)
beneficio)
jamaica « De acero inoxicable central sin entrepafio ?
Mesa de trabajo el Pieza s 5,989
eital — ;
il Digital, de 20 kg de acero inoxidable, tipo 304, Pieza s 1,708
grado alimenticio
Charola De aluminio 40X60 cm Pieza S 257
Cuchille Juego de 6 cuchillos de acero inoxidable Pieza S 1,024
De plastico de 30 x 35 cm, de pléstico, empleado
Tablas para picar en |a cocina principalmente para cortar y picar Pieza s 153
alimentos y cumple una misidn doble.
Olla De aluminio 40X60 cm Pieza g 768
Cuchara Cuchara de aluminio de 45 cm Pieza S 31
itado Industrial de acero inoxidable grado alimenticio de e s 563
30 cm de didmetro
Equipo para la elaboracién de jarabe de Tina de coccicén De acero inoxidable de 300 L Pleza 5 10,034
jamaica Tangue mezclador De 850 L Pieza s 5,939
Para llenar botellas pet, de acero inoxidable,
bomba centrifuga, cabezal con pistdn neumatico, .
39,925
Heriadors transportador de tablillas plésticas, charola de Fiez $ 4
ac lacion al final del transportador
Manuzl neumatica de chicote, para diferentes
s -
Tatciatna mafios de taplarosca de botellz pet, incluye Plezs $ 13,784
compresor de aire con moter de 2hp y tanque de
24 litros
Maline Coloidal Pieza 5 7,415
Filtros De purificacion Pieza s 1,342
De acero inoxicable central sin entrepafio
M baj Pi 5,989
esa de trabajo 158XE 1990 ieza S
igital =
Bascula Digital, rjie 20 kg, de acero inoxidable, tipe 304, Picza s 1,708
|grado alimenticio
Infraestructura para la transformacion de Block Concreto 15x20x40 cm Pieza s 11
jamaica Varilla 3/8" corrugada Pieza $ 101
Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza ] 131
Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo S 20
Clavo 25" Kilogramo 3 20
Malla electrosclidada 6x6(2.5x40) Cal. 10 Rollo s 2,416
Cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulto S 170
Arena Lavada y cribada Metro cibico $ 265
Grava Lavada y cribada Metro cibico 5 284
Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto $ 53
Puerta de herreria 1.20 de ancho x 2.20 m de alto Pieza s 1,741
Pledra De mina o de rio de la regién acarreada en camion ——— s -
de volteo
Manguera negra Manguera tipo poliducto negra de 1/2 pulgada Metro $ 7
Tubo Sanitario de CPVC Hidraulico de 4" x & Pieza 5 245
Pegamento CPVC Bote tangit 475 ml Pieza S 197
Extractor de aire Maodelo HXB-500-28 Pieza 5 4,753
Motor monofasico Motor monofasico de 2 HP Pieza s 2,815
Recubrimineto higiéni
Piturs Epoxes ! cubrimineto higiénico color blanco para pared y Litro s 138
piso
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4 Im_.yeﬂm Componentes del proyecto ) A A (W MGJ
Nim. Categoria (Clasificacion del | Definicién basica ) . : Conceptos de inversin Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de Precio méximo
: {Desagregacidn del concepto) :
beneficio)
Cable Calibre 12, de cobre Metro 5 g
Centro de carga 3 polos Pieza s 241
Apagador Industrial Pieza s 20
Lamina Galvanizada de 0.90m x 2.8m cal. 28 Pieza S 303
Monten De 3" C14 x & metros de largo Pieza 5 358
Perfil Aluminio rec lar r200 c18 6 mts Pieza ) 266
Clavija Industrial Pleza s 20
Madera para cimbra Madera de pino de 3ra Pieza S 64
Aceros de refuerzo en muras y columnas, con
varilla del no. 4 al 12, Fy=4000 Kg/Cm cuadrados,
Estructura de concreto e 000 3.00‘m de alturs; i‘n_cluve: surmnlft'ro & IMetro cdbico s 2,529
obra, acarreos internos, habilitado, colocacion
amarres, ganchos, traslapes, desperdicios,
dobleces, herramienta menor, mano de cbra.
Viga De acero, de 6X4 Pieza $ 1,024
Bovedilla De cemento arena, de 63x20x30 em Pieza 5 a7
N Ventana de aluminio blanca con cristal claro de Pleza s 1,331
emmde12x12
Ventana de aluminio blanco con cristal clare de 3
Ventana Gmm de 0.60 X 0.60 Pieza S 696
Cortina de acero De 3 m de ancho por 2.50 de alto Pieza ] 3,072
Pintura vinilica Vinil acrilico base agua. 19 L Cubeta S 582
Pintura vinilica Esmalte alquidalico 19 L Cubeta $ 2,268
Luminario autobalastrado, para uso exterior serie
Wallpack,, CAT. NWL2-250HP-62G, fabricado con
armadura de fundiciénde aluminio, su sistema
Instalacion eléctrica optico lo compone un cristal de borosilicato para el |Metro s 1,498
contro de la luz, balastro autorregulade alto factor
de potencia para operar una lampara de vapor de
sodio de 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ;
Instalacidn eléctrica Salida eléctrica para contacto de 110 VOLTS Pieza S 26
inskalacion siditiig Salida eléctrica para iluminacién con [dmpara de 22 pieza § 20
WATTS
Instalacion eléctrica Centro de carga Q012 Pieza 5 292
45  |Poscosechay Produccion de mezcal |Produccién artesanal  [Infraestructura Ladrillo rojo 6x14x24 cm Pieza S 3
Transformacién de mezcal, a nivel Block Concreto 15x20x40 cm Pieza g 11
familiar o 5’“'?3]* e Armex Tramo de 6 m de 15x20 Pieza 5 131
incliyet.caccish de 25 Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza 5 131
;":i:‘ :s‘:of: :"emm” Armex Tramo de 6 m de 15x15 Pieza s 131
destilacidn. Malla electrosoldada 6% 6 (2.5%40) Cal. 10 Rallo S 2,416
Varilla 3/8" corrugada Pieza $ 101
Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo s 20
Cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulto $ 170|
Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto 5 53
Arena Lavada y cribada Metro cubico S 265
Grava Lavada y cribada Metro ciibico $ 284
Pledra De mina e de rio de la region acarreada en camidn Fdiroddbiso s 529
de volteo
Lamina galvanizada calibre 26, 1.07x3.05m Pieza s 334
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Nim, (Clasificacion del Definicién bésica i : Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de Precio méximo
| icio) (Desagregaci6n del concepto)
3 |
Polin De 3" de grosor y 6m de largo Pieza 5 311
Perfil Aluminio rectangular r200 c18 6 mts Pieza 5 266
Monten Arco Metal de 4" L-6m Pieza $ 389
Pijas broca Pija punta de broca con goma de 1" Kilogramo 5 92
Puerta de herreria 1.5 m de ancho x 2m altura ¢/des hojas Pieza s 1,792
Puerta de herreria 0.8m de ancho x 2m altura Pieza s 1,638
Ventana de herrerfa 1.2m de ancho x 1.0m de altura Pieza S 1,229]
I ¥ i . C-
e e pias Alambre de plas para cerco perimetral, 34 KG. C falla s 810
12.5 4 Puntas
(Grapas Para alambre de puas galvanizado 9-25 Kilograma s 35
Poste ganadero Acero con pintura epdxica, 1.83 altura Pieza $ 61
Tubo PTR2"X 2" Pieza 5 358
Malla ciclénica galvanizada Calibre 12.5, 1.75x20m Rollo s 1,126
Luminario autobalastrado, para uso interior serie
Wallpack,, CAT. NWL2-250HP-626, fabricado con
armadura de fundicidnde aluminio, su sistema
Instalacidn eléctrica optico lo compone un cristal de berosilicato para el | Metro s 1,498
contro de la luz, balastro autorregulado alto factor
de potencia para operar una lampara de vapor de
sodio de 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ;
Instalacion eléctrica Salida eléctrica para contacto de 110 VOLTS Pieza S 26
i getri iluminaci 3 d
InsbalsiEm et Salida eléctrica para iluminacién con ldmpara de 22 iegs s 20
WATTS
Instalacién eléctrica Centro de carga Q012 Pieza 5 232
Equipo y herramientas 13 HP, gasolina, 3 cuchillas especiales, aceradas y
templadas, 18 Cuchillas desgarradoras, 1 contra-
Hebradora de agave de acero cuchilla de espesor robusto, remolque con llantas  |Pieza s 43,252
de carretilla y guarda para motorpara evitar
contaminacion de producto.
Tina para fermentacion De plastico, grado alimenticio, 400 litros Pieza s 6,626
Tina para fermentacion De madera ahumada de pino ayacahuite, 400 litros |Pieza s 8,036
D d h da de pi ite, 1, .
Tina para fermentacion iiti:;a REiImadads piosyeabite s, 100 Pieza s 8,736
Alambigue destilador de Cobre 100% puroy
Martillado de 250 litros, consta de: 1 olla, 1 Equipo s 61,789
|martero, 1 turbante y 1 serpentin
Alambique de cobre Alambigue destilador de Cobre 100% puro y .
Martillado de 400 litros s 3 el
Alambique destilador de Cobre 100% puroy 5
Martillado de 500 litros Fuine ¥ SEE
Refractometro Refractometro Brix Brixometro Azucar Atc 0-32%  |Pleza 5 4,910
10 alcoholémetros certificados cubriende los
Juego completo de alcoholometria rangos de 0-100% Alc. Vol. Pieza s 39,000/
Libro de Tablas de alcoholometria con 724 paginas.
Carretilla ded.5fto6S! Pieza s 819
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Nim. Categoria (Clasificacién del | Definicién basica y Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de medida| Precio maximo
! (Desagregacién del concepto)
beneficio) ;
de Roble Blanco Americano, 200 It, aros
; e galvanizados, secado al aire libre minimo 6 meses, |
Barrica de afiejamiento ; ;A o - . |Pieza L 7,125
pulido exterior, quemado interior uniforme, tapdn
de madera.
Garrafones de vidrio 20 litros Pieza & 293
46  |Poscosecha y Produccidn de lacteos y| Mddulo para la Equipo y mobiliaric para produccion de lacteas y—— Vaporera en acero inoxidable 304 (grado s $ 2008
Transformacién  |derivados produccion de licteos y |y derivados alimenticio) 100ts ’
derivados, a nivel Tanque de balance de 100 L, bomba de
familiar o grupal, alimentacién centrifuga, intercambio de calor de
contiene equipa, placas, de 1 a 3 etapas, bastidor de acero
o e izadol g ! Pil
mobiliario y utensilios Pasteurizadors inoxidable, placas de acero inoxicable, 316Lde 0.6 | o0 $ %808
mm de espesor. Valvula de desvio automatica tipo
KH (3 vias). Cuadro de control de acero inoxidable
Parrilla Parrilla de 2 guemadores en acero inoxidable Fieza S 1,536
Refrigerador "metalfric” 1.84 m, alta eficlencia, 340
Refrigerador Its, control ahorrador, led horizontal Pieza $ 20,438
Refrigerader de exhibicion Modelo Vr D 42, dos puertas de triple cristal Pieza $ 33,271
Lémina pintre, temperatura de 2 a 7 grados,
Camara de refrigeracién para almacenamiento 1,20X2.30%2.10, mag 3/4 HP a 127 Volts, con Pieza & 133,084
puerta de servicio abatible
dad 2000 |i 2 inoxi ipo 304
TG BRFAUEF Capaci ? 2 00 litros; acero inoxidable, tipo 304, Pieza s 122,868
|grado alimenticio
Pala Pala en acero inoxidable 304 Pieza 5 4,608
Bote lech inoxidable 304 con capacidad)
tite lechiero e chero en acero inoxi pacidad] . ¢ i
idad 1000 litros; acero inoxi , ti . ;
Tangque receptor de leche Capac;d? 2 ! cHneale; tpa 304 Pieza 5 43,004
grado alimenticio
idad 50 kilegramos; d , -
Melaxadora Npacich o0 Kllograaesy dobie gusrc, acern: |, 5 57,036
inoxidable, tipo 304, grado alimenticio
Ac inexi i do ali tici
Maline para queso con mesa tipo charola Errinaidable, HRo30d; hadaalimanticlo. Pieza s 28,518
motor 1.5 Hp
De acero inoxicable central sin entrepafio iy
trabaj : Pi
Mesa de trabajo 153X61%60 jeza 8 5,989/
Mesa de trabajo de acero inoxidable 430 para
trabaj Pi
Wigsadedrahai pared. Medida de 2 m x 80 cm i $ 5554
Mesa de trabajo Desplegable de plastico de 180cm por 75cm Pieza s 1,236
Q dor Quemador FL DESP no.2 con manguera Pieza & 475
Base Base para soplete de 40x40x20¢cm altura Pieza S 410
Tangue de gas Cilindro de gas de 20kg Pieza s 870
Tanque de gas Estacionario con capacidad de 500 litros Pieza 5 7,679
Cuajo Microbiano. Ph 4.5 a 6.0 envase de 20 L Pieza 5 2,604
Anaquel 1,80 alto x85frente x30cm de fondo. :
el ‘Metélico gris martillo., i ¥ Gonithy
Prensa para queso |Prensa mecdnica metdlica capacidad de 10 quesos. |Pieza s 14,259/
Tipo holandesa con capacidad de 100 kilogramos; )
P 134
tEn paEse acero inoxidable, tipo 304, grado alimenticio Fles $ 54,
Regulador Regulador para cilindro de gas Pieza S 143
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. Proyectos w——
Ndam. Categoria (Clasificacion del Definicién basica F ks s Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de medi Precio méximo
: (Desagregacion del concepto)
beneficio)
Modelo DZD 400/25; altura 110, longitud 400,
ancho 380, flujo de bomba de vacio (M3 por MN)
Empacadora de alto vacio 20, Velocidad 2 a 3 ciclo por min., longitud 400, Pieza s 66,542
ancho 1, barras selladoras 4, energia
{V/HZ/FASES/KW; 220/60/1/15), altura 900 mm
- T — 7
Bascula Digital, ﬁe 20 g, de acero inoxidable, tipe 304, - s 1,700
Jgrado alimenticio
Bomba sanitaria Bomba sanitaria de 1 Hp Pieza s 9,508
Tarjas sencillas Acero inoxidable, tipo 304, grado alimenticio Pieza 5 11,058
i 2 inaxidable,
——— t’.?apacndad 100 Iltr_os po_r I_mra, acero inoxidable Picss N 12,358
tipo 304, grado alimenticio
1 dcido sulfurico para leche 2.5 Its., bultimetro para
leche al 7%, alcohol ispamilico de 3.5 Its., centrifuga]
Kit dicion d ) P &0,
AT Rl S a1 iR digital de 6 tubos Vel Var,, dosidificador de 10ml, | > s
funk gerber
Capacidad 200 litros; acero incxidable, tipo 304,
Marmita para cajeta grado alimenticio, con sistema de volteo y Pieza 5 68,443
velocidad variable
L Potencia nominal 7250 W, motor 15 HP, capcidad
G dor eléctrico ! Pieza 5,398
s combustible 28 Its., Voltaje 110/220 H $ :
Utensilios para la produceion de lacteos y Titia de cusjado De acero inoxidable con .capa:!cllad de 100 L; doble —_— $ 23,550
derivados fondo, tipo 304, grado alimenticio
. . De acero inoxidable con capacidad de 1,100 L; ;
Tina d do Pieza 46,076
TSR SA doble fondo, tips 304, grade alimenticio $ i
Cubeta Con tapa de plastico, capacidad 8 Its. Pieza S 41
Cubeta Con tapa de pldstico, capacidad 20 Its, Pieza S 71
Olla para pasteurizar de acero inoxidable capacidad |
Olla Pieza 1,945
de 30 ts 5
= rp——— .
olla Clla palr: pasteurizar de acero inoxidable capacidad biaza $ 2,560
de 60 lits
Molde para gueso Redondo de plastico de 12em de didmetro, Pieza 5 693
Molde para queso Redondo de acero inoxidable 304 para queso de 3" |Pieza H 1,945
Molde para queso Redondo con capacidad 1 Kilogramo Pieza i 10
Molde para queso Redondo con capacidad 0.5 Kilogramo Pieza 5 87
|Molde para queso C idad 0.25 Kilogramo Pieza 5 358
Termometro Termometro bimetalico de 10°c a 110%. Pieza 5 113
Charolas Charolas de 65x35¢m por 2em altura. Pieza S 150
prs =
T Colador desueradora de 25¢m didmetro por 10cm Pieza s 77
de altura.
Colador Colador en acero inoxidable doble malla #27 Pieza S 102
Colador Colador en acero inoxidable industrial #23 Pieza S 102
Cuchara Cuchara de aluminio de 45 cm Pieza ] 205
Cuchillo Juego de 6 cuchillos de acero inoxidable Juego ] 1,024
Tela escurridora de queso Tipo tusor escurridor de 1.30cm de ancho. Metro $ 25
Juego de liras Acero inoxidable, tipo 304, grado alimenticio luego 5 1,922
Agitadores | Acero inoxidable, tipo 304, grado alimenticic Pieza 5 1,331
Tambo lechero De acero inoxidable, capacidad de 50 litros Pieza s 6,143
47  |Poscosechay Trarfsforma:lon_de Equlp@Tnento para Ia. . Equipo para acondicionamiento de semilla Hatrléite Heribloiie e trRctor pars anEparts da sslabasa | Eduika § 76,048
Transformacién  |cultivos o especies extraccion y generacién
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Proyectos

El presente Catilogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontraré sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que serdn publicadas en la pagina de PESA México.

Ném. | Categoria | (Clasificacién del | Definicién bisica Smoi ey e Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones)  |Unidad de medida| Precio maximo
: (Desagregacion del concepto)
beneficio) ;
alternativas — no de valor agregado de la oskdkadora iy el docalbbaza Maguinz cosechadora de semilla de calabaza / Equios s 45,006
tradicionales: chihua o |semilla de calabaza o Desemilladora
calabaza chihua, a nivel familiar Magquina tostadora de semilla de calabaza con )
ogrupal. parrilla para carbén o lefia, con capacidad de 2Kg Bl $ A
Testadora Magquina tostadora para semilla de calabaza
fabricado todo en acero inoxidable capacidad de  |Equipo s 1,279,089
150 kg, motorreductor trifdsico de 2 hp
Descascaradora Magquina para descascarado de semilla de calabaza |Equipo S 19,012
Méquina selladora de bolsas de polietileno con .
Stlladdt oor‘?adora para embolsado de se:iila de calabaza Equipo $ 3
Infraestructura Lamina galvanizada Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m Pieza $ 374
Lamina galvanizada Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m Pieza 3 374
Vigas De acero, de 6X4 Pieza $ 1,024
Vigas De acero, de 6X6 Pieza 5 1,111
Vigas De acero, de 8X4 Pieza $ 1,167|
Vigas De acerg, de 8X5 1/4 Pieza s 1,331
Ladrillo rojo Sx14%24 cm Pieza 5 3
Ladrillo rojo 6x12x24 cm Pieza S 2
Block Concreto 15x20x40 em Pieza S 11
Armex Trame de 6 m de 15x20 Pieza 5 131
Armex Tramo de & m de 10x10 Pieza L] 131
Armex Tramo de 6 m de 15x15 Pieza L1 131
Malla electrosoldada 6x6(2.5x40) Cal. 10 Rollo 5 2,416
Varilla 3/8" corrugada Pieza S 101
Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo 5 20
Cemento gris Portland Tipo 1, 50 kg. Bulte s 170
cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto E 53
Arena Lavada y cribada Metre clbico S 265
Grava Lavada y cribada Metro clblco 5 284
pledra De mina o de rio de la regidn acarreada en camion Midire ciibice s 529
de volteo
Lamina galvanizada Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m Pieza S 374
Lamina galvanizada Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m Pieza 5 374
Palin de 3" de grosor y 6m de large Pieza 5 279
Perfil Perfil zintro R 200 C18 galvanizado X 6 m de largo  |Pieza S 266|
Monten Monten de acero de 4" de & m de largo Pieza s 389
Pijas Pija punta de broca con goma de 1" Kilogramo s 92
Puerta De metal 1.5 m de ancho x 2m altura ¢/dos hojas  |Pieza ] 1,741
Puerta De metal 0.8m de ancho x 2m altura Pieza $ 1,536
Ventana De metal 1.2m de ancho x 1.0m de altura Fieza s 1,331
F Alambre de puas para cerco perimetral, 34 KG. C-
Alambre de pias e ':un:a': B B S s 819
Grapas Para alambre de puas galvanizado 9-25 Kilogramo s 35
Poste ganadero Acero con pintura epdxica, 1.83 altura Pieza 5 51|
Tubo PTR PTR2" X 2" Pieza S 358|




Proyectos .
NGm. | Categorfa | (Clasificacion del | Definicién basica S, S Conceptos de inversion Caracteristicas (Especificaciones) |Unidad de medida| Precio maximo
beneficio) (Desagregacidn del concepto)
Malla ciclénica galvanizada Calibre 12.5, 1.75x20m Rollo 5 1,126
Luminario autobalastrado, para uso interior serie
Wallpack,, CAT, NWL2-250HP-62G, fabricado con
armadura de fundicidnde aluminio, su sistema
optico lo compone un cristal de borosilicato para el |Metro S 1,498
contro de |a luz, balastro autorregulado alto factor
Instalacidn eléctrica de potencia para operar una ldmpara de vapor de
sodio de 250 WATTS, 220 VICA, 60 HZ;
Salida eléctrica para contacto de 110 VOLTS Pieza S 26
i:r:_ar:fectnca para iluminacién con lampara de 22 i $ 20
Centro de carga Q012 Pieza 5 292
48  |Poscosecha v Conservacié?.f Equiparll'l'lEntO basico  |Equipo y herrami para tr .smf.m ién de | Slerra Eléf:trica para cortar carne y hueso con T Equipo ¢ 36,731
Transformacion  |transformacion de para unidades carne de res yfo cerdo (corte, refrigeracion, mesa deslizable
alimentos a pequefia  |fammiliares de malido y embutido) Vitrina de vidrio plano, con entrepafios y parrillas
escala para el transformacién de ) ) con terminado de porcelana, puerta corrediza .
autoconsume o venta  |carnesy granos Vitrina Carnicers trasera, motor de 1/2 H.P. 2 metros de frente, Equipg $ sl
0.90 de fondo y 1.18 de alto.
Molino para carne de res y cerdo 150 kg por hora, Motor 3/4 H.P, Equipo S 18,280
Congelador Tipo cofre de 25 pies Equipo ] 12,824
Refrigerador vertical 1 puerta, 12 pies/ 340.7 litros Equipo S 16,636/
Mesa de Trabajo Acero inoxidable, 110 x 65 Pieza s 6,008
sellador al alte vacio Doble barra selladora, capacidad de camara de Fiia s as,657
52,000 cm3
’ g Digital, 3 Ibs X .002 |bs, pantalla de LCD, conversion 3
Béscula digital 2 LBS/KG, bateria recargable Equipo s 6,138
Equipa y herramientas para transformacion de |Molino para granos 1HP Equipo - '.-',415'
de granos Desgranadora de maiz 6.5 HP Equipo 5 10.932'
Mezcladora de alimentos Capacidad 250 kg, 2 HP Equipo $ 41,636
. . Digital, 3 Ibs X .002 lbs, pantalla de LCD, conversion -
Béscula digital alfBS /KG, baterfa reca s bl Equipo S 6,138
49  |Poscosechay Transformacion de Equipamiento para Equipa y herramientas para conservas Olla Acero inoxidable grado alimenticio 15 litros Pieza S 1,331
Transformacion  frutas y verduras conservacion de Cucharas Acero inoxidable, variedad de disefios Lote s 389
alimentos para Cuchillos de acero Acero inoxidable diversos tipos Lote $ 635
ir!crernentar a Estufa Parrilla con dos quemadores y dos valvulas Pieza S 537
disponibilidad temporal - -
e ailinentasy Tanque de gas LP 30 kilogramos Pieza s 1,229
generacion de ingresos Mesa de Trabajo Acero inoxidable 15x3m Fieza 5 6,987
a nivel familiar. Frasco de vidrio con tapa (primer ciclo) 0.5 litro Pieza 5 13
Frasco de vidrio con tapa (primer ciclo) 1.0 litro Pieza S 21
Equipo para deshidratacién de frutas y verduras Con soporte metalico, drea de captacidn solar de
1.3 m2 (cubierta doble de cristal), camara de
Deshidratadors alax deshidr{atado con capacidad de :E!-ZU ke. Incluye Rez 3 U
termostato
Selladora Para balsas de plastico Pieza 3 1,046
Equipo y herramientas Cazo Acero inoxidable 135 litros Pieza 5 1,835
Base para cazo Base metilica Pieza S 1,945
Pala de trabajo (cucharén) pala de madera para cazo de 135 Its Pieza 5 752
Tanque de gas LP 110 kilogramos Pieza H 3,497
Kit de conexiones de gas Manguera para gas Pieza S 143
Quemador Industrial de alta presion Fieza s 456
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Proyectos

Nim. | Categoria | (Clasificaciondel | Definicién bisica Cawponetes del jiryyecto Conceptos de inversién Caracteristioss (Especiticaciones) |Unided de medida]  Precio méximo
(Desagregacién del concepto)
beneficio)
Frasco de vidrio con tapa (primer ciclo) 0.5 litro Pieza s 13
Meling Eléctrico 1/2 HP Pieza S 16,065
Mesa de trabajo Acero inoxidable 1.5x3 m Pieza $ 6,987
Repisa para productos Acero inoxidablede 3mx1mx2m Pieza - 5,273
Vaporera Acero inoxidable de 50" Pieza S 1,741
Cucharas cucharas medidoras de al Lote 5 388
Taza medidora de cristal de 28 onzas Pieza S 162
Colador Colador de doble malla de acero inoxidable Fieza S 266
Cuchillos de acero Cuchillo blazar tipo chef Lote 5 635
Guante Guante de vinil Juego S 20
Bascula gramera Skg Pieza S 222
Licuadora Capacidad 12 litros, vaso de acero inoxidable Pieza s 7,457
Sartén Industrial de aluminio 12 con teflén Pieza S 650
Mandil De vinil Pieza S 112
Pelador M | Pleza S 81
Anaguel Acero i k Pieza 5 6,205
Parrilla Tipo industrial Pieza s 8,335
Fogdn Industrial de un quemador alta presién Pieza S 1,141
Soplete Tipo industrial Piaza & 1,302
50 |Poscosechay Beneficio de pimienta a [Médulo famillar para el |Equipo y herramientas Bascula Digital, de 120 Kg Pieza 8 2,644
Transformacién  |nivel familia beneﬁciol de pim'len‘ta Méquina fabricada en lmina calibre 14. Mide 2
::::::zt::;'::"r Soplidna metrn.s de altura, con un \mntiladot c_entrl'fugo de Pieza ¢ 43,728
2 empuje, con motor de 2 hp monofasico con

yEntiadoE capacidad de 700 kg por hora
Patio de secado Cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulto L 170/
Arena Lavada y cribada Metro cibico 3 265
Grava Lavada y cribada Metre cibico 4 284
Malla electrosoldada 6x6 (2.5x40) Cal. 10 Rollo 5 2,416
51 |Acopioy Centro de acopio y Centro de beneficioy  |Infraestructura para el centro de acopio y Black Concreto 15x20x40 cm Pleza S i1
lcomercializacion  |comercializacion de comercializacién de comercializacion de pimienta Varilla 3/8" corrugada Pieza $ 101
pimienta pi'mlienta con equipo Armex Tramo de 6 m de 10x10 Fieza s 131
bas@ pa‘r'a la Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo 5 20
';':j:::::: Pt Malla electrosoldada 6 %6 (2.5x40) Cal. 10 Rollo s 2,416
Cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulto $ 170
Arena Lavada y cribada Metro cubico $ 265
Grava Lavada y cribada Metro cibico 3 284
Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulte S 53,
Puerta de herreria 1.20 de ancho x 2.20 m de alto Pieza s 1,741
Pledra De mina o de ric de [a regidn acarreada en camion Wit etiio $ 529

de voltea

Manguera negra Manguera tipo poliducto negra de 1/2 pulgada Metro 5] 7
Tubo Sanitario de CPYC Hidraulico de 4" Metro S 1]
Pegamento CPVC Bote tangit 475 m| Pieza S 197
Extractor de aire Modelo HXB-500-28 Pieza 5 4,753
Motor monofasico Motor moncfisico de 2 HP Pleza S 2,815
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Nim. | Categoria (Clasificacion del | Definicién bésica : _ Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de medida| Precio maximo
. (Desagregacién del concepto)
beneficio)
Pintues Epdxica acrilica blanca, Viscosidad 100-110 KU, Litro § 138
Densidad .10-12 Kg/L, Recubrimiento higiénico
Cable Calibre 12, de cobre Metro S 8
Centro de carga 3 polos Pieza S 241
| Apagador Industrial Pieza 20
Lamina galvanizada Calibre 28, 0.9%x2.8m Pieza S 303
Monten De 3" C14 x 6 metros de largo Pieza 2 358
Perfil Aluminio rectangular r200 ¢18 6 mts Pieza E 266
Clavija Industrial Pieza S 20,
Madera para cimbra Madera de pino de 3ra Pieza S 64
Viga De acero, de 6X4 Pieza H 1,024
Bovedilla De cemento arena, de 63x20x30 cm Pieza $ 37
Ventana de aluminio blanco con cristal claro de
Vent Pieza
ikl 6mm de 1.2x 1.2 © # s
Ventana de aluminio blanco con cristal claro de 3
Ventana Pieza 696
6mm de 0.60 X 0.60 . s
Cortina de acero De 3 m de anche por 2.50 de alto Pieza 3 3,072
Pintura Vinil acrilico de 19 L Cubeta $ 592
Pintura vinilica E Ite alquidalico 19 | Cubeta S 2,268|
Luminario autobalastrado, para usa interior serie
Wallpack,, CAT. NWL2-250HP-562G, fabricado con
armadura de fundicidnde aluminio, su sisterna
Instalacion eléctrica optico lo compone un cristal de borosilicata para el |Metro 5 1,498
contro de la luz, balastro autorregulado alto factor
de potencia para operar una ldmpara de vapor de
sodio de 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ;
Instalacion eléctrica Salida eléctrica para contacto de 110 VOLTS Pieza S 26
b g Salida eléctrica para iluminacion con lampara de 22 |
Instalacio Pieza 20
ion eléctrica T S
Instalacién eléctrica Centro de carga Q012 Pieza S 292
Equipamiento para centro de acopio y Bascula Digital de 1000 Kg Pleza s 14,731
fali imi isefi I i Ita definicic
comercializacién de pimienta Disafio, de tiyueta Dll&eno de logotipe de alta definicién, marcay igte s 514
etigueta
Placa magnética marca ERIEZ modelo MAXI POWER
" " de | :
Placa se separacion magnética de 107 de anchoper ?_ de largo por 1- 11/16 de Lote s 17,146
espesor con marco y bisagra con elementos
éticos de cerdmica.
Rejilla magnética modelo "P" de 14" —1/2 de ancho
. L por 14" de largo con elementos magnétices de
Rejilla Lot 13
SR TREARRE cerdmica, encapsulados en 7 tubos de 1" de = s 515
did en acero inoxidable 304,
; idns.d P =
Clasificadora cilindrica e e s T $ 71,205
motorreductor de 1HP, cepillos para autolimpieza.
Despalilladora para | Motor de 3HP. Capacidad de 1000 Kgf_hora‘ S 45,534
Tolva para envasado y encostalade Capacidad de 4 m3, acero gah s 43,537
Altura de 6m, cangilones de 6'"x4", banda de 7" de
d il
Elevador de cangilones ancho x 4 capas, motor de 2HP. $ 83877
1/2 HP, band itari
Dosifiesder por banids :?::torreductor de 1/ ', banda sanitaria PVK de s 29,183
El presente Catdlogo, aplicable para el ejerciclo 2017, se encontrara sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que serdn publicadas en la pagina de PESA México.
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Nim.

(Clasificacién del
i i

Definicién basica

Componentes del proyecto

Conceptos de inversién

Unidad de medida

Precio méximo

Tolva

Remolque tolva de una salida modelo VTM-US para

una envasadora. Reforzada, especial para cargar
con trascabo o transportador de banda, Fabricada
la tolva en acero al carbén, la estructura y
andadores en PTR. Puede ser remolcade, con
camioneta o camion, escalera de inspeccion, caja
de conexiones eléctricas para los equipos auxiliares,
pata delantera telescopiada con rueda giratoria
para facil manejo dentro de bodegas

Lote

$ 32,606

Envasadora

Envasadora manual mecanica, fabricada en acero al
carbén, especial para envasado de productos no
corrosivos como semillas, granos, forrajes o pellets,
con capacidad de pesaje de 60 kgs. max. y envasa
hasta 8 sacos por minute, con precisién de {+/-} 200

$ 17,063

Cosedora de sacos de yute

grs
Cosedora de sacos portitil de doble cono, de
puntada doble para un cierre firme, cigliefal de
acera, libre de problemas en operaciones continuas
v velocidad de 1,350 r.p.m.

Lote

s 14,259

Cosedora de sacos de polipropilenc

Cosedora de alta velocidad con asa de plastico y
dispositivo lubricador, Biela de acero de gran
duracién {sin bielas de nylon) en 12V & 24V

Lote

] 7,130

Hilo

Hilo torzal 12/4 poliester 100 % tratado con silicon
cono 210 grs.

Lote

5 1,528

Hilo

Hilo torzal 12/4 poliester 100 % tratado con silicén
cono 250 grs.

$ 1,248

Secadora

Horno de secado de acero inxodable con interior en
acero al carban, con circulacién de aire caliente,
|temperaturas de 300-500°C, a5 220V

Lote

s 80,801

Sopladora

Miquina fabricada en lamina calibre 14. Mide 2
metres de altura, con un ventilador centrifugo de
empuje, con motor de 2 hp menofdsico con
capacidad de 700 kg por hora

Pieza

5 43,728

Beneficio seco para centro de acopioy
comercializacién de pimienta

Cemento gris

Portland Tipo |, 50 kg.

Bulto

170

Arena

Lavada y cribada

Metro ciibico

265

Grava

Lavada y cribada

Metro cublco

284

Malla electrosoldada

6 x 6 (2.5 x 40) Cal, 10

Relle

i s [

2,416

52

El presente Catdlogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrard sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mi:

Acopioy
comercializacion

‘Transformacion y
comercializacién de
productos pesqueros

Infraestructura y
equipo para la
transformacion y
comercializacion de
productos pesqueros

Equipo

Centenedor para manipulacion de pescado

Bin plastico, capacidad de 800 litros, con las
siguientes dimensicnes 1.20 largo x 1.070 ancho x
0.945 mt alto.

Pieza

Camara fria

que seran publicad

Cdmara fria de 36 m2, para fileteado, con
dimensiones del cuarto frio 8.0 m (largo) x 4.5 m
{ancho) x 2.1 m (altura}, con aislamiento aplicado
con 2.5" poliuretanc en muros y 1 puerta de
servicio corrediza de 2.44 x 1.90 m de altura
fabricada en lamina pintro blance, aisladas con
espuma de poliuretano inyectado.

Equipo

$ 285,180

en la pagina de PESA México.



Proyectos
Ndm, Categoria (Clasificacién
beneficio)

Definicién basica

Componentes del proyecto

Conceptos de inversién

Caracteristicas (Especificaciones)

idad de medid

Precio méximo
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Camara fria de 25 m2, para fileteado, con
dimensiones del cuarto frio 8.0 m (large) x 4.5 m
{ancho) x 2.1 m (altura), con aislamiento aplicado
con 2.5" poliuretano en muros y 1 puerta de
servicio corrediza de 2.44 x 1.90 m de altura
fabricada en ldmina pintro blanco, aisladas con
espuma de poliuretano inyectado.

Equipo

222,859

Dos estaciones de sangrado/tabla de corte. Consta
de cinta transportadora de alimentacién con rejilla
abierta, dos tablas individuales para operadores de
corte, dos puntos al tanque de sangrado para
operadores y alimentader para transportar
individuales.

Equipo

220,283

Tangue de sangrado FIFO, de acero inoxidable de
construccion circular con espiral interna de doce
pies de largo para proveer de 5-15 minutos tiempo
de retencién controlado con control de velocidad
variable. Componentes de motores eléctricos y
recinto completos con plomeria y entradas y salidas
de recirculacién para el agua. Cada vuelo del espiral
para surtir 40 pescados por minute con un ciclo de
retencion de 15 minutes. Transportador de
alimentacién, transportador de descarga y
transportador de visceras, Plataformas y tablas
individuales de corte de operadares.

Equipo

811,242

Tolva de recoleccion y banda descargadora. Para
recoger los pescados desde el tambor
desescamador y entregarlos a la méguina

Equipo para lavado, fileteado y aco
de producto

d bezadora, de acero inoxidable y materiales de
construccidn aprobados por USDA. Circuitos
eléctricos a estindar de seguridad CE completos
con caja con llave y 24 voltios de control de

ek

Equipo

258,278

Fqu!-Oisréstema de 10 estacicnes de fileteo.
Construccion de acero inoxidable completa con
transportador de descarga y transportador de
visceras. Plataformas individuales de corte

Equipo

558,202

loberadores
Mesa especial para desvicerado

Pieza

8,318

Mesa de empacado de acero inoxidable con borde
redondeado, resistente a oxido y corrosion, ficil de
lavar, con seis patas tubulares de acera de 15/8" de
didmetro con repisa inferior ajustable, con altura
de 40", dimensiones de 80 x 240" calibre 16, con
capacidad de soporte de 800 |bs., con patas y repisa
galvanizadas; incluyende patas de plastico para la
nivelacién,

Pieza

8,318

Cuchillo tor-dmx deshuesador de 6" curvo

Pieza

152

Cuchille tor-dmx desh dor de 6" recto

Pieza

342

Ahumador industrial de carbén

Pieza

A e

16,778
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= Componentes - ; : P
Nim. | Categoria | (Clasificaciéndel | Definicién basica :::"“’"m ) Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de medida| Precio maximo
beneficio) ¢

Fampana de extraccién de humo de acero Feiva s 1536

linoxidable
eshira e ol Modelo BD D2 h:.bnd.o equipo de deshidratacién Pleza ¢ 142,799

150 kg de acero inoxidable

PT-006 Sistema de Empacado de & estaciones.

Consta de seis mesas de empaque individuales con

plataformas individuales por operador, posicion de

almacenamiento de productos, plataforma de Equipo S 235,578

empague de materiales, rodillo transpertador de

alimentacién de entrada y rodillo transportador de
Equipo para empacado alimentacion de salida para bolsas empacadas.

VT-400 sistema de vacio. Sistema completo de

vatio consistente en tanque de 400 litros de

capacidad con bomba de vacio, motor, controles y

vélvula de apagado. Construccién de materiales de Equipo 8 126.008

acero inoxidable con componentes eléctricos

imper bl

Caja térmica para traslado de pescado fresco Pieza =3 3,137
Refrigerador Refrigerador "metalfrio” 1,84 m, alta eficiencia, 340 | Pieza

Its, control ahorrador, led horizontal L 20,438

Refrigerador industrial de 46 pies Pieza 5 37,225

Congelador herizontal, tapa de cobre sdlida, de 11 |Pieza s 7605

pies ciibicos :

Infraestructura Lamina galvanizada Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m Pieza $ 374

|Vigas De acero, de 6X4 Pieza 8 1,024
Vigas De acero, de 6X6 Pieza 1,111
Vigas De acero, de 8X4 Pieza 1,167
Vigas De acero, de 8X5 1/4 Pieza E 1,331
Ladrillo rojo Sx14x24 cm Pieza E 3
Block Concreto 15x20x40 cm Pieza 11
Armex Tramo de 6 m de 15x20 Fieza 3 131
Armex Tramo de 6 m de 10x10 Fieza 5 131
Armex Tramo de 6 m de 15x15 Pieza 3 131
Malla electrosoldada 6x 6 (2.5 x 40) Cal. 10 Rollo s 2,416
Varilla 3/8" corrugada Pieza 5 101
Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo S 20
Cemento gris Portland Tipo |, 50 k. Bulto & 170
Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto S 53
Arena Lavada y cribada Metro ciibico 5 265
Grava Lavada y eribada Metro clblco 5 284
Piedra De mina o de rio de |a regién acarreada en camidn ks S 5 528

de volteo
Lamina galvanizada Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m Pieza 5 374
Polin de 3" de grosor y 6m de largo Pieza S 279
Perfil Perfil zintro R 200 €18 galvanizado X 6 m de largo  |Pieza S 266/
Menten Menten de acero de 4" de 6 m de large Pleza L 389
Fijas Pija punta de broca con goma de 1" Kilogramo S a2
Puerta De metal 1.5 m de ancho x 2m altura c/dos hojas Pieza S 1,741
Puerta De metal 0.8m de ancho x 2m altura Pieza 5 1,536
\entana De metal 1.2m de ancho x 1.0m de altura Pleza 5 1,331

El presente Catdlogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrara sujeto a modificaciones y/o actuali que seran publicadas en la pagina de PESA México.
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Proyectos del
Nom. | Categoria | (Clasificaciondel | Definicién bésica LxNosmsiia el greyRclo Conceptos de inversion Caracteristicas (Especificaciones) |Unidad de medida| Precio maximo
(Desagregacion del concepto)
beneficio)
. Alambre de plas para cerco perimetral, 34 KG. C-
Alambre de paas 12.5 4 Puntas Rolle S 819
Grapas Para alambre de pias galvanizado 9-25 Kilogramo 5 35
Poste ganadero Acero con pintura epdxica, 1.83 altura Pieza S 61
Tubo PTR PTR2"X 2" Pieza s 358
Malla ciclénica galvanizada Calibre 12.5, 1.75x20m Relle S 1,126
Luminario autobalastrade, para uso interior serie
Wallpack,, CAT. NWL2-250HP-62G, fabricado con
armadura de fundicidnde aluminio, su sistema
aptico lo compone un cristal de borosilicato para el |Metra s 1,498
contro de Ja luz, balastro autorregulado alto factor
Instalacion eléctrica de potencia para operar una limpara de vapor de
sodio de 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ;
Salida eléctrica para contacto de 110 VOLTS Pieza 5 26
Salida eléctrica para iluminacién con ldmpara de 22
WATTS Pleza -7 20
Centro de carga Q012 Fleza E 292
53 |Acopioy Empague de flor de Acopio, conservacion y |Materiales para infraestructura para acopioy  |Varilla 3/8" corrugada Pieza 101
comercializacion  |corte comercializacion de flor |almacenamiento Cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulto 170
de corte, para la Arena Lavada y cribada Metro cibico s 265
generacion de ingresos Grava Lavada y cribada Metro cubico - 284
a nivel familiar o grupal Block Concreto leIZdeo_crn ’ Pieza S 11
iaidéacera De IPR con dimensiones de 12 X 10 PG y longitud Pleza ¢ 5,402
de 6 m.
Varilla Coel Roll De 7/8" DE 55 cm.de largo y placa de 18 mm. . Pieza S 819
Soldadura Para soldar PTR con electrode de rutilo Kilogramo 5 856,
Estructura metalica Angulo PTR de 4"x1/4 Pieza 5 8,703
Armadura De angulo de 4"x1/4" Pieza S 1,024
Lamina Pintro cal 26 estructural |Metro cuadrado 5 126
Material y equipo para instalacidn eléctrica Apagador Apagador de tres entradas Pieza $ 26
Cable Cable eléctrico del nimero 10 Rallo 13 1,922
Conexiones y contactos Canexi y contactos de tres entradas Pieza 5 69
Poliducto Poliducto de 1/2" para cableado eléctrico Rollo 5 214
Supercompacta electrenico incorporado y casquillo
E-27 de 23 Watts luz de dia, temperatura de
Balastra operacion 60002k 1580 lumenes indice de Pieza s 302
reproducion cromatica 82, instalada en block
uet de porcela
Iy —— Polarizado del tipo puesta a tierra 125 volts y 15 Pieza $ a5
|am;eres
Tablero de distribucion Para 24 circuitos, 3 fases, 4 hilos, 240 v.c.a. 10,000 s $ 7,288
Termomag De 1 polo 15 a 50 amp. square- d o similar go Pieza S 20
Varilla para tierra De 2.50 m de |argo, x 16.5 mm. de didmetro Pleza $ 116
Termomag De 2 polos 15 a 50 amp. square- d o similar go Pieza s 312
Interruptor termomagnetico de 3 poles De 15 a 50 amp. tipo go marca square-d o similar | Pleza s 684
Transformador de 50 kva De 50 KW Pieza S 38,214
Instalaciones hidrosanitarias Tuba De cobre tipo "M" Metro 56
Sanitario de CPVC Hidraulico de 4" Metro 71
Valvula de control De 4" Pieza 5 74
Campana Anger De PVC sanitario de 8 Pieza 739
Soldadura De aleacién 50:50 Kilogramo 162

El presente Catalogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrara sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que serén publicadas en la pagina de PESA México.
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beneficio)

Definicion basica

Componentes del proyecto
(Desagregacion del concepto)

Conceptos de inversion

Caracteristicas (Especificaciones)

‘Unidad de medida)

Precio méximo

Equipo de lavado

De ceramica color blanco equipado con llave
individual, cubretaladros, coflex, contrarejilla y
cespol cromado.

Pieza

Tasa de bafioo WC

De color blanco equipado con pijas, cuello de ceray
coflex

Pieza

660

Mingitorio

De coler blanco equipadoe con pijas, cuello de cera y
llave de resporte

Tinaco plistico

Pieza

1,223

Bicapa, de 1100 litros, con accesorios

Pieza

1,845

Bomba centrifuga

De 3/4 HP 127 V. con sistema de control de
alternador y electroniveles en tinacos y cisterna.

Pieza

2,377

Tubo

De PVC sanitario de 150 mm de didmetro

Metro

75

Tubo

Sanitario de CPVC Hidraulico de 4"

Metro

71

Tapa metilica

R-1 de 40x60x80 cm de seccion. Con marcoy
contramarco metalico de angulo 3/16"x1 1/4"

Pieza

292

Eqipo para conservacion

Camara fria

Frigorifico equipado

Pieza

6,654

Equipo de transporte

Camioneta

De 1 Ton equipada con Termoking con capacidad
de 300 pies3 a una temperatura de OoC

Pieza

314,860

De 3.5 Ton equipada con Termoking con capacidad
de 400 pies3 a una temperatura de OoC

Pieza

610,344

54  |Acopioy
comercializacién

El presente Catdlogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrara sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mi

Centro de acopio y
comercializacion de
manzana

Centro de acopio y
empaque de manzana,
consta de
infraestructura,
maquinaria, mobiliario
Y equipa

Magquinaria y equipo

Cuarto frio

4 % 4 x 2.40 Con maquinaria evaporador LRT 140,
Panel de poliuretane de 3". Cortina de hule tipo
Hawayann, puerta de servicio medida std fabricada
en lamina pintro lisa C24 con poliuretano
inyectado de 3", materiales de instalacion,
evaporador danfoss KLP214MA DESH. por aire

Madule

156,849

Remolque

Soporte del enganche. Neumdticos. Escaldn. Caja

Pieza

5 34,222

Maguina lavadora

Tina de agua. Separador de carril. Soporte del
separador de carril. Rodillos elevadores. Tina de
cajda de agua. Tuberia alimentadora de agua. Canal
de desagiie.

Lote

370,734

Seleccionadora de fruta

Rieles de distribucion. Mecanismo de traccidn.
Soporte del mecanismo de traccidn. Seleccionadora

Lote

351,722

Enceradora de fruta

Tanque de cera, Aplicador de cera. Motor de
transmision. Cadena de distribucion. Ventiladores
de alta presion, Tolva. Base de soporte

Pieza

114,072

Magquina de secado

Generadores de aire caliente, Tolvas. Mirillas.
Motor de banda transportadora. Tuberia eléctrica.
Poleas. Botones de control de encendido/apagado.
Escalera de acceso. Base/soporte

Maquinaria

114,072

Mentacargas con ufia eléctrico

Ufias. Contrapeso. Guarda de proteccion. Barra
estabilizadora. Controles de operacién. Plataforma
del operader. Llantas sdlidas. Mastil. Deposito de

Maquinaria

5 237,650

que seran publicad

en la pigina de PESA México.
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Nim. Categoria (Clasificacién del | Definicidn basica i . Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de medida| Precio maximo
beneficio) (Desagregacién del concepto)
El equipo de proteccidn personal que los
trabajadores deben utilizar: Guantes contra
Equipo de proteccion personal sustancias quimicas, Mandil, Overal, Respirador Kit s 5,099
contra gases y vapores, Ropa contra sustancias
peligrosas, Traje protector de abejas.
55 |Acopioy Centro de acopio, Médulo de acopio para |Infraestructura para el centro de acopio y Block Concreto 15x20x40 cm Pleza 5 11
comercializacion |empaque y el empaque y comercializacién de hortalizas Varilla 3/8" corrugada Pieza 101
comercializacién de  |comercializacién de Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza S 131
hortalizas hortalizas Alambre recocido Calibre 16 Kilograma 5 20
Malla electrosoldada 6 x6 (2.5 x 40) Cal. 10 Rollo S 2,416
Cemento gris Portland Tipo 1, 50 kg. Bulto $ 170
Arena Lavada y cribada Metro cibico S 265
Grava Lavada y cribada Metro clbico S 284
Cal hidratada Hidratada, bulto de 25 kg Bulto S 53|
Puerta de herreria 1.20 de ancho x 2.20 m de alto Pieza S 1,741
— De mina o de rio de la regidn acarreada en camion i s 520
de volteo
Manguera negra Manguera tipo poliducto negra de 1/2 pulgada Metro 5 7
Tubo Sanitario de CPVC Hidraulico de 4" Metro s 71
|Pegamento CPVC Bote tangit 475 mi Pieza 3 147
Extractor de aire Modelo HXB-500-28 Pieza b 4,753
Motor monofasico Motor monofisico de 2 HP Pieza i 2,815
piviurs Epeoden I;lzubrimineto higiénico color blanco para pared y it $ 138
Cable Calibre 12, de cobre Metro $ 8|
Centro de carga 3 polos Pieza S 241
Apagad Industrial Pieza 5 20
Lémina galvanizada Calibre 28, 0.9x2.8m Pieza 5 303,
Monten De 3" C14 x & metros de largo Pieza 5 358]
Perfil Al io rectangular r200 c18 6 mts Pieza $ 266,
Clavija Industrial Pieza 20
Madera para cimbra Madera de pino de 3ra Metro cuadrado $ 64
Vigueta De acero, de 6X4 Pieza S 1,024
Bovedilla De cemento arena, de 63x20x30 cm Pieza ] 37
Ventana de aluminio blanco con cristal claro de )
Ventana M Pieza 5 1,331
Ventana de aluminio blanco con cristal claro de )
Ventana B de 8 GO Gigd Pieza 5 696
Cortina de acero De 3 m de ancho por 2.50 de alto Pieza 5 3,072
Pintura Vinil acrilico de 15 L Cubeta H 592
Pintura vinilica Esrnalte alquiddlico 19 L Cubeta s 2,268
Luminario autobalastrado, para uso interior serie
Wallpack,, CAT. NWL2-250HP-62G, fabricado con
armadura de fundiciénde aluminio, su sistema
Instalacion eléctrica optico lo compone un cristal de borosilicate para el |Metro 5 1,498
contro de la luz, balastro autorregulado alto factor
de potencia para operar una lampara de vapor de
sodio de 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ;
Instalacién eléctrica Salida eléctrica para contacto de 110 VOLTS Pieza s 26
H s Salida eléctrica para iluminacién con ldmpara de 22
Instalacidn eléctrica T Pieza 20,
Instalacién eléctrica Centro de carga Q012 Pieza 5 292

El presente Catalogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrard sujeto a modificaciones y/o actualizaciones,
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Definicion basica

Componentes del proyecto
(Desagregacién del concepto)

Conceptos de inversion

Precio maximo
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Equipo para el acopio, empaque y
comercializacion de hortalizas

Bdscula

De plataforma mecanica, de 120 kg de capacidad

Pieza

2,191

Lavadora de hortalizas

De acero inoxidzble, Esta disefiada para lavado
general de vegetales y frutas, Retira
completamente cualquier impureza como tierra,
barro con bastante precision, para que pueda
cumplir los requerimientos de |a cocina. Tipo lavabo
de 50 ¢m % 50 cm

Pieza

$ 17,681

Palangana de plastico

Recipiente de plastico rectangular para
almacenamiento de las hortalizas o bien para
desinfeccion de las mismas con capacidad de 160 L

Pieza

469

Tablas para picar

De pléstico de 30 x 35 cm, de plastico, empleado
en la cocina principalmente para cortar y picar
alimentos y cumple una mision doble.

Pieza

153

Colador

Industrial de acero inoxidable grado alimenticio de
30 em de diametro

Pieza

563

Charola de acero inoxidable

|déneo para la cadena operativa de todo tipo de
alimentos, calientes o frios. Se pueden preparar,
cocinar, transportar, exponer y servir utilizando el
misma recipiente, evitando asi molestos
reemplazos. 50 cm x 40 em

Pieza

856

Cuchillerfa

Juegos de 6 cuchillos de acero inoxidable

Chairas

Juego

1,024

Utensilio gue se emplea para asentar los filos de
cuchilles u otres elementos de caracteristicas
similares. De 40 em de acero inoxidable

Pieza

1,825

Mesa de trabajo

De acero inoxicable central sin entrepafio
153X61X90

Pieza

5,989

d

Er a al vacio

Modelo EVD-4

Pieza

$ 25,666

Refrigerador

Refrigerador "metalfrio” 1.84 m, alta eficiencia, 340
Its, centrol ahorrador, led horizontal

Pieza

s 20,438

Congelador

Herizontal tapa de cobre solida 11 pies clbicos

Pieza

7,130

Diablo para carga

Plataforma de 800 Ib , ruedas retrictiles de
poliuretano de 5"

Pieza

5,704

Anaguel de acero inoxidable

Anaquel liso con 4 entrepafios, fabricado de acero
inoxidable, acabado sanitario, usos multiples. 2 m x
2m

Pieza

2,560

Mesa de trabajo

Mesa de trabajo de acero inoxidable 430 para
pared. Medida de 2mx 80 cm

Pieza

6,654

Transpartador

Banda transportadora grado alimenticio, fabricada
de acero inoxidable tipo 304 de 16" de ancho por
6.5 m de largo entre poleas para trabajara 45
grados de inclinacién . Banda de PVC blanca F10

Pieza

5 142,590

con empujadores cada 3 metros
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Proyectos

Nim. | Categoria | (Clasificacindel | Definicion basica Comipapatiie il [memetn Coneusibas de wendidn Caracteristicas (Especificaciones) |Unidad de medida| Precio méximo
beneficio) (Desagregacion del concepto) s
Cémara fria de 25 m2, para fileteado, con
dimensiones del cuarto fric 8.0 m (largo) x 4.5 m
(ancho) x 2.1 m (altura), con aislamiento aplicade
Camara fria con 2.5" poliuretano en muros y 1 puerta de Equipo 5 222,859
servicio corrediza de 2.44 x 1.90 m de altura
fabricada en ldmina pintro blanco, aisladas con
espuma de poliuretano inyectado.
56 |Acopioy Centro de acopio y Adecuacion de Infraestructura para centro de acopio y Black Concreto 15x20x40 cm Pieza S 11
comercializacién  |comercializacion de infraestructura con su |comercializacién de miel Armex Tramo de 6 m de 15x20 Pieza s 131
miel respectivo Armex Tramo de 6 m de 15x15 Pieza H 131
equipamiento para Malla electrosoldada 6x6(2.5x40) Cal. 10 Rollo 5 2,416
acopiar miel y Pegazulejo Pegazulejo blanco de 20 kg Bulto s 96|
artalacer:sy Cemento blanco Portland Blanco, 50 kg Bulto S 213
el Lozeta Piso ceramico, grado alimentici Metro cuadrado S 234
comercializacidn = ke e s
Losa para muro Azulejo cerdmico, grado alimenticio Metro cuadrado 5 191
Piso antiderrapante De hule o caucho antiderrapante Metro cuadrado 5 265
Varilla 3/8" corrugada Pieza $ 101
Alambre recocido Calibre 16 Kilograme 20,
Clavo De 2.5" Kilogramo 31
Polvo Polvo de piedra Metro cubico E 295
" Grava Lavada y cribada Metro cubico E 284
Cemento gris Portland Tipe |, 50 kg. Bulto 170
Cal Hidratada, bultc de 25 kg Bulto 5 53
Pledra De mina o de rio de la region acarreada en camion Mistrsoiliss ¢ 520
de volteo
Vigas De acero, de 6X4 Pieza ] 1,024
Bovedilla De cemento arena, de 63x20x30 em Pieza $ 37
Ventana de aluminio blance con cristal claro de .
Ventana Gmm de 1.2 x1.2 Pieza s 1,331
Ventana de aluminio blanco con cristal claro de .
Ventana Gmm de 0.60X 0.60 Pieza s 696
Cortina de acero De 3 m de ancho por 2.50 de alto Pieza s 3,072
Pintura Vinil acrilico de 19 L Cubeta S 592
Fintura vinilica Esmalte alquiddlico 19 L Cubeta E 2,268
Luminario autobalastrado, para use interior serie
Wallpack,, CAT. NWL2-250HP-62G, fabricado con
armadura de fundiciénde aluminio, su sistema
Instalacion eléctrica optico lo compone un cristal de borosilicato para el [Metro s 1,498
contro de |z luz, balastro auterregulado alto factor
de potencia para operar una ldmpara de vapor de
sodio de 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ;
Instalacién eléctrica Salida eléctrica para contacto de 110 VOLTS Pieza S 26
iz . Salida eléctrica para iluminacion con lampara de 22 |
Instalacién eléctrica Pieza S 20
WATTS
Instalacion eléctrica Centro de carga Q012 Pieza 5 292
Equipamiento para el centro de acopio y Tina para desopercular De acero inoxidable de 46.5X90X1.22 Pieza S 12,914
comercializacién de miel Mesa De cero inoxidable Pieza S 6,654
Biddn de plastico Capacidad de 30 kg Pieza S 25
Tambao fenolizade metilico reacondicionado De 300kes de capacidad Pieza S 973
LLave para abrir tambores Acero inoxidable Pieza H 256
Cubeta de acero inoxidable De borde homogéneo. Capacidad: 12 Its Pieza S 727
Guantes para apicultura Tipo piel de manga larga Pieza H 204
Carretilla para tambor 400kgs capacidad Pieza S 4,513
Bascula Bascula digital recargable de 350 kg Pieza 5 34,935

El presente Catdlogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrard sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que serdn publicadas en la pagina de PESA México.
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Proyectos : ates del
Nim. | Categoria | (Clasificaciondel | Definicion basica POUEDRRIE ] proYaigS Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones)  |Unidad de medida| Precio maximo
(Desagregacién del concepta)
beneficio}
Bdscula electrdnica De plataforma eléctrica, de 500 kg Pieza $ 11,898/
Refractdmetro Bricsometro, azucar, ATCO-32% Pieza S 8,459
Envase de PET Grado alimenticio de 250 y 500 gramos Pleza & Sj
Frascos de vidrio Grado alimenticio de 350 y 500 gramos Pieza 5 11
Dosificador volumétrico de frascos Eléctrico o fabricado de acero inoxidable Pieza o 53,804
Disetio de etiqueta Dl_seﬁo de logotipo de alta definicidn, marca y Aok s a1
etigueta
e 5:; \s::tlznd de 2HP industrial, de 120 Volts y Pieza ¢ 21,389
Motor monafisico Metor monofisico de 2 HP Pieza S 2,815
Mandril CELA de 3/4" con un plate para broca de 1/2" Pieza S 1,141
Sierra Sierra para madera de 40 dientes Pieza 3 174
Prensa Tipo modular para carpintero tipo C de 8" Pieza E 268
Traslarvadores Alemén de acero inoxidable Pieza 338
Copaceldas Importadas de pléstico color ambar Pieza 5 2
Tipo langstroth completa con camara de cria, piso
interior y tapa exterior laminada nuevos, con reyna
Colmenas fecundada jovén de linea europea, cuatro Pleza S 1,950
bastidores con reserva de alimentos y 6 can crias
en diferentes estadios
Local de traslarve De pabelldn, lona con banco y mesa Lote 5 9,696
Jalea Real 100% de abeja en frascos color ambar Kilogramo s 3,646
Marcos portacopaceldas De madera Pieza 5 161
57 |Acopioy Acopioy Médulo de acopio y Corral para ovinos Tubo PTR PTR2" X 2" Pieza 5 358
comercializacion  |comercializacidn de comercializacidn de Horcones De 3.5 m de largo para colocar teche Pieza S 75
ganado ovine ganadeo ovino Horcones De 4.5 m de largo para colocar techo Pieza $ 139
Postes/Polines De 2.5 m de largo para colocar malla borreguera Pieza S 86
Perfil pintado 2"x1" de 6M Pieza S 184
Puerta de herreria de 1.5x1.5 Pieza 5 2,662
Malla borreguera 1.5x40m Rolle 5 1,198
Alambre galvanizado Calibre 16 (2.03 mm) Kilogramo S 61
Lédmina Galvanizada De 6.10x 1.07 m Cal-28 Pieza S 668
Monten Arco Metal de 4" L-6m Pieza S 389
Arena Lavada y cribada Metro clibico S 265
Grava Lavada y cribadz Metro ctbico 5 284
Block Concreto 15x20x40 cm Fieza 3 11
Cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulto 170
| Angulo De 3/4" Kilogramo 101
Tubo galvanizado 2" diametro por 4.8 mts. calibre 20 Pieza 3 328
Varilla 3/8" corrugada Pieza 101
Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza $ 131
Tubo galvanizado para cerca 2" de di o por de 2 m de alto Pieza 225
Equipo Plcatiors par forraji Motor algasollma, con 5 a 10 H.P;con ruedas Pieza N 21,864
neurnaticas tipo carretilla
Motor a gasolina o con toma de fuerza a tractor
Mezcladora horizontal para alimentos con capacidades de 250 a 100 kg .con SH.P. en Pieza $ 28,204
promedio
Comedero capacidad para 10 animales Pieza s 2,160
Bebedero al ati Pieza S 7
Tinaco plastico Bicapa, de 1100 litros, con accesorios Pleza S 1,845
Bascula De plataforma de 10 ton, 3x3m Pieza £ 288,673
Infraestructura para el centro de acopioy Block Concreto 15x20x40 cm Pieza 11
camercializacién de ovinos Varilla 3/8" corrugada Pieza E 101
Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza $ 131
Alambre recocido Calibre 16 Kilagramo 5 20
Malla electrasoldada 6x 6 (2.5x40) Cal. 10 Rollo 5 2,416
El presente Catdlogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrara sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que seran publicadas en la pagina de PESA México.
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Nim. Categoria (Clasificacién del | Definicion béasica 5 1 Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de medida| Precio maximo
(Desagregacion del concepto)
beneficio)
Ci ) gris Portiand Tipo i, 50 kg. Bulto 5 170
Arena Lavada y cribada Metro cubico 5 265
Grava Lavada y cribada Metro cibico 5 284
Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto S 53
Puerta de herreria 1,20 de ancho x 2.20 m de alto Pieza $ 1,741
piedra De mina o de ric de |a regién acarreada en camidn s cikic $ 2
de volteo
Manguera negra Manguera tipo poliducte negra de 1/2 pulgada Metro s 7
Tubo Sanitario de CPVC Hidraulicode 4" x 6 Pieza S 245
Pegamento CPVC Bote tangit 475 ml Pieza 5 197
Extractor de aire Medelo HXB-500-28 Pieza 5 4,753
Motor monofasico Motor menofdsico de 2 HP Pieza 3 2,815
et FiETEm
" Rfacubnrnme 0 higiénico color blanco para pared y Litro s 138
RlHs
Cable Calibre 12, de cobre Metro 8 8
Centro de carga 3 polos Pieza E 241
|Apagador Industrial Pleza 20
Lamina Galvanizada de 0.80m x 2.8m cal. 28 Pieza E 303
Monten De 3" C14 x 6 metros de largo Pieza E 358
Perfil Aluminio rectangular r200 €18 6 mts Pieza 266
Clavija Industrial Pieza S 20
Madera para cimbra Madera de pino de 3ra Metro cuadrado B 64
Vigueta De acero, de 6X4 Pieza S 1,024
Bovedilla De cemento arena, de 63x20x30 cm Pieza ] 37
Ventana de aluminio blanco con cristal claro de
t Piez 331
Ventana ——— ieza s 1,33
Ventana de aluminio blanco con cristal claro de
nta i 96/
s 6mm de 0.60 X 0.60 Ricza $ 8
Cortina de acero De 3 m de ancho por 2.50 de alto Pieza S 3,072
Pintura vinilica Vinil acrilico base agua. 19 L Cubeta 5 592
Pintura vinilica Esmalte alguidalico 19 L Cubeta $ 2,268
Luminaric autobalastrado, para uso interior serie
Wallpack,, CAT. NWL2-250HP-626, fabricado con
armadura de fundiciénde aluminio, su sistema
Instalacién eléctrica optico lo compone un cristal de borosilicato para el |Metro S 1,498
contro de |a luz, balastro autorregulado alto factor
de potencia para operar una lampara de vapor de
sodio de 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ;
Instalacion eléctrica Salida eléctrica para contacto de 110 VOLTS Pieza 5 26
inbaladion aldctiiea Salida eléctrica para iluminacion con l[dmpara de 22 Pieza N 30
WATTS
Instalacion eléctrica Centro de carga Q012 Pieza s 292
58 |Acopioy Acopio ¥ Centro de acopio y Corral de manejo y tejaban para ganado Postes De PTR de 3" % 1.60 m de alto Pieza S 154
comercializacidn  |comercializacion de comercializacion de bovino Cerco de corral De PTR de 2" x 2" Pieza 3 307
ganado bovine ganado bovino Tubo redondo Diametro de 2" Pieza 5 a2
Cemento gris Portland Tipo 1, 50 kg. Bulto 5 170
Arena Lavada y cribada Metro cubico S 265
Puerta del corral Construida con PTR de 3", 1.60 m de alto Pieza s 2,048
Puerta del corral Movil de 1.3x 3 de alto Pleza 5 5,375
Grava Lavada y cribada Metro cibico $ 284
Lamina galvanizada 28 mm Pieza S 668
Tubo PTR PTR2" X 2" Pieza $ 358
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Componentes del proyecto

Niim. Categoria (Clasificacion del | Definicion basica : Conceptos de inversion Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de medida| Precio méximo
y (Desagregacién del concepta)
beneficio)
Maonten 2" K1 Pieza g 246
Equipoy. maneje gahatetn Molinc para pastura con encostalador lateral, base
da: d ion i A "
Molinc forrajero polea y bandas a motor de cornl?uestlon interna Pieza s 28,518
montade en base remolque equipada con motor
del4 hp, con arranque eléctrico y bateria
Molino picadora con boca para picar verde y otro
para picar seco con base, polea y bandas para
Picadora de forraje motor combusticn, equipada con motor a gasolina |Pieza 5 24,716
de 13 hp, arrangue manual, equipado con llantas
de 14" para empuje manual
Prensa ganadera Prensa de tubo de acero con pintura epéxica Pieza 58,362
Ensiladora de 3 toma de fuerza con "
Ensiladora AR da L SU P pieza S 218,638
remolgue de volteo
i laminas de i {
Eivibartaders gar ganadd Contlrmdo con laminas de acero con pintura epoxica Pieza s 21,864
isto de llantas de hule
Bascula De plataforma de 17 ton, 3x3m Pieza S 327,002
Bascula De plataforma de 10 ton, 3x3m Pieza $ 288,673
Comedero pecuario Metilico Pleza $ 3,072
Bebedero pecuario Pléstico Pieza S 4,587
Infraestructura para el centro de acopio y Block Concreto 15x20x40 cm Pieza s 11
comercializacion de ganado bovino Varilla 3/8" corrugada Pieza 3 101
Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza S 131
|Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo 5 20|
Malla electrosoldada 6x6(2.5x40) Cal. 10 Rollo $ 2,416
Cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulto S 170]
Arena Lavada y cribada Metro cibico S 265
Grava Lavada y eribada Metro cdbico s 284
Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto o 53
Puerta de herreria 1.20 de ancho x 2.20 m de alto Pieza S 1,741
o d = -
Piedra De mina o de rio de |a regidn, acarreada en camidn s s s 529
de volteo
Manguera negra Manguera tipo peliducto negra de 1/2 pulgada Rollo s 338
Tubo Sanitario de CPVC Hidraulico de 4" x 6 Pieza 5 245
Pegamento CPVC Bote tangit 475 ml Pieza 5 197
Extractor de aire Modelo HXB-500-28 Pieza S 4,753
Motor menofasico Motor monofdsico de 2 HP Pieza 5 2,815
imineto higiéni d
Pintura epoxica R@Mm:m o higiénico color blanco para pared y ki § 138
piso
Cable Calibre 12, de cobre Metro s B
Centro de carga 3 polos Pieza 5 241
Apagador Industrial Pieza 5 20
Lamina Ivanizada de 0.90m x 2.8m cal. 28 Pieza $ 303
Menten De 3" C14 x 6 metros de largo Pieza s 358
Perfil Aluminio rectangular r200 c18 6 mts Pieza s 266
Clavija Industrial Pieza $ 20
Madera para cimbra Madera de pino de 3ra Metro cuadrado 5 64
Vigueta De acero, de 6X4 Pieza $ 1,024
Bovedilla De cemento arena, de 63x20x30 cm Pieza S 37
El presente Catélogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontraré sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que serdn publicadas en la pigina de PESA México.
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Nim. | Categoria | (Clasificaciéndel | Definicion basica Canmpontec dul Ml C—— Camscteristicas (Especificaciones)  [Unidad de miedidia]  Precio mixirio
: (Desagregacion del concepto) 1 :
beneficio)
Ssitana ::nrr:: fez a:;.:;:mm blanco con cristal clare de Pieza ¢ 1,331
Ventana de aluminio blanco con cristal claro de i
Ventana A Pieza s 696
Cortina de acero De 3 m de ancho por 2,50 de alto Pieza S 3,072
Pintura vinilica Vinil acrilico base agua. 19 L Cubeta - 592
Pintura vinilica Esmalte alquiddlico 19 L Cubeta s 2,268
Luminario autobalastrado, para uso interior serie
Wallpack,, CAT. NWL2-250HP-62G, fabricado con
armadura de fundicionde aluminio, su sist:
Instalacién eléctrica optico lo compone un cristal de borosilicate para el |Metro S 1,498
contro de la luz, balastro autorregulado alto factor
de potencia para operar una lampara de vapor de
sodio de 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ;
Instalacion eléctrica Salida eléctrica para contacto de 110 VOLTS Pieza S 26|
o Salida eléctrica para iluminacion con lampara de 22 Pieza s 20
WATTS
Instalacion eléctrica Centro de carga 0012 Pieza s 292
59  |Energias Sistemnas de bombeo de bombeo de |Papalote 4 engranes reforzados, generados y endurecidos,
pEndAtIEs edlico ¥ cuentan con dos bielas para balancear la carga, )
alternativas edlica, para_uso vk todas las piezas desmontables trabajan sobre bujes Fless $ 30263
agropecuario y de babbit y tiene dos carreras de levante.
produccion de _
7N N 18 aspasl baI’a nceadasl y galvanizadas, ensamblados
poblaiohesian Rueda del papalote can tornilleria galvanizadas en acelro de alta i ¢ 38,024
pobreza extrema y resistencia Cal 18 y cuentan con sistema contra
e . huracanes.
carencia alimentaria
10 metros de altura 4 postes, dngulos largos de 3 .
Torre galvanizada 1/8" x 2", recuadros de 1/8" x 1 X", tirantes de 1/8"|Pieza Incliidaerelprecis
5 e i de rueda del papalote
x 1" y tornilleria 100% galvanizada.
Pistdn y cilindro de bronce reforzade con tubo de
latdn acabado espejo sin costura 212" con 2 .
i ; E y Incluido en el precio
Pistén empagues USA (1230 litros por hara con vientos  |Pieza Aot
de 15 millas x hr. Aprox.) Vdlvula de bronce de 1
3" con check de cuero.
Tuberia galvanizada cedula 40 1 1/4” X 6,40 mts.
. (3 tubos totales), incluye varilla de cold roll de %", |Juego de tubosy Incluido en el precio
Tuberia ; -
uniones, coples, tuercas, Tee y viga abrazadera para|uniones de rueda del papalote
sujetar tuberfa y ganchos.
Cimientos del papalote Cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulto S 170
Arena Lavada y cribada Metro clbico S 265
Grava Lavada y cribada Metro clbico ] 284
Cisterna capuchina Ladrillo rojo Sx14x24 cm Pieza ] 3
Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto S 170
Mortero Bulto de S0 kg Bulto ] 128
Grava Lavada y cribada Metro cubico s 284
Arena Lavada y eribada Metro clibico S 265
Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto s 53
Malla electrosoldada 6x6(2.5x%40) Cal. 10 Rollo ] 2,416
El Catdlogo, ble para el ejercicio 2017, se encontrara sujeto a modificaciones yfo actualizaciones, mismas que serdn publicadas en la pdgina de PESA México.




Ndm. Categoria (Clasificacién del | Definicién basica = : Conceptos de inversién Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de Precio méximo
. (Desagregacién del concepto)
beneficio)
Tapa Metélica para cisterna, 50x50 cm, cal 18 Fieza s 512
Sonotubo 20 cm didmetro Fieza s 127
Armex Tramo de 6 m de 15x20 Pieza s 131
60 |Energias Sistemna fotovoltdico de [Sistema de bombeo de |Equipo y herramientas Madulo solar fotoveltaico Policristaline, 150 watts, 12 VDC Fieza 5 5,328
renovables y bombeo de agua para  |agua para uso Meadulo solar fotovoltaico Policristaling, 80 watts, 12 VDC Pieza S 3,267
alternativas use agropecuario agropecuario Soporte armable tipo roof de aluminio anodizade
compuesto por: arreglo Soporte de aluminio para paneles con "patas” enterradas en concreto para sostener |Pieza 5 3,430
fotovoltdico (integrado los paneles solares
por paneles W "
Soporte armabl T 7
fotovoltdicos), Soporte de aluminio para paneles e IR SR ORI pAlY S enterpadase Pieza 5 2,253
concreto para sostener los 2 paneles solares
estructura o soporte,
acondicionador de Centrifuga sumergible, para ademe de 4", con
energia, sistema de profundidad maxima de 50 metros, gasto de 40
bombea y conduccién Iprm en salida de 1 1/2", con inversor de corriente
. s s a2
de agua. Pidrebornba solay plataforma de protecciones automaticas e interfase Fieed $ 5,02
de programacién, provisto de un conmutador
automidtico de entrada monofasica
diaf i 3 lida de;
Hidrobomba solar Ce -la ragmas, profunduliad maxima 35 m, salida Pieza s 26,427
1/2", gasto de 7 litros/minuto
Controlad 24 VDC, 7
Controlador de carga R e T S8 R T " | pieza s 3,116
conexidn de flotador electrénico
Gabinete de plastico o de metal tipo "maring”
Gabinete para controles eléctricos aislada con puerta con cerradura gue contiene Pieza s 2,564
controlador, inversor y capacitor
= Cable eléctrico asilado sumergible de aplicacién
Cabl 2ctri bl Met
e eléctrico sumergible Imarina de 2x12 AWG ro S 46
Cable eléctrico asilado sumergible de aplicacién
Cable eléctrico ibl Metro 61
TINEIRIRE marina de 3x12 AWG s
De acero inoxidable con recut  de plastico,
Cable de sostén de la bomba Metra 18
a2 calibre 1/8" 0 1/4" 4
Paliducto De 1/2", reforzado Metro s 8
Poliducto De 11/2", reforzado Metra ] 12
Toma de agua de salida BVC hidraulico, de alta resistencia, 1 1/2" con rosca |Pieza S 133
Toma de agua de salida PVC hidraulico, de alta resistencia, 1/2" con rosca  |Pleza L 122
Eléctrico y automético d ito d ,
Flotador ¥ : HAIREEPRe Pieza ] 209
almacenamiento
Tipo Schneider pa: { i
—— ip inelder para ext:arllor con 1 ranura para i s 11
proteccion termomagnetica
|Interruptor termomagnético Tipo Schneider para exterior de 20 Amperes Pieza s 101
i i iodi Y imetral, 34 KG. C-
81 |Energias Snlstehmas de Biodigestor para Infraestructura Klambre:depiss Alambre de pias para cerco perimetral, 34 KG. C Rolla s =
blesy biodigesti generar gas, biol y 12.5 4 Puntas
alternativas abono orgénico, a nivel Grapas Para alambre de pias galvanizado 9-25 Kilograma s 35
familiar Poste ganadero Acero con pintura epdxica, 1.83 altura Pieza S 61|
Malla ciclénica galvanizada Calibre 12.5, 1.75x20m Rello 5 1,126'
Tubo PTR 2" X 2" Pieza S 358
Geotextii Geotextil protecter de 300 gr fabricado con pet Pleza $ 1,600

El presente Catélogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontraré sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que serdn publicadas en la pagina de PESA México.
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Proyectos

Componentes del proyecto

Nim. | Categoria (Clasificacién del | Definicién basica ‘Conceptos de inversion Caracteristicas (Especificaciones) Unidad de medida| Precio maximo
(Desagregaci6n del concepto)
beneficio)
Registro de ingreso de desechos, capacidad de 200
litros, fabricade en geomembrana linear de baja
densidad; incluye compuerta de geomembrana
Registro de desechos para realizar la mezcla; tubo de salida flexible con  |Pieza s 751
PVC sanitario de 4" asegurado con empagque de
butyl autcadherible, abrazaderas de acero
inoxidable y funda termocontrictil para exteriores
Capacidad de 6,000 litros de fase liquida,
geomembrana linear de baja densidad, con entrada
de tubo PVC sanitario de 4", salida de efluente en
tubo de PVC sanitario de 4" y salidad de biogds en
Reactor anaerdhbico tubo de PVC de 2" con adaptador para manguera  |Pieza s 17,396
de 1"; los tres tubos en el reactor son asegurados
con empague de butyl autoadherible, abrazaderas
de acero inoxidable y con funda termoretrictil para
exteriores
Insumos it aiesadhablE Cinta butyl autoadherible para reparacidn de Pieza s 438
eomembrana. Tramo de 50 cm.
Equipo y herramientas ﬁmm
inoxidable de 1"; 4 abrazaderas omega de acero
inoxidable para linea de gas de 1"; 2 "Y" de PVC
; i sanitario de 4"; 2 codos 45 grados de PVC sanitario
Bitle:caniesiones de 4"; 2 codos de 20 grados para conectar L $ 627
manguera de 1"; 30 metros de manguera poliducto
de 1" cédula 80; 3 metros de manguera
transnarente de 1%1
Flltro de biogas Ifnlltro para disminuir acido sulfhidrico 2 base de s s 1,065
oxido ferroso
Incluye una valvula de alivio de presion para 20 cm
Sistema para manejo de biogas de columna de agua, una valvula de paso tipo Bleza $ 818
esfera y dos trampas de agua para detener agua
condensada en linea de gas
Estufa de biogas Para mesa con dos qguemadores Pieza 5 523
Quemador para boiler Quemador de biogds para adaptar a boiler Pieza 5 266
Tina para almacenar biol, capacidad de 2,250 litros,
Tina:degeomambrana fabricada en geomembrana linear de baja densidad Pleta 4 i8ne
62 |Otros Instalaciér! vio Establecimiento y/o Cercos Clip Chuck Poste Clip Chuck Poste de Refuerzo 2 3/8" Galvanizado it s -
fortalecimiento de fortalecimiento de (400)
Unidades de Manejo  |Unidades de Manejo Poste de Refuerzo Poste de Refuerzo Ced, 40 2.70 M C/Tapa Pieza s 188
Ambiental p?ra Ambiental_(UMM para Remache Remache para Alambre Alta Tensidn Cal. 122 16 e s 230
aprovechamiento de  |reproducciény (100)
venado aprovechamiento de Remachadora Remachadora Pieza S 2,242
venado Puerta Puerta Galvanizada 3.05x2.44 M Pieza 5 3,532
Puerta Puerta Galvanizada 1.22x2.44 M Pieza s 2,355
Malla Faldén Malla Faldén Clase JIl 0.66x100 M Rollo i} 1,372
Alambre galvanizade Calibre 14.5 Kilograma 5 26
Material para la construccion y Malla venadera Triple Nudo 2.44x100 M 6" Rollo 5 7,843
acondicionamiento Retenida Galvanizada Retenida Galvanizada de Arranque 2.7 M Pieza S 343
Block Concreto 15x20x40 cm Pieza s 11
Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulte $ 53
El presente Catdlogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrara sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que serdn publicadas en la pagina de PESA México.
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Nam.

Definicién basica

Componentes del proyecto

ol e Iil'l o i
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(Desagregacion del concepto) Bt
Armex Tramo de 6 m de 15%20 Fieza s 131
Cemento gris |Portland Tipa |, 50 kg. Bulto S 170
Reglas Reglas de Madera para Sombreadero 2x2 3 M Pieza S 24
Arena Lavada y cribada Metra clbico S 265
Grava Lavada y cribada Metro cibico $ 284
Lamina Zintro Alum 3.05 M Pieza ] 283
Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo $ 20
Birlos Birlos Con Tuerca Y Rondana Para Teja Pieza 5 12
Tabla De madera para tarima de 2" X 4" X 8 1/4' (5.5") Pleza S 96
Malla sombra tipo Rachel (20, 30, 40 % sombra) Rella s 3,201
Polin corto De madera 2.5m 4x4" Pieza § 161
Paliducto negro De 1" cedula 40 Rollo ] 866
Tinaco plastico Bicapa, de 1100 litros, con accesorios Pieza 5 1,845
Comedero Metélico Pieza 5 3,072
Bebedero pecuario Pléstico Pieza S 4,587
Hidrobomba Motobomba Eléctrica Centrifuga 3/4 Hp Doméstica |Pieza S 1,825]
Equipos y material de manejo Rifle de dardos,para tiros hasta 100 m., para dardos
Rifle veterinario reusables de 1.5cc, 3cc,5cc y 10cc o desechables de |Pieza s 81,172
0.5¢cc. a 10cc.
ili i istolas CO2, 3
o Dardos tranquilizantes para rifles y pistolas CO2 Paquete ¢ 722
cc, paguete S dardos
Aguja Plana, 15G x 1.25" {1.5mm x 30mm) Pieza s 164
Aguja Con collarin, 15G x 1.25" (1.5mm x 30mm), Fieza s 189
Silicones verdes para agujas de 1. y ete d
Silicones 5:00 P eul b paguets de Paquete 5 193
Conector Conector de dardos y liberador de presién Juego s 152
Aceite de silico imi . 10
P 4 e de silicon para mantenimiento de dardos i 5 203
Botas de Hule Botas de hule sanitaria. Par. Pieza o 326
Botiqui metélico basico. 40x30x10 cm. Contiene: 2
Agua oxigenada 100 ml, 2 Alcohol de 200 ml, 8
Pastillas Pepto Bismol,1 Algoddn 50 gr, 1 Copa
lavaojes, 20 Curitas, 10 Gasa de 7.5 x 5cm, 10
Botiquin Paracetamol, 4 Cubre bocas, 25 Abate lenguas, 1 [Lote $ 808
Antiséptico en spray, 3 Vendas eldsticas 5x Scm, 3
Vendas eldsticas 10 x 5 cm, 2 Rollo micropore, 4
Guantes de latex, 1 Termémetro oral, 1 Pomada de
arnica.
Estuche de Diseccion Estuche de Diseccién Pieza $ 428
Aretadora Aretadora Pieza $ 475
Jeringas Jeringas de 3 cm Caja s 82
Jeringas Jeringas de 5 em Caja 3 107
Jeringas Jeringas de Insulina (50 u) Caja S 163
Red de tiro para captura para animales menores
Red de Manejo desde 1 metros a 2 metros de didmetro. Material |Pieza ] 9,601
|alta resistencia.
Linterna De Pilas Recargables Linterna de pilas recargables Pieza 5 171
Aretes Aretes para borrego Paguete $ 510
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Nim. | Categoria | (Clasificaciéndel | Definicién basica Slmgiohent i pnjpasia Conceptos de inversién Caracterfsticas (Especificaciones)  |Unidad de medida Precio méximo
beneficio)
Semovientes Ejemplares hembra (Vientres), prefiada, edad
Vientre minima de 18 meses, con documentacisn legal gue |Cabeza s 15,395
|acredite su procedencia,
Ejemplares macho (Semental), edad minima de 18
S I meses, con documentacion legal que acredite su  [Cabeza S 17,960
procedencia.
€3 |Otros Instalacién y/o Establecimiento y/o Infraestructura Alambre recocido Calibre 16 Kilograma S 20
fortalecimiento de fortalecimiento de Arena Lavada y cribada Metro cibico 4 265
Unidades de Manejo  |Unidades de Manejo Armex Tramo de 6 m de 15x20 Pieza $ 131
Aniental pars Simlerita) (AL oy Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza s 131
?provechamnento s reproducc-alil i Armex Tramo de 6 m de 15x15 Pieza S 131
iguanas aprovechamiento de
iguana verde y/o negra. Birlos Birlos C/Tuerca y Rondana Pieza 3 12,
Block Concreto 15x20x40 cm Pieza S 11|
Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto s 53
Cemento gris Portland Tipo |, 50 ke. Bulto S 170
Malla electrosoldada 6x6(2.5x40) Cal. 10 Rolle S 2,418
Grava Lavada y cribada Metro ciibico 5 284
Ladrillo rojo 6x14x24 em Pieza $ 3
Lamina Galvanizada Zintro Alum de 2 44X80 Fieza ] 192
Ldmina de fibrocemento Limina de Fibrocemento Roja "San Miguel” 125x94 |Pieza s 270
Lamina galvanizada Zintro Alum de 3.05X80 Pieza 5 334
Lémina galvanizada Plana Pieza $ 364
Malla ciclénica galvanizada Calibre 12.5, 1.75x20m Rollo s 1,126
Malla Criba Galvanizada Reforzada Pieza q 101
Perfil PTR para rampa De 1"xEm. Pieza S 205
Poliducto negro De 1" cedula 40 Rollo S 866
Polin corto De madera 2.5m 4x4" Pieza S 161
Reglas de Madera Para sombreadero Pieza S 27
Tijeras para metal Tijeras para ldmina metélica Pieza 5 276
Tubo PVC 4" sanitario de 6 m de largo Pieza S 245'
Tubular Metilico Tubular metélico de 4x2 " Pieza S 328'
Tubular FTR Tubular PTR 2x1" 6 M+A427 Pieza 5 205'
Tubo PTR2" X 2" Pieza S 358
Puerta de herreria 1.20x0.90 m. Pieza E 1,177
Ventana De persiana de 40x80 Pieza S 584
Varilla 3/8" corrugada Pieza S 101
Equipo y herramientas Tinaco plistico Bicapa, de 1100 litros, con accesorios Pieza s 1,845
Botiquin Botiguin de Primeros Auxilios Lote S 350
Remaches Remaches Pieza S 31
Remachadora Remachadora Caja s 133
— Digital, de 20 l_(g_, de acero inoxidable, tipo 304, B 5 1,708
|grado alimenticio
Kit de marcado con microchips Implantalador can aguja,incluye _‘“i“"_’? ean 25 Kit $ 4,734
microchips. 5e entrega con aguja adicional.
{efinga con midioehip fer_lnga estéril con implante o microchip. 25 i $ 7,256
|ieringas.
Lector de microchips de halsillo, frecuencia de lectura 125 khz Equipo s 6,312
Estuche de diseccién Kit de diseccion Lote S 428
El presente Catdlogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrard sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que serén publicadas en la pagina de PESA México.
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NGm. | Categoria | (Clasificaciéndel | Definicidn bdsica Cokpensolas Oulpryeiie Caviceptos de iversion Cavaciurioiicas (Sepnidficacionsd) | [unkdad deninidal. recio méine
(Desagregacion del concepto) i
beneficio)
Pinza de amarre Juego de pinzas Lote S 166
Jeringas de insulina 50U Lote H 89
leringas 3cm Caja S 107
Jeringas Scm Caja s 148
Estantes De policarbonato Pieza S 1,335
Guantes quirlrjicos De latex Pieza s 3
Alambre De plata Caja it 26|
Saco para transporte Bolsa de algoddn, 20x30cm Pieza H 40
Recipiente circular 25L Pieza S 36
Rallador de vegetales Sin especificacién Pieza 5 67
Pinzas Para amarre y corte Pieza s 246
Placa de Unicel 1x1m, de 2 cm Pieza s 33
Termohigrémetro digital con alarma programable,
Termdmetro ambiental pantalla que indica temperatura, humedad relativa |Pieza s 4,202
y hora. Incluye calibracion.
Semaovientes Ejemplares Hembra (Vientres), prefiada, edad
Vientre minima de 3 afios, con documentacion legal que Cabeza H 2,566
acredite su procedencia.
Ejemplar Macho (Semental), edad minima de 3
Semental afios, con documentacion legal que acredite su Cabeza S 2,566
rocedencia.
Elaboracién de estudio Elaboracién de Plan de Manejo Elaboracion de Plan de Manejo de UMA Documento s 86,326
64 |Otros Produccion yfo Médulo de produccién |Equipamiento para produccidn de Pala de punta redonda con mango de madera Pieza S 138
:I'::slt;mcs agrk:::l insumnsod?\:::::e lsbrivatrimidts Pala de cuchara de carbonero con mango de madera Pieza 5 148
diversos lombricomposta, cera Bieldo 4 di con mango y empufiadura Pieza 5 297
estampada, produccién Rastrillo Pieza $ 159
de plantulas de Carretilla de 4.5t 0651 Pieza $ 819
hertallzan iagave Cubeta 20 litros Pieza s 25
Bidon Contenedor -depdsito, 1000 litros Pieza $ 6,157
Tambo Pléstico con tapa hermética de fajilla, 200 litros Pieza s 703
Manguera 1 1/2" Metro 5 5
Infraestructura para produccién de Block Concreto 15x20x40 cm Pieza 5 11
lombricomposta Arena Lavada y cribada Metro clibico $ 265
Grava Lavada y cribada Metro cdbico S 284
Cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulte s 170
Mortero Bulto de 50 kg Bulto S 128
Armex Tramo de 6 m de 15x15 Pleza S 131
Ldmina galvanizada Cal 32 3"x70 Pieza $ 223
Lamina galvanizada Cal 32 3"x70 Pieza S 223
PTR 4x4 cal 14 Pieza s 763
PTR 3x3 cal 14 Pieza S 630
PTR 3x2 cal 14 Pieza 5 512
PTR 2x2 cal 14 Pieza ] 384
Solera Pieza 5 64
Tube hidriulico PVC 15" Pieza S 92
Tela mosquitera Metro it 26
Malla ciclénica galvanizada Calibre 13, 1.75x20m Rollo 5 1.126'
El presente Catilogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrara sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que seran publicadas en |a pégina de PESA México. 84



Nam. (Clasificacion del | Definicién bésica SpouRam atprmyte Conceptos de inversi6n Caracteristicas (Especificaciones)  |Unidad de medida| ~Precio méximo
' (Desagregacién del concepto) £
beneficio)

Malla metalica Para criba de celda mediana Metro cuadrade -] 102
Pléstico negro Cal. 600 3 m ancho Rallo 5 846
Pintura de aceite Galan s 365
Malla sombra Antiafidos, 50% sombra, 3.70x 100 m Rollo s 6,014
Costal de rafia Capacidad 50 kg. Lote de 50 piezas Lote $ 173
Costal de rafia Capacidad 25 kg. Lote de 50 piezas Lote s 173
Costal de rafia Capacidad 15 kg. Lote de 50 piezas Lote s 173
Garrafa para dcido himico Capacidad 20 lts. Lote de 20 piezas Lote 5. 510
| Garrafa para dcido himico Capacidad 5 Its. Lote de 20 piezas Lote S 306
Bote para dcido himico Capacidad 1 Its. Lote de 20 piezas Lote s 202
Cemento gris Portland Tipo |, 50 kg. Bulto s 170
Grava Lavada y cribada Metro clbico s 284
Arena Layada y cribada Metro clbico s 265
Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto S 53
Armex Tramo de & m de 15x15 Pieza s 131
Lamina galvanizada Cal 32 3"x70 Pleza s 223
Maquina de coser para cerrar costales Equipo s 10,409
Medidor de temperatura y humedad Pieza $ 198

Pie de cria de lombriz Lombriz Roja Californiana Kilogramo s 513

Equipo para estampado de cera NI :: cg:rsafahricada en acero inoxidable para &0 litros Eaiiios $ 30,324
Estampadora de rodillos Eléctrica con regulador de velocidad Equipo 5 35,362
Tanque para fundido de cera Para 100 litros de acero inoxidable Equipo s 14,232
Manguera y conexiones de gas Manguera para gas y conexiones de bronce Equipo s 128
Tanque de gas LP 30 kilogramos Pieza 4 1,229

Infraestructura para produccion de plintulas de — Ver catdlogo de conceptos de Produccién de

hortalizas hortalizas para venta bajo cubierta

Insumos para produccion de plantulas de Semilla Repollo Libra S 702

hortalizas Semilla Betabel Libra 5 702
Semilla Lechuga romana Libra S 702
Semilla Pepino Libra 5 702
Semilla Zanahaoria Libra ] 702
Semilla Cilantro Kilograme S 702
Semilla Rabano Libra s 702
Fungicida Cymaoxanil, Mancozeb Kilogramo s 631
Fungicida sistémico Propamocard-HCI Litro 5 877
Fungicida sistémico Mefenoxam, Clorotalonil Litro S 463
Grow frut 20-30-10 Kilogramo S 59
Fertili 18-46-00 18-46-00 Bulto s 503
Fertilizante 16-16-16 16-16-16 Bulto s 473
Gallinaza Gallinaza Kilogramo H 31
Acido Himico Litro S 69/

Infraestructura para produccion de plantula de |Malla sombra tipo rachel (70% sombra) Metro cuadrade 5 46/

agave Tuba PTR PTR2.5", deém Pieza S 205

Sisterna_de riego por microaspersion para Micigaianiie Ti'po colgante, de boquilla negra, gasto de 34 I/h, - s 8

produccion de plantula de agave didmetro de alcance 3.6 m
Tinaco plistico Bicapa, de 1100 litros, con accesorios Pieza s 1,845
Hidrobomba eléctrica 1.5 HP Pieza 8 4,078

El presente Catilogo, aplicable para el ejercicio 2017, se encontrara sujeto a madificaciones y/o actualizaciones, mismas que seran publicadas en la pigina de PESA México.
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Poliducto Reforzado de 1" C-42 Rollo 765
Eq ¥ Hemaminntas pats producdion o Machila aspersora Manual, 15 litros Pieza 770
lantula de agave
i y/o act 1es, que seran publicadas en la pagina de PESA México.

para el ejercicio 2017, se encontrara sujeto a modifi
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