
Conceptos de 
inversión

Características (Especificaciones)
Unidad de 

medida
Cantidad

Malla gallinera Cal. 22, abertura 25x20, altura 1.50, 45m Rollo 1

Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo 4

Malla sombra tipo Rachel (20, 30, 40 % sombra) Metro cuadrado 52
Tinaco plástico Tricapa, de 2500 litros Pieza 1

Cintilla de riego
calibre 8, con goteros a distancias diversas (10, 
15, 20, 30, 40 cm)

Metro 40

Poliducto De 1" Ced 40 Rollo 0.2
Válvula De esfera de latón 1", rosca interior Pieza 8

Charola
Hortícola para germinación, 200 cavidades, 
unicel o plástico

Pieza 2

PRODUCCION DE HORTALIZAS



Conceptos de 
inversión

Características (Especificaciones)
Unidad de 

medida
Cantidad

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto 2
Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo 5

Malla gallinera
Cal. 22, abertura 25x20, altura 1.50, 
45m

Rollo 1

Bebedero Circular, de 4 litros, de plástico Pieza 2

Comedero
Tipo tolva de 5 kg. , de plástico con 
sujetador o agarradera para colgar

Pieza 2

Lámina galvanizada calibre 26, 1.07x3.05m Pieza 5

Conceptos de 
inversión

Características (Especificaciones)
Unidad de 

medida
Cantidad

Gallinas de postura
ligeras de 16 semanas, que cumplan 
con especificaciones sanitarias de 
SENASICA.

Cabeza 14

Pie de cría avícola
Gallo raza Plymouth rock barrado o 
New Hampshire de 16 semanas 

Cabeza 1

Alimento balanceado 
para gallina de postura

Bulto de 40 kg con 16% de PC y 3.5% 
de Ca.

Bulto 2

PRODUCCION DE HUEVO EN TRASPATIO



Conceptos 
de inversión

Características 
(Especificaciones)

Unidad de 
medida

Cantidad

Block Concreto 15x20x40 cm Pieza 180

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto 13

Lámina 
galvanizada

calibre 28, 0.9x2.8m Pieza 5

Tubo PVC 4" Tramo 6 mts Pieza 1
Tee PVC 4" Pieza 1
Codo PVC 4" Pieza 1
arena lavada m3 1
grava lavada m3 1

PRODUCCION DE CARNE DE CERDO EN TRASPARTIO



Conceptos de 
inversión

Características 
(Especificacione

s)

Unidad de 
medida

cantidad

Insecticidas 
biorracionales y 
control biológico

Bacillus 
thuringiensis

Litro 2

Insecticidas 
biorracionales y 
control biológico

Feromonas para 
control gusano 
cogollero

Pieza 8

Fertilizantes Triple 17, 50 kg Bulto 1
Fertilizantes 18-46-00, 50 kg Bulto 1
Bomba aspersora 20 litros Pieza 1

INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE MILPA



Conceptos de 
inversión

Características 
(Especificaciones)

Unidad de 
medida

Cantidad

Planta de limón para la 
producción a nivel 
familiar o grupal con 
fines de autoconsumo 
y/o venta

Variedades injertadas y 
certificadas con especificaciones 
sanitarias de SENASICA. Edad 
máxima de1.5 años. Altura 
mínima: 50-60 cm, y altura de 
injerto superior 30 cm.

Planta 3

Adquisición de planta

Plantas de durazno/manzana, 
injertadas,  de variedades 
injertadas y certificadas con 
especificaciones sanitarias de 
SENASICA. Edad máxima de 1.5 
años. Altura mínima: 50-60 cm, 
y altura de injerto superior 30 

Planta 3

Tinaco plástico Tricapa 1,100 litros Pieza 1
Poliducto 1/2" Ced. 80 Rollo 1
Gotero ajustable De 0 a 70 LPH Pieza 24
Planta de Guayabo Menos de 1m de altura Planta 2
Planta de Parra Menos de 1m de altura Planta 2
Planta de Higuera Menos de 1m de altura Planta 2

PRODUCCION DE FRUTALES EN TRASPATIO



Conceptos 
de inversión

Características (Especificaciones)
Unidad de 

medida
Cantidad

Mesa de Acero 
Inoxidable

Mesa de trabajo tipo isla de acero 
inoxidable, grado alimenticio, medidas 
de 1.40 x 0.70 x 0.90 m

Pieza 2

Cuchillos
Cuchillos para picar, cortar y rebanar 
carne y vegetales de 6", 8", 10" y 12"

Juego 1

Chaira Chaira redonda de 12" Pieza 1
Tabla para 
picar

Rectangular de 60X40X1 cm Pieza 1

Molino para 
Carne 

Acero inoxidable con capacidad de 160 
kg/hr, con motor de 3/4 HP.

Pieza 1

Licuadora

Licuadora y procesador de alimentos 
con jarra de vidrio refractario con 
capacidad para 6 tazas (1.5-1.75 lts), 
cuchilla de 6 aspas de acero inoxidable 
que granizan hielo, licuadora y 
procesador de alimentos.

Pieza 1

Tazón para 
Mezclar

Acero inoxidable 30 cm Pieza 3

Hielera Hielera de 45 LT (48 QT) (63 latas) Pieza 1

Báscula 

Digital, de acero inoxidable, de 
capacidad: 15kg/5g/30kg/10g, 
pantalla LED, medidas: 
310x1200x340mm

Pieza 1

Congelador
 Modelo FFCC11C4HQW de  11 Pies 
Cúbicos 

Pieza 1

EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION DE CHORIZO



Conceptos de 
inversión

Características 
(Especificaciones)

Unidad de 
medida

Cantidad

Molino para queso 
con mesa tipo 
charola

Acero inoxidable, tipo 304, 
grado alimenticio, motor 1.5 
Hp

Pieza 1

Mesa de trabajo
De acero inoxicable central 
sin entrepaño 153X61X90

Pieza 1

Báscula
Digital, de 20 kg, de acero 
inoxidable, tipo 304, grado 
alimenticio

Pieza 1

Tanque de gas Cilindro de gas de 20kg Pieza 1

Olla
Olla para pasteurizar de 
acero inoxidable capacidad 
de 30 lts 

Pieza 1

Parrilla Tipo industrial Pieza 1

Hielera 
Hielera de 45 LT (48 QT) (63 
latas)

Pieza 2

Congelador
 Modelo FFCC11C4HQW de  
11 Pies Cúbicos 

Pieza 1

EQUIPO PARA LA ELABORACION DE QUESO



Conceptos 
de inversión

Características 
(Especificaciones)

Unidad de 
medida

Cantidad

Picadora de 
forraje

Molino picadora con 
boca para picar verde y 
otro para picar seco con 
base, polea y bandas 
para motor combustión, 
equipada con motor a 
gasolina de 13 hp, 
arranque manual, 
equipado con llantas de 
14” para empuje manual

Pieza 1

Ensiladora
Ensiladora de forraje, 
para bolsa de 50 kg, 
manual de un bote

Pieza 1

MODULO DE PRODUCCION PECUARIA (CONSERVACION DE 
FORRAJE)



Conceptos de 
inversión

Características 
(Especificaciones)

Unidad de 
medida

Cantidad

Malla sombra
Antiáfidos, 50% sombra, 3.70 x 
100 m

Rollo 2

Tinaco plástico Bicapa, de 2500 litros Pieza 1
Poliducto 1/2" Ced. 80 Rollo 1

Aspersores de plástico
Aspersores de plástico WR 21, 
5 m de diámetro de aspersión

Pieza 10

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto 15
Arena Lavada y cribada Metro cúbico 1.5
Grava Lavada y cribada Metro cúbico 1.5
PTR 2x2 cal 14 Pieza 20
PTR 3x3 cal 14 Pieza 29
Cable de acero 7 x 7 x 1/8" m Metro 250
Alambre galvanizado Calibre 16 (2.03 mm) Kilogramo 2
Hidrobomba gasolina 2 HP Pieza 1
Cable de acero 1/4 x Metro Lineal 150

Broche sujetador Plastico para malla sombra Bolsa c/10 50

Tensor Ojo - gancho 5/1 x 9 ZN Pieza 10
Nudo para cable Veker 1/4 Pieza 40

PRODUCCION DE FRUTALES CADICIFOLIOS



Conceptos de inversión
Características 

(Especificaciones)
Unidad de 

medida
cantidad

PTR 3x3 cal 14 Pieza 25
PTR 2x2 cal 14 Pieza 10

Malla sombra
Mallasombra tipo 
rachel

Rollo 5

Block
Concreto 15x20x40 
cm

Pieza 680

Grava Lavada y cribada Metro cúbico 2

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto 40

Tinaco plástico Tricapa, de 1100 litros Pieza 1

Tinaco plástico Bicapa, de 2500 litros Pieza 1

Manguera 1 1/2" Metro 20

Cable de acero 7 x 7 x 1/8" m Metro 250

Alambre galvanizado Calibre 16 (2.03 mm) Kilogramo 2

Hidrobomba gasolina 2 HP Pieza 1
Cable de acero 1/4 x Metro Lineal 150

Broche sujetador
Plastico para malla 
sombra

Bolsa c/10 50

Tensor
Ojo - gancho 5/1 x 9 
ZN

Pieza 10

Nudo para cable Veker 1/4 Pieza 40

PRODUCCION DE ARGOINSUMOS



Conceptos de 
inversión

Características 
(Especificaciones)

Unidad de 
medida

cantidad

Motobomba aspersora
De gasolina de 5.5 
HP, equipada con 
salida de 2x2

Pieza 1

Linea de conducción
Manguera Layflat 
de 2"

Rollo 2

Poliducto 1/2" Ced. 80 Rollo 4

Aspersores de plástico

Aspersores de 
plástico WR-21, 5 m 
de diámetro de 
aspersión

Pieza 40

tee combinada de 
media

Pieza 40

reduccion de 2" a 1/2" Pieza 2

te de insercion de 2" Pieza 2
abrazaderas para 2" Pieza 2
manguera de succion 
2"

metro 10

PRODUCCION DE HORTALIZAS A CIELO ABIERTO



Conceptos 
de inversión

Características (Especificaciones)
Unidad de 

medida
Cantidad

Báscula
Digital, de 20 kg, de acero inoxidable, tipo 
304, grado alimenticio

Pieza 1

Molino para 
nixtamal

Motor eléctrico de 2 HP, molido a base de 
piedras, incluye depósito de agua

Pieza 1

Máquina 
tortilladora

Cabeza tipo restaurante con rodillos, motor 
2 HP, Amperaje 220V-60Hz, Bifásica.

Pieza 1

Comal de 
cocción

Acero inoxidable, con placa de 1/4 acero al 
carbón, encendido tipo estrella. 
140x75x95cm

Pieza 1

PRODUCCION DE MASA Y TORTILLA



Conceptos de 
inversión

Características 
(Especificaciones)

Unidad de 
medida

Cantidad

Block Concreto 15x20x40 cm Pieza 660
Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto 72
Arena Lavada y cribada Metro cúbico 9
Grava Lavada y cribada Metro cúbico 8
Armex Tramo de 6 m de 15x20 Pieza 4
Malla electrosoldada 6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10 Rollo 1

Lamina galvanizada Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m Pieza 28

Polin de 3" de grosor y 6m de largo Pieza 18
Puerta de herrería 1.20 x 0.90 m. Pieza 8
tubo De PVC sanitario de 4" Metro 36
Bebedero Chupón y conexiones de 1” Pieza 12
Tinaco plástico Bicapa, de 250 litros Pieza 1
Poliducto 1/2" Ced. 80 Rollo 1

PRODUCCION DE CERDOS (GENETIGA)
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