LOCALIZACION

SIN / ESC.

Brownsville Texas,
E.E.U.U.

PUENTE INTERNACIONAL
PUERTA MEXICO

INTERNACIONAL
NACIO ZARAGOZA

| | | |
‘ ‘ ﬂ%ﬂ ﬂ%ﬂ ﬂ%ﬂ II%II
| fm
100 cfm
N A | 3 285 cfm DL-1 j\_; E}L/\ﬁ i
L _0# | | .
4 - Rejifa retorno
. D—1 ducto flex ..
EC3 8_ Rejilla retorno diametro 6 ducto flex [ N|p—1 L de aluminio
< i diametro 6 _
de aluminio D—1 14x6
u ex 1100 cfm
EE-EER?SJCC))R | ~ oL ducto flex el 8 65 of 365 ofm 365 cfm
- 9 diametro 10 L 100 c¢fm cfm -
[—|—|r 10x107, 0 || EEN= ] , 100 cfm : | 300 cfm | = X7 | == 10x7 == 1oxi0° || [ ]
8OC Cfm — = ] (e} R—1 —R—1 R—1 i |
] ES ductol| flex
— = — diametro 10 EXTRACTOR
@ . @ ‘ = . ‘ . . . CEB 2000
| Q g\ 14x12" 12x10 — e EC2
ducto flex
ACC .
300 cfml diametro 10
N
o] - _
< D-1 ducto i ducto flex D—1
\ ucto flex iametro 10 H
Unidad modelo 285 cfm 285 cfm 285 cfm ‘f‘\ ierftetro 10 .
CA13NAOBONG Rejilla| netorno E \ 300 cfm
30x24
marca |vermont D—1 / D—1 D—1 H6x16 " ] | D—1 D—1 250 cfm 250 cfm 250 cfm 250 cfm PACKZ
® ducto flex ducto flex ducto fl ducto flex gglzd;gogqoc}delo
: diametro 10 diametro 10 ucto flax 300 cfm 300 cfm D—1 D—1 b1 D—1 iametro 10
A ¥ diametro| 10 =T 6 N ducto flox iametro
1 W ducto fl ucto flex L
"i" 16x16" ' [M diuqcmoetrc()axm diametro 10 diametro
S X 14x12° 12x10" Unidad modelo ] VT Tex1a" 16x16" AN
% 4CNP0O60LOO [ 10x8 | Y
PACK @ ducto flex ducto flex ducto flex ducto flex
e Ty S ducto fex A a0 G | s [ Sy
diametro 10 diametro 10 i ; ‘ 7
| | | | | | D—1 | D—1 X o D—1 |
, ! ! ! !
| \ | | @| |@ | 250 cfm | 250 cfm |25o cfm 25P cfm |
. D—1 _ D—1 _ D | | D | . . ) |
|285 cfm | 285 cfm | ! ' X | | | :
| | I | & Al | - - |
| | | | | % | | | | |
| | Y B\ ' | | | -
X
ve]
j i i e — ! i i ' '
_ _ g - | | _ _ |
cfm EXTRACTOR - ' 400 cfm i EXTRACTOR '
- | | EC1 | CEB 800 | | o1 | ces 800 | | |
~
| | | | | | | | |
] ] :_J___:_:_:_:_:_:_é_:_:___:_:_:__ :_:_:_:_:_:_:t_:___________ _____________________________ + ____________:+:_:_:_:_:_:_:—'—:_:_:_:_:_:_:_I_:_:_:_:_:_:_:_j:_: |
CANALON 8" | LINEA ESTRUCT. | | | | | l
| FALDON | | | | _
| | | | | | | | | |
. 180 _|_ 3.00 . 3.00 . 3.00 . 3.00 . 6.00 . 3.00 . 3.00 . 3.00 . 3.00 1. 180
. 33.75 _
SIMBOLOGIA
NOTAS
ifusor linea
Dif i I
1.— LOS DIFUSORES SERAN  CONECTADOS CON DUCTO |24 2 ranuras 3/4
FLEXIBLE AISLADO Y TENDRAN COMPUERTA DE MARIPOSA DL—1 marca vermont
PARA BALANCE AL CONECTAR CON EL DUTO TRONCAL Color Blanco
2.— LOS EQUIPOS UMA SERAN BALANCEADOS DE ACUERDO AL ,
GASTO MOSTRADO EN CUADRO DE EQUIPOS Difusor 24x24
3.— LOS DUCTOS DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE DE LAS modelo DTA
UMAS, SERAN AISLADOS EXTERIORMENTE CON COLCHONETA = Eﬂ?rCGBl\/ermOHt
DE FIBRA DE VIDRIO DE 1” DE ESPESOR, CON BARRERA - olor Blanco
DE VAPOR DE FOIL DE ALUMINIO COMO SE INDICA EN
DETALLES == | Rejila retorno
J - -
4.— LOS DUCTOS DE INYECCION DE AIRE DE VENTILACION Y R_1 | de aluminio Mod. RH
DUCTOS DE EXRACCION NO REQUIEREN AISLAMIENTO 14x6
Rejilla retorno
=< | de aluminio Mod. RH
R—2 14x8"

NOTAS Y ESPECIFICACIONES:

1.- COTAS GENERALES Y NIVELES EN METROS.

2.-NO DEBERA TOMARSE MEDIDAS DIRECTAMENTE DEL PLANO.

3.-EL CONTRATISTA RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA, ANTES DE EJECUTAR SUS
PARTIDAS, LAS DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN EL PLANO.

4.-CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERA SER NOTIFICADA AL SUPERVISOR O PERSONA
A CARGO PARA SU ACLARACION.

5.-LA PROPUESTA ARQUITECTONICA Y DE INSTALACIONES DEBERA SER VERIFICADA
POR EL CONTRATISTA PARA EFECTOS DE COTIZACION

6.- SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA VERIFICACION Y BUEN
FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS INSTALADOS

7.- SUGUERENCIA DE CAMBIOS DEBERAN DE SER POR ESCRITO

8.- CUALQUIER DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE PLANOS Y CATALOGO DE CONCEPTOS
DEBERA SER NOTIFICADO PARA SU ACLARACION

9.- SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERFICAR CANTIDADES DE CATALOGO
DEL CONCEPTOS

10.- ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LA PROPUESTA DE REMODELACION DE
VESTIBULO, OFICINAS. AULA DE DANZA Y GIMNASIO DEL AUDITORIO-GIMNASIO DEL
INSTITUTO TECNOLOGICO DE MATAMOROS, LA INFORMACION AQUI CONTENIDA LE
PERTENE A LA INSTITUCION.
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