
Y LOS DIAMETROS EN MILIMETROS
TODAS LAS LONGITUDES ESTAN ACOTADAS EN CENTIMETROS

EL FLUXOMETRO SERA PARA UNA DESCARGA DE 4.8 LITROS
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 AMERICAN STANDARD 

PORCELANA VITRIFICADA DE COLOR BLANCO.

CONVENIENT CADET FLUX CON SPUD DE 32mm.

Ø100

N.P.T.

Ø32

30.5

Ø50

ESPECIFICACIONES.

FLUXOMETRO:

INODORO:

CUERPO: 

MATERIAL:

A CHORRO

38
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Ø50 P.V.C.
VENTILACION

TAPATAPA

MURO
DE BLOCK

REGADERA MARCA HELVEX #100 CON
ENSAMBLE BASICO E-50 Y MANERALES
TRITON C-12

TODAS LAS LONGITUDES ESTAN ACOTADAS EN CENTIMETROS

NOTA :

Y LOS DIAMETROS EN MILIMETROS

E L E V A C I O N

49.5

94P L A N T A 

N.P.T.

10

Ø50

34

31

Ø19

33 12

17

C O R T E

N.P.T.

65

DE 50x38x50.
TEE DE P.V.C.

Ø25

VENTILACION
Ø38 P.V.C.

DESAGUE Ø50 P.V.C.

10.5

23.5

CUERPO:    DE UNA PIEZA CON TRAMPA DE ACERO

CERAMICA, ACABADO ESPEJO EN

TIPO ECOLOGICO SECO

FLUXOMETRO: APARENTE DE ACCIONAMIENTO DE PEDAL
CON VALVULA DE CONTROL DE GASTO 
PARA UNA DESCARGA MAXIMA DE 3 L.P.M
POR OPERACION

MINGITORIO:

ESPECIFICACIONES.

MATERIAL:
ESMALTE RECOCIDO

INOXIDABLE

A.F. Ø13

79

DESAGUE Ø38

N.P.T.

A.C. Ø13

Ø13

TUBO P.V.C.
VENT. 38Ø

Ø38
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Ø13
A.F.A.C.
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N.P.T.

65

DE 38x38x38.
TEE DE P.V.C.

Ø38 P.V.C.
VENTILACION

DESAGUE
Ø38 P.V.C.

Ø13 mm
TUBO DE COBRE

TODAS LAS LONGITUDES ESTAN ACOTADAS EN CENTIMETROS
Y LOS DIAMETROS EN MILIMETROS

NOTA :

PORCELANA VITRIFICADA DE COLOR BLANCO.

ESPECIFICACIONES.

OVALIN:

MATERIAL:

DE SOBREPONER, MARCA VITROMEX MOD. VIOLETA

LLAVES: HELVEX MOD. TV - 105

DETALLE DE REGADERA

SIN ESC.

DETALLE DE MINGITORIO

SIN ESCALA

DETALLE DE LAVABO

SIN ESCALA.

DETALLE DE W.C. CON FLUXOMETRO

SIN ESC.

LOCALIZACION

PUENTE INTERNACIONAL

IGNACIO ZARAGOZA

PUENTE INTERNACIONAL

PUERTA MEXICO

PUENTE INTERNACIONAL
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SIN / ESC.

I.T.M.

1.- COTAS GENERALES Y NIVELES EN METROS.

2.-NO DEBERA TOMARSE MEDIDAS DIRECTAMENTE DEL PLANO.

3.-EL CONTRATISTA RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA, ANTES DE EJECUTAR SUS

PARTIDAS, LAS DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN EL PLANO.

4.-CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERA SER NOTIFICADA AL SUPERVISOR O PERSONA

A CARGO PARA SU ACLARACION.

5.-LA PROPUESTA ARQUITECTONICA Y DE INSTALACIONES DEBERA SER VERIFICADA

POR EL CONTRATISTA PARA EFECTOS DE COTIZACION

6.- SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA VERIFICACION Y BUEN

FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS INSTALADOS

7.- SUGUERENCIA DE CAMBIOS DEBERAN DE SER POR ESCRITO

8.- CUALQUIER DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE PLANOS Y CATALOGO DE CONCEPTOS

DEBERA SER NOTIFICADO PARA SU ACLARACION

9.- SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERFICAR CANTIDADES DE CATALOGO

DEL CONCEPTOS

10.- ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LA PROPUESTA DE REMODELACION DE

VESTIBULO, OFICINAS. AULA DE DANZA Y GIMNASIO DEL AUDITORIO-GIMNASIO DEL

INSTITUTO TECNOLOGICO DE MATAMOROS, LA INFORMACION AQUI CONTENIDA LE

PERTENE A LA INSTITUCION.

NOTA:

YA QUE EL MINGITORIO ES ECOLOGICO TIPO SECO.

SE DEJARA PREPARACION A FUTURO PARA FLUXOMETRO DE MANIJA

REMODELACION DE OFICINAS, AULA DE DANZA,

GIMNASIO Y SANITARIOS EN AUDITORIO.

INSTITUTO TECNOLOGICO MATAMOROS

DETALLE DE BAÑOS

I.M.N. GERMAN PACHECO DIAZ
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