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W 3 ).- Emplear inspectores calificados.
ST sT1 4 "La soldadura solo deben ejecutarias personas calificadas conforme el tipo
Angulo Tuerca de soldadura requerida" , pasando las pruebas sefialadas en el "Cadigo para
/! 102x162x6 mm Detalle Sujecion Separador S1 T e LS 1 Norma AWS D1.0.69 de la
o S Detalle 1 o ESC.1:10 Por lo que la Su del Proyecto debera contratar un Perito Verificador
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ESC.1:10 EXNom o Malla Electrosoldada, Armex (cualquiera especificada) fy = 5200 Kg/em2
1 E‘l\ /|8 T2 \ /|5 T2 \ &8 T Pedestal PD1 Lémina Acanaleda Cal.24 g
S 9 g : =
u ESc.1:10 = / - A ° DETALLES DEL REFUERZO
st o s1 st o s1 s1 o s1 y de Placas Base {Ver Tabla "A") 4 - ! w
Yo
5 L1NZ & 4 ) )
4 ** Sueldese ¢ Atomillese . 2
b o zé—\ segin ssa sl | Placa de Asiento PA2 . .
4 s1 1 s1 1 st caso d+80 X bF80 x 13 Mm . |
\_Strut ST2
Angulo .y b c
L1 102x102+6 mm N Detalle de Conexion 2 .
Trabe Placa PL1 —] h ]\ Columna ESC.1:10 i
st s1 st st s1 st {Ver Tabla "A") Y
L1 Detalle 3 Conexiéon ST2-Columna ' e
Tabla de Zapatas Detalle Sujecion L1y ST1 e, 1:10 ESPECIFICACIONES # e faloclolm|o|elalnc|e |m
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T i6n de la soldadura (E70XX Metal
B 175 160 160 1800 30 so | &VvarNes Espocicecién e la soklacire (£ M A3)
z1 P 15 15 15 EstNo3 @20 PL1 |120x150x6 Mm |120x150x6 Mm | 165x150x6 Mm | 165x150%6 Mm E Espesorde la soldadura expresada en milimetros.
bz 200 200 200 I o | 8varhes Si  Sfmbolo inferior del tipo de soldadura. Indica soldadura
Acero Lecho Inf. | VarNo3@17.5 | VarNo3@175 | VarNo3@175 EstNo3@20 PL2 | 80x150x6 Mm | 80x150x6 Mm |120x150x6 Mim | 120x150x6 Mm - ;’,‘:;Td"de"_’ﬂededl"j ono nica s
gVarNo6 f o superior del tipo de soldadura. Indica soldadura
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@ @ @ @ 1600 =P e e e EstNo3@ 20 al otre lado de la flecha.
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S — : : b . . . : : u— AceroLechoSup.| VarNo4 @125 | VerNe3@10 | VarNo3@ 10 Sspese R
LI T I I T I I T I I T . 6 Anclas Simbelos del tipo
L1 | A 160 140 130 1600 158 W de soldadura {Ss 6 Si)
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AceroLechoSup.| VarNe3@10 | VarNe3@10 | VarNo3@ 125 Dimensiones (Mm) [l Cuadrada © MANUAL DE CONSTRUCCION EN ACERG IMCA
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AceroLecho nf. | VarNo4 @125 | VarNo3@ 125 | VarNo3@ 125 Contraviento | CV1 | 08160 2000 | oo 150 1111 | a8 | mades 20k |— FECHA RIPCION RVACION o oo N E CONE R
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z1 _ z2 v z2 Z1 Complementos, Detalles i o
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