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BAYONETA PARA 3

LINEAS DE ALAMBRE

DE PUAS

POSTE DE  2 1/4" X 2  1/4"

REPISON DE CONCRETO

ARMADO CON 2 VS DE 3/8"

CADENA DE DESPLANTE

Z2
ZAPATA AISLADA DE

CONCRETO ARMADO
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C2
CASTILLO DE CONCRETO

ARMADO F'C200KG/CM2, DE

015M X 0.20M, ARMADA CON

4 VS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE

1/4" @ 20 CMS.
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CADENA DE DESPLANTE DE

CONCRETO ARMADO

F'C200KG/CM2, DE 0.15M X

0.25M, ARMADA CON 4 VS

DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4"

@ 20 CMS.
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MURETE DE BLOCK

CON APLANADO DE

MEZCLA

R1
REPISON DE 0.10M X 0.25M,

CON OCHAVOS DE 0.05M,

ARMADO CON 2 VS DE 3/8" Y

GANCHOS DE ALAMBRON

DE 1/4" @ 20 CMS.
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Elaboro: 

F'C200KG/CM2, DE 1.20M

X 1.20M, 20 CM DE
ESPESOR, ARMADA CON

VS DE 3/8" @ 20 CMS, EN

AMBOS SENTIDOS
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LINDERO

Plano: Detalle constructivo de Barda Perimetral
 con Reja DeAcero Contemporanea ymurete

Fecha:  05/05/15

S.O.P.                  Clave:  BP-2/3
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