0w O
* 0
¥ < APLANADO EN_MURO
324 400 324 324 324 324 324 324 / NOTA
(@]
| | | | | r‘l}C | I:i:j i’” PARA ENBOQUILLAR, USAR MATERIAL CON (+)(=)1.5
: ' o . \ SUFICIENTE ADHERENCIA Y ELASTICIDAD,
| | (ESPUMA DE POLIURETANO, O SIMILAR).
| | | | | | g
. Z—4 Z—4 | S
| | CASTILLO K—R
K-R CT—1 K—R K—R CT=1 K-R@pAK—R K-=R@a K-R CT—1 K-R K-R K—R CT—1 K—RZAK—R K=R
K1 <— Tl % %{2—1 K—1 b =
S [ O S ' ' ) ' : : ' PLACA DE POLIESTIRENO
- _1| _1| | | | | | | | YURG DE DE 2 cm. DE ESPESOR
|| i : ' : C : TABIQUE
i ot o amwoo | N = |3 bl I VR AN
E aslNIAN o[ [N [ ex6/10-10 ' | g & ' ' -
- i i | N "N | =T T | | |
—— O 5 . —~ . . _ . = — | | R
5 > = % ATT N € | | | | | | |\
: A : A : ~ : ' ' : : - : e .
. CASTILLO K—R CASTILLO K—R MURO DE
800 K— - K1 K1 ! ! VER DETALLES w / K1 K1 K— S Ll TABIQUE
" | L Mk | Ml oo wuo | | I | DE ESCALERA | | * \\\_\I_/,/ - | y SRR ~coLumna BAJC.
| | | | I | | | I | | L | | R L 3 ESPACIOS I | I | r o | o~ B
I I | I Op)
' =)o ' = o by 1 e | =P ' =] o ' S Ll = DETALLE 1
o
o L | | IBﬂj | L A L —:DETALLE DE MALLA["| oeTallE DE | | A =lle ™ A
E 15 . . | _1__>|?|| 1 ||_¥| . : | | TRAS| APE DE VAL LA . . ~ (SEPARACION DE MUROS BAJO VENTANA)
—_z — T gk
| | | | | ) = o St | | | | | |
. . | | 1—}————‘”,————— . . I : . . . .
| | | | i | | | woica | | | | |
/I\ ~ DET—2 | Y | ~ ~ ~ | - - .
A N KR K—R AL KT 1 A K—R g K—R B %
: — — : — — __.%__ ———— — o : — " 4 e NOTA 2
= ?:R K—R KR CT—1 tR T K—R&Z) CT— 1 K—R K'__R azy K_R & 0 ESCARIFICAR EN MAS MENOS UN
CT—1 S CENTIMETRO LA SUPERFICIE DE CONCRETO MURO DE
. | : . % ENDURECIDO Y HUMEDECER TABIGUE
. . . : | | | | ' ABUNDANTEMENTE DESDE 24 HORAS ANTES A MT=R
| Z—1 | | | | 7—1 | ! 7—1 ! | | 7—1 ‘ | ‘ 71 DEL COLADO,CADA 6 HORAS. !
| | | | | | | | | | | | | @7 CASTILLO K—1
| | | | : | | | | | | | | | NOTA 2 .
' 5 4} | P~ LANTA DE CI MENTACION : . : -
| | | | | | | | ESC.1:75 | | | |
= - - - - . - ; PLACA DE POLIESTIRENO
: 248 : ' DE 2 cm. DE ESPESOR
cT—1 |I | | | | | | | | | | | | 1 4
! . | . ! : _ ! 100 ADIC. ]
| | | 248
- | | I | | o | | | | I | S — - ©
EST #3 ‘ @25 ‘ @25 ‘ @25 ‘ @25 ‘ @25 @25 | @25 | @25 | @25 ‘ @25 ‘ @25 ‘ @25 ‘ @25 | I I |6
30 MURO DE _
;/:?BQUE CASTILLO K—R_~
TSI N O T A S I M P ORTANTES VENTANA s . L cOLUMNA
VLR '~4~1~" e .
o EL NUMERO DE ENTREEJES, DE MUROS TRANSVERSALES ES EL QUE MUESTRE EL PROYECTO ARQUITECTONICO TRATANDO EN LO |
ggNleA hég-'?gUCD-FU;ﬁ?lQUE CONFINADO POSIBLE QUE SEAN SIMETRICOS. D ETAI_I_E 2
MD= MURO DIVISORIO DE TABIQUE TODOS LOS MUROS TRANSVERSALES DE TABIQUE SE LIGRAN A LA ESTRUCTURA DE CONCRETO SEGUN DETALLES CORRESPONDIENTES.
DESLIGADO DE LA ESTRUCTURA.
TODOS LOS MUROS LONGITUDINALES DE TABIQUE SE  DESLIGRAN DE LA ESTRUCTURA DE CONCRETO SEGUN DETALLES MAXIMO L/3 14
14
324 324 2
DR ____ - R___ K - ) SUPERFICIE
il ""”’%’0’0‘0‘0‘0“’ ! — PARA EL DISENO DE ESTA CIMENTACION SE CONCIDERO UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 7.5 T/m2, USAR LOS DATOS QUE CORRESPONDAN CON Y LIMPIA DE 20
' cASTILLO ! NUM NUM LA CAPACIDAD DE CARGA DE TERRENQ OBTENIDA MEDIANTE UN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS. POLVO
|l BAJO_ VENTANA : — LOS DATOS DE CIMENTACION NO CONTEMPLAN SUELOS CON RELLENOS IMPORTANTES, ARCILLAS EXPANSIVAS, TURBAS DE CONSISTENCIA MUY | R R J
I K=R I BLANDA, CAPACIDADES DE CARGA INFERIORES O MUY SUPERIORES A LAS INDICADAS.
ii h=98cmS.N.P.T. i — ES IMPRESCINDIBLE QUE LA CAPACIDAD DE CARGA, LA PROFUNDIDAD DE DESPLANTE DE LA CIMENTACION Y LAS PROPIEDADES FISICAS Y DADO CORTE DE él,\\llog@zo él,:llog@zo
400 i | 5 5 MECANICAS DEL SUELO AL NIVEL DE DESPLANTE, SEAN VERIFICADAS POR EL GEOTECNISTA DE LA OBRA, CONJUNTAMENTE CON LA SUPERVISION. COLADO ° °
| | I ; 3P SI SE OBSERVAN SITUACIONES NO PREVISTAS QUE PUEDAN AFECTAR LA CALIDAD Y/O SEGURIDAD DE LA EDIFICACION A CORTO, MEDIANO O = CASTILLO CASTILLO
i [ LARGO PLAZO, EL GEOTECNISTA DE LA OBRA, EMITIRA POR ESCRITO LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES A FIN DE GARANTIZAR (EN EL AMBITO ZAPATA o o
i NDIGA | o DE SU COMPETENCIA) LA CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA CIMENTACION, FIRMES Y BANQUETAS PERIMETRALES (EN SU CASO). ! \C ARMADO il bt K—1 K—=2
i SEGUNDA : O | 0O l(_(i Owl ADICIONALMENTE ?EBERA DESCARTAR CUALQUIER PROBLEMATICA DEL SUELO, DEBIDA A CONDICIONES PARTICULARES (LICUACION, GRIETAS, / CONTRATRABE
{1 ETAPA DE | OQUEDADES, ETC.). \ "
it COLADO ! | | — NO SE PERMITE NINGUN CAMBIO EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SIN LA APROBACION DE LA GERENCIA DE PROYECTOS DEL INIFED N
i' TR SO0, :i INDICA PRIMERA 9 : | ® : — ANTES DE COLOCAR FIRMES PARA PISOS, DEBERA VERIFICARSE QUE EN TODAS LAS TUBERIA§ DE AGUA (POTABLE Y NO POTABLE), NO EXISTAN
loostaters oot | e Bt COLADO f\ il ! _f\ ! FUGAS QUE ALTEREN NEGATIVAMENTE LAS PROPIEDADES DEL SUELO BAJO FIRMES Y CIMENTACION.
: , S RRAIIAILLIILXKS : (VER "DETALLE 2 | =° ' ' CORTE DE COLADO EN CIMENTACION
IS ll - Iieico DE Jonmas o . e o| i
| RIS Il ENTRE TABLEROS | |
1000002020 202020 202020 2% %0 2% %% Il DE FIRMES” | | MURO DE
JISo s tsnaten i | | | TABIQUE INo 3
oo RS | Q| O o9 “No.z020
1 IRERERLIRLRLILRKRK] CASTILLO it (0)4#8+(@)4#6 PASAJUNTAS CASTILLO
[F1020305020303050°030 50202020 °0203028 i N I CON MALLA
o262 %0 0 00202020 % % %0 0 e et e i # I — z N.P.T.+0.25 6X6—10/10 K —R
10000 0 0000202020200 20 20 0 SN 1|1 MATERIAL L=60cm
1 BSSSIEKALISIIEE] h=98cmS.N.P.T. 1 40 _Z0CLO . CLASTICO N.P.T.+0.25
1 ESSZ0IERIISIKERIEEIKS it
[Ssissisia | SO MINA DADO TIPO | /] I —— I I S — —
10000 sosesosetetesocasesasecese! i N y )
AAAAAAAAAAAAA e%%e%" % TIPO T e e o e 15 5 ] 5 T4
=4 B e e e g 9 " E—— R e I = = N T4
A , R = 7 \ —VER CORTES EN PLANO E—2
B RIS N 2 S P S T ST R T T e e e ke G e R T e e NG ST e T T
????::::?::??::;gfgg&:ﬁ MALLA VER ESPECIFICACION N.JARDIN // "/ 7 . 70 ZAN CN C\ O\ ZON CE\ CON CAN AN CANCANCAN CAN GO\ GO NCENVANCO AN CAN GO\ PN AN CAN CAN VN CAN EAN CON AN AN VAN CONCANEO
205 O s oseated ELECTROSOLDADA DE_PISOS EN ﬁl | KKK BARRAS #16mm.  \FIRME DE CONCRETO — VER CT—-3 EN CORTE B1-BI1,
B RLRIIRILRILS TRAMO DE VARILLA :
= KIS S I \ 7 I RN NN AN PLACA DE o (SEGUNDA ETAPA) SEGUN DETALLE Fc=200 kg/cm2)
! y - T R ' PLANTILLA DE CONCRETO
N \ < 4 . : 3='=C e=1.3cm JUNTA e=3.0mm.
o AL IS NI SUL USRS o = CDh—1 f'ce=100 kg/cm?2.
8 I PSR e I
RV T T S T ; NOTA IMPORTANTE
ARREGLO TIPICO PARA EL S S A AN SN | DETALLE TIPICO DE JUNTAS
NN I I PN I : _ ESTOS PLANOS ANULAN A TODOS LOS
ARMADO DR FIRME JUNTA DE AISLAMIENTO
79 279
N O T A S G ENERALE S Y S P B C Il T CACIT ONE S TABLA DE DOBLECES Y TRASLAPES DE VARILLAS|Z O N A S s M COA A
CIMBRA: ACERO: NOTAS:

LA CIMBRA DEBERA ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIA, A PLOMO O NIVELADA Y CON CONTRAFLECHA SI SE ESPECIFICA.
EL LUBRICADO DEBERA HACERSE ANTES DE COLOCAR EL ARMADO.

ONCRETO:

SE USARA CONCRETO CLASE 1 CON PESO VOLUMETRICO MAYOR A 2200 Kg/m®, RESISTENCIA A LA COMPRESION DE fc=250 Kg/cm? Y
DEBERA INCLUIR EN SU DOSIFICACION UN IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL.

— EL CONCRETO SERA PREMEZCLADO, EXCEPTO EN ZONAS RURALES DONDE UN LABORATORIO DETERMINARA EL
PROPORCIONAMIENTO ADECUADO EN FUNCION DE LOS AGREGADOS EXISTENTES EN EL LUGAR.

— EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 2 cm. (3/4").

— RECUBRIMIENTOS LIBRES (EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRA COSA): CASTILLOS, CADENAS Y LOSAS 1.5 cm., MUROS 2.0
cm., TRABES Y CONTRATRABES 2.5 cm., COLUMNAS 3 cm. Y ZAPATAS 4 cm., DEBERAN SER VERIFICADOS ANTES Y DURANTE
EL COLADO (USAR SILLETAS ADEGUADAS).

— LA PLANTILLA SERA DE CONCRETO CON f'c¢=100 Kg/cm’. Y 6 cm. DE ESPESOR

— EL CORTE DE COLADO SE HARA EN EL TERCIO MEDIO DEL ELEMENTO.

JUNTAS DE COLADO:

— EN JUNTAS DE COLADO SE DEBERAN ESCARIFICAR EN MAS MENOS UN CENTIMETRO LAS SUPERFICIES DE CONCRETO
ENDURECIDO, DEJANDO UNA RUGOSIDAD MINIMA DE 1 CM DE PROFUNDIDAD. ESTAS SUPERFICIES DEBERAN HUMEDECERSE CON
AGUA ABUNDANTE DESDE 24 HORAS ANTES DE CADA COLADO, CADA 6.0 HORAS.

— LAS SUPERFICIES DE CONCRETO ENDURECIDO DEBERAN ESTAR LIBRES DE MATERIAL SUELTO O MAL ADHERIDO, DE LECHADA,
MORTERO SUPERFICIAL, O DE CUALQUIER MATERIAL EXTRANO QUE PUEDA AFECTAR LA LIGA CON EL CONCRETO FRESCO.

C

— SE USARA ACERO DE REFUERZO CON UNA RESISTENCIA fy=4200 Kg/cm2. EXCEPTO EL ALAMBRON (#2), EL CUAL SERA
fy=2300 Kg/cm2.

— EL ACERO DE REFUERZO DEBERA CUMPLIR CON LO SENALADO EN EL PARRAFO 1.5.2 DEL VOLUMEN 4, TOMO V DE LA
NORMATIVIDAD DEL INIFED, DANDO PARTICULAR IMPORTANCIA AL ESFUERZO MINIMO DE FLUENCIA, AL CORRUGADO Y AL DOBLADO
DE LAS BARRAS.

— LONGITUD DE TRASLAPES 40 @, ESCUADRAS 12 @ SALVO DONDE SE INDIQUE OTRA MEDIDA (VER TABLA).

TODOS LOS DOBLECES DE VARILLAS SE HARAN ALREDEDOR DE UN PERNO CUYO DIAMETRO SERA 9 VECES EL DE LA VARILLA.
NO DEBERA TRASLAPARSE MAS DE UNA TERCERA PARTE DEL ACERO EN UNA MISMA SECCION.

LAS UNIONES SOLDADAS SE HARAN A PARTIR DE LA VARILLA DE 17 (#8) VER FIGURA 1,

— ACOTACIONES EN CENTIMETROS Y NIVELES EN METROS.

— CONSULTE EL PLANO ARQUITECTONICO PARA LOCALIZACION DE CADENAS, MUROS Y NIVELES.
— LOS ENRASES EN CIMENTACION SE HARAN CON TABIQUE CEMENTO—ARENA 7X14X28 cm.
MORTERO CEMENTO—ARENA 1:5 PARA RECIBIR LAS CONTRATRABES O EL FIRME CUANDO EL NIVEL DE DESPLANTE LO REQUIERA.
— UTILICE ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA, EN CASO DE QUE NO CONCUERDE CON LAS

DIMENSIONES GENERALES DEL PLANO ARQUITECTONICO CORRESPONDIENTE, CONSULTE A LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE LA

GERENCIA DE PROYECTOS DEL INIFED.

— ESTAS ESPECIFICACIONES SE COMPLEMENTAN CON LAS DEL INIFED Y LAS DEL A.C.I 318-05.
— NINGUN ESPACIO PODRA CAMBIAR DE USO SIN LA APROBACION DE LA GERENCIA DE PROYECTOS DEL INIFED

TIPO PESADO, JUNTEADO CON

EN EL CASO DE UNIONES SOLDADAS O CON DISPOSITIVOS MECANICOS, NO DEBERAN UNIRSE MAS DEL 33% DEL REFUERZO EN
UNA MISMA SECCION TRANSVERSAL. LAS SECCIONES DE UNION DISTARAN ENTRE SI NO MENOS DE 20 DIAMETROS.

UNION DE VARILLA No.8

—

o MAYORES

— TODA MODIFICACION DEBERA SER APROBADA POR LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE LA GERENCIA DE PROYECTOS DEL INIFED.
COMPACTACION:

—EL RELLENO QUE SE HAGA BAJO FIRMES SE HARA CON MATERIAL INERTE, EL CUAL DEBERA TENER UN ESPESOR MINIMO DE 45
cm., MISMO QUE SE COMPACTARA EN TRES CAPAS DE 15 cm., CUANDO MENOS AL 90% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO
MAXIMO. LAS DOS CAPAS INFERIORES SERAN PARA SUSTITUCION DEL TERRENO SUPERFICIAL EXISTENTE Y LA SUPERIOR PARA DAR
EL NIVEL DEL LECHO BAJO DE PISOS.

ESTE PLANTEAMIENTO DE SUSTITUCION DEBERA SER AVALADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, QUIEN DADO EL CASO, DEBERA
REPLANTEAR EL ESPESOR A SUSTITUIR, A FIN DE LOGRAR UN COMPORTAMIENTO ADECUADO DE LOS FIRMES, ADEMAS DE UN
NIVEL DE PISO TERMINADO ACORDE A LAS CONDICIONES TOPOGRAFICAS DEL LUGAR.

— LA HUMEDAD DEL RELLENO DEBERA SER LA OPTIMA SEGUN RECOMENDACIONES DEL LABORATORIO.
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