
DETALLES DIVERSOS

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

LOSA

EN PLAFÓN S/E 

VISTA FRONTAL S/E

CAJA DE CONEXIONES

TUBO CONDUIT

TIRANTE DE ALAMBRE
GALVANIZADO

1.20 m

LUMINARIA

CABLE

TAPA DE CONCRETO ARMADO

CABLE DE COBRE

CONECTOR DE TIERRA

REGISTRO EN
 TUBO DE ALBAÑAL

DE 0.30m DE ∅

VARILLA DE COOPER WELD
DE 19 ∅ x 3.00 DE LONGITUD

TIERRA MEJORADA
A BASE DE CAPAS 

DE CARBÓN VEGETAL
SAL Y GRAVA 13mm

N. P. T.

DETALLE LUMINARIAS

VARILLA DE TIERRA
DETALLE REGISTRO

ENTRADA DE AIRE

SALIDA DE AIRE

600 mm.

325 mm.

DETALLE DE ENTRADA DE EVAPORADORA

TUBERÍA DE LÍQUIDO 1/4"

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN TÍPICA
DE UNIDAD MINI-SPLIT FRÍO/ CALOR

TUBERÍA DE GAS 1/2"
FORRADA DE

PARED ESPESOR 3/8"
FORRADA DE

ARMAFLEX

UNIDAD EXTERIOR

PARED ESPESOR 3/8"

TIPO HORIZONTAL

UNIDAD INTERIOR

(EVAPORADORA)

(CONDENSADORA)

EVAPORADORA

EN AZOTEA O JARDÍN

INTERRUPTORDE FUSIBLES
ATORNILLADO SOBRE BASE

DE CONCRETO ARMADO

TUBO FLEXIBLE

NEMA 3R

EQUIPO MITSUBISHI ó SIMILAR

SEGÚN CASO

15x20x40cm
BLOCK DE CEMENTO

 DETALLE TIPICO  DE SOPORTE 

UNICAL HORIZONTAL O VERTICAL FIJADO A MURO

 CORTE " A - A "

SOPORTE EN AZOTEA O EN PARED

BASE DE CONCRETO

CORTE A - A'

REGISTRO DE BAJA TENSIÓN 

CAPA DE HULE 

2DE 8 cm, f ' = 150 kg / cm
CON 2 ASAS DE ALAMBRÓN

2

CHAFLÁN

TAPA DE CONCRETO ARMADO

DE 40x 20x 10 cm
MURO DE BLOCK

DE 10 cm, f'= 100 kg/cm CAMA DE GRAVA
PLANTILLA DE CONCRETO

0.80

0.60

ALAMBRÓN
ARO DE

TUBO CONDUIT

0.40

CONDUCTORES

f ' = 150 kg/cm EST. Nº 2 @ 20
DALA PERIMETRAL ARMADA

0.10

2

PLANTA

N.T.N.
N.T.N.

0.60

0.60B. T.

A A'

DE P.V.C. TUBO CONDUIT
DE P.V.C.

2"

53mm

DIÁMETRO DE CANALIZACIONES DE ACUERDO A NOM- 001- SEDE- 2012

EN PULGADAS

1-1/2"

41mm

1-1/4"1/2"

16mm 35mm

1"

21mm

3/4"

27mm

EN m m.

DIÁMETRO

103mm

4"3" 3-1/2"

91mm63mm

2-1/2"

78mm

DIÁMETRO

LA TUBERÍA DE MEDIA TENSIÓN DEBERÁ ESTAR ENCOFRADA EN TODO SU RECORRIDO.

DISTINTA DIMENSIÓN, SEGÚN  REQUIERA.

VOLUMEN DEL RE-COMO NORMA GENERAL LOS CONDUCTORES Y EMPALMES NO DEBERÁN OCUPAR MÁS DEL 60% DEL

N O T A S  :

TODOS LOS DUCTOS DEBERÁN QUEDAR PERFECTAMENTE EMBOQUILLADOS A LA ENTRADA DE REGISTROS.

SE USARÁN TUBERÍAS CONDUIT P.V.C. RÍGIDO TIPO PESADO. EN LAS LLEGADAS AL TABLERO DE BAJA TENSIÓN

D U C T O S  :

B. T. PARA   
EN SU CARA SUPERIOR DEBERÁN COLOCARSE LETRAS DE IDENTIFICACIÓN DE h=0.08m CON LO SIG:

ANDADORES, REMATARÁ AL RAS DE LAS MISMAS.

PROMEDIO 0.08 m  CONSTRUÍDAS DE CONCRETO ARMADO CON MALLA DE ALAMBRÓN No 2 @ 0.14m Y UN ESPESOR

T A P A S  :

CONSTRUÍDOS A BASE DE TABIQUE ROJO AL HILO, O BLOCK APLANADO INT-EXT, CON MORTERO CEMENTO

R E G I S T R O S  :

CON ACABADO PULIDO Y FONDO DE GRAVA CON 0.20m DE ESPESOR PARA LUGARES 

 0.60 x 0.60 x 1.00 m  EN B. TENSIÓN  

ARENA 1:3 

DONDE EL NIVEL FREÁTICO ESTÉ  

A MÁS DE 1.00m DE PROFUNDIDAD. LAS DIMENSIONES SERÁN DE

SALIR DE NIVEL DE JARDÍN UN MÍNIMO DE 0.10 m.

I D E N T I F I C A C I Ó N  :

REGISTROS DE RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. Y M.T. PARA MEDIA TENSIÓN. 

DEBERÁ USARSE TUBO CONDUIT METáLICO GALVANIZADO PARED GRUESA.

GISTRO POR LO QUE EN CASOS ESPECIALES SE CONSTRUIRÁN REGISTROS DE

EN CASO DE ESTAR EN PLAZAS Y ANDADORES, 

1.00 x 1.00 x 1.2 EN A. TENSIÓN m (SEGÚN SE INDIQUE).

DEBIENDO SOBRE 

UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA.

ACOTACIONES EN METROS.
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