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NoTrASs :

REG/ISTROS :

& CONSTRUIDOS A BASE DE TABIQUE ROJO AL HILO, O BLOCK APLANADO INT-EXT, CON MORTERO CEMENTO

ARENA 1:3

CONACABADO PULIDO Y FONDO DE GRAVA CON 0.20m DE ESPESOR PARA LUGARES  DONDE EL MIVEL FREATICO ESTE

AMAS DE 1.00m DE PROFUNDIDAD. LAS DIMENSIONES SERAN DE 0.60x 0.60x 1.00m EN B. TENSION
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v

LOSA (‘E;’/E 000 TUBO CONDUIT “
cee  VISTA FRONTAL S/E
TIRANTE DE ALAMBRE,_;(>
GALVANIZADO

WY,

1.20 m

A
!

DETALLE LUMINARIAS
EN PLAFON S/E

TAPA DE CONCRETO ARMADO /\ N.P.T.
N //>A ‘ ‘ N
CABLE DE COBRE
" REGISTRO EN
TUBO DE ALBANAL
CONECTOR DE TIERRAG—__| | DE 0.30m DE @
R Too N [¢]
oo O a coo g
d N oo © N a
o B ERSY
o7 soadon | |0
TIERRA MEJORADA oo o d| peo @ ©
A BASE DE CAPAS S oo ®00| [N eog
DE CARBON VEGETAL s00 g°°0| [0° P o00 VARILLA DE COOPER WELD
SALY GRAVA 13mm ° e DE 19 @ x 3.00 DE LONGITUD
2]

==

DETALLE REGISTRO
VARILLA DE TIERRA

BLOCK DE CEMENTO

BASE DE CONCRETO

600 mm.

ENTRADA DEAIRE

1

1.00x 1.00x 1.2 ENA. TENSION m (SEGUN SE INDIQUE).

TAPAS .

& CONSTRUIDAS DE CONCRETO ARMADO CON MALLA DE ALAMBRON No 2 @ 0. 14m Y UN ESPESOR - PROMEDIO 0.08 m

DEBIENDO SOBRE SALIR DE NIVEL DE JARDIN UN MINIMO DE 0.10 m. EN CASO DE ESTAR EN PLAZAS Y ANDADORES,

ANDADORES, REMATARA AL RAS DE LAS MISMAS.
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IDENTIFICACION :
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EVAPORADORA

& EN SU CARA SUPERIOR DEBERAN COLOCARSE LETRAS DE IDENTIFICACION DE h=0.08m CONLO SIG: B, T. PARA

REGISTROS DE RED ELECTRICA DE BAJA TENSION. Y M.T. PARA MEDIA TENSION.
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<& SE USARAN TUBERIAS CONDUIT P.V.C. RIGIDO TIPO PESADO. EN LAS LLEGADAS AL TABLERO DE BAJA TENSION

DEBERA USARSE TUBO CONDUIT METELICO GALVANIZADO PARED GRUESA.

DETALLE DE ENTIRADA DE EVAPORADORA

152044 0cm

UNIDAD EXTERIOR
TIPO HORIZONTAL
(CONDENSADORY)
ENAZOTEA O JARDIV
SEGUN CASO

SALIDA DEAIRE

INTERRUPTORDE FUSIBLES
ATORMILLADO SOBRE BASE

TUBERIA DE LIQUIDO 14"
FORRADA DE
PARED ESPESOR 38"

DIAGRAMA DE IS TALACION TIPIGA

DIF URIDAD MIN-SPLIT FRIGY GALOR

EQUIPO MITSUBISIT 0 SIMILAIRT

& 70DOS LOS DUCTOS DEBERAN QUEDAR PERFECTAMENTE EMBOQUILLADOS A LA ENTRADA DE REGISTROS.

NOTAS :

& COMO NORMA GENERAL LOS CONDUCTORES Y EMPALMES NO DEBERAN OCUPAR MAS DEL 60% DEL - VOLUMEN DEL RE-

GISTRO POR LO QUE EN CASOS ESPECIALES SE CONSTRUIRAN REGISTROS DE  DISTINTA DIMENSION, SEGUN REQUIERA,

& LA TUBERIA DE MEDIA TENSION DEBERA ESTAR ENCOFRADA EN TODO SU RECORRIDO.

o ACOTACIONES EN METROS.

o AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA.

o UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACION ELECTRICA.

TUBERA DE GAS 112"

° PARED ESPESOR 38"

DIAMETRO DE CANALIZACIONES DE ACUERDO A NOM- 001- SEDE- 2012

DIAMETRO ver | s 1| e | ot | 2| 2aen | 3 | s | a4
EN PULGADAS
DIAMETRO 16mm | 21mm | 27mm | 35mm | 4mm | S3mm | 63mm | 78mm | 91mm | 103mm
\_ ENmm. P
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