
WATTS

PROTECCIÓN

TERMOMAGNÉTICA

POLOS AMPERES

CONDUCTOR

MÍNIMO

LOCALIZACIÓN O CONCEPTO

A C

B A R R A 

N E U T R O

DIAGRAMA DE CONEXIONES

B A R R A 

TIERRA

CIRC.

#

T     O     T     A     L
25

A B C

WATTS A FASE

23,300

DESBALANCEO FASES A- B  :1.78 % 

FASE MÁS CARGADA : 2,660 WATTS

FACTOR DE DEMANDA 1.0

CARGA DEMANDADA 68.6 AMPERES:

7,840 7,700 7,760

B

( 1 ) A 

28 WATTS

R

R

7.52 14 1 15
860

2.53 12 1 20290

bticino

200 WATTS70 WATTS 5 WATTS

ALUMBRADO BAÑO Y VESTIDORES ( 2 ) A

( 3 ) A

( 4 ) A

( 5 ) A

( 6 ) A

( 7 ) A

R

( 10 ) A

12

5.51 14630

( 11 ) A

R

AMPERES VOLTS

127

127

1 15127

1 15127

1 15127

1 20
127

7.0 12
800

7.52 12
860

4

66

162318

ALUMBRADO PASILLOS Y PRIVADO -ESTUDIO

( 1 ) A

( 2 ) A

( 3 ) A

( 4 ) A

( 5 ) A ( 6 ) A

( 7 ) A
R ( 10 )A

( 11 ) A
R

3 x 100 A.

I
N

T
E

R
R

U
P

T
O

R

P
R

I
N

C
I
P

A
L

TABLERO 3 FASES , 4 HILOS, CATÁLOGO SQUARED NQ304B100- F.

5.25
600

12 1 151277.0
800

7.52 12 1 15
127

( 8 ) A 

( 8 ) A 

860

( 13 ) A

( 13 ) A
( 14 )A 

R

R

R

R

R

R

R

R

CUADRO DE CARGAS TAB. "A" EDIFICIO "A" (ALUMB/CONTS)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

70 WATTS

10

2

30

220

1,100

9.6

2,200
1,100

15 3

10 2

TAB. "A1"

10 WATTS

ALUMBRADO AULA 1er NIVEL
6 4

ALUMBRADO AULA 2do NIVEL

ALUMBRADO AULA 2do NIVEL

bticino

200 WATTS

CONTACTOS BEBEDEROS, BAÑOS/VESTIDORES

CONTACTOS BEBEDEROS, BAÑOS/VESTIDORES

3 1

3
1

bticino

200 WATTS

CONTACTOS AULA 1er NIVEL 3

LÁMPARAS DE EMERGENCIA

LÁMPARAS DE EMERGENCIA

9

7

(6,8)AB

LOCALIZACIÓN O CONCEPTO

A C

B A R R A 

N E U T R O

DIAGRAMA DE CONEXIONES

B A R R A 

TIERRA

CIRC.

#

T     O     T     A     L

B

I
N

T
E

R
R

U
P

T
O

R

P
R

I
N

C
I
P

A
L

(1,3)AB

(2,4)AB

(5)AB

(9,11)AB

(10,12)AB

(13,15)AB

1F, 3H

2.0 T.R.

(1)AB (2)AB
(5,7)AB

(11)AB
(9)AB

(12)AB
(10)AB

(15)AB
(13)AB

7

(6)AB

WATTS

PROTECCIÓN

TERMOMAGNÉTICA

VOLTS

POLOS AMPERES

CONDUCTOR

MÍNIMOA B C

WATTS A FASE

AMPERES

FASE MAYOR : 15,400 WATTS

FACTOR DE DEMANDA 1.0

5,500 5,500 4,40015,400

AMPERES DEMANDADOS 48.11 

1

(3)AB (4)AB

(7)AB (8)AB

1

1

1

1

1

1

13 2 12

WATTS

PROTECCIÓN

TERMOMAGNÉTICA

POLOS AMPERES

CONDUCTOR

MÍNIMO

LOCALIZACIÓN O CONCEPTO

B C

B A R R A 

N E U T R O

DIAGRAMA DE CONEXIONES

B A R R A 

TIERRA

CIRC.

#

T     O     T     A     L

B A C

WATTS A FASE

15,440

DESBALANCEO FASES A-B : 4.9 % 

FASE MÁS CARGADA : 5,300 WATTS

FACTOR DE DEMANDA 1.0

CARGA DEMANDADA 46.36 AMPERES:

5,3005,040 5,100

A

( 1 ) A1 

bticino

200 WATTS70 WATTS

( 5 ) A1

( 2 ) A1

( 7 ) A1

( 8 ) A1

( 13 ) A1

( 3 ) A1

12

12

7.34 14840

5.25
600

AMPERES VOLTS

1 15127

127

1 15
127

127

127

3312

( 1 ) A1

( 2 ) A1

( 3 ) A1

( 4 ) A1

( 5 ) A ( 6 ) A1

( 7 ) A

( 9 ) A1

( 11 ) A1

3 x 70 A.

I
N

T
E

R
R

U
P

T
O

R

P
R

I
N

C
I
P

A
L

TABLERO 3 FASES , 4 HILOS, CATÁLOGO SQUARED NQ184B100- F.

7.87
1,000

( 8 ) A1 
127

10.501,200

( 13 ) A1

R

R

CUADRO DE CARGAS TAB. "A1" EDIFICIO "A" (T. CÓMPUTO)

ALUMBRADO TALLER DE CÓMPUTO 1er NIVEL

CONTACTOS 3

CONTACTOS  CÓMPUTO 6

6

6

6

6

CONTACTOS  CÓMPUTO 

CONTACTOS  CÓMPUTO 

CONTACTOS  CÓMPUTO 

CONTACTOS  CÓMPUTO 

10 1 30

10 1 30

10 1 30

10 1 30

10.50
1,200

10.50
1,200

10.50
1,200

2

127
10 1 30

1F, 3H

3.0 T.R.

1(4,6)A1

(9,11)A1

EQUIPO MINISPLIT

840

1,000

600

1,200

1,200

1,200

1,200

1

4,100

10
2

30

220

2,050

19.5 2,050

4,100

10
2

30

220

2,050

19.5
2,050

( 5 ) A1

( 7 ) A1

R

R

EQUIPO MINISPLIT

CONTACTOS AULA 2do NIVEL 

CONTACTOS AULA 2do NIVEL 

5

5

1,000
1 151278.74 12

1,000
1 151278.74 12

6 4

6 4

90

70

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

0.78

0.61

1 15127 14

1 15127 14

290

630

860

860

860

800

600

1,000

1,000

70

800

90

SQUARE DD 

15,440 5,300 5,040 5,100
1 46.36 4 3 70

220

15.440 KW

( 14 ) A

( 5 ) A

( 7 ) A

(15)A

(17)A

(19)A

(15,17,19)A
TABLERO "A1" (TALLER DE CÓMPUTO)

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

10

2

30

220

1,100

9.6

2,200

1,100

10

2

30

220

1,100

9.6

2,200
1,100

10

2

30

220

1,100

9.6

2,200
1,100

10

2

30

220

1,100

9.6

2,200
1,100

10

2

30

220

1,100

9.6

2,200

1,100

10

2

30

220

1,100

9.6

2,200

1,100

TABLERO 3 FASES , 4 HILOS, CATÁLOGO SQUARED NQ184B100- F.

R

WATTS

PROTECCIÓN

TERMOMAGNÉTICA

POLOS AMPERES

CONDUCTOR

MÍNIMO

LOCALIZACIÓN O CONCEPTO

A C

B A R R A 

N E U T R O

DIAGRAMA DE CONEXIONES

B A R R A 

TIERRA

CIRC.

#

T     O     T     A     L
77

ABC

WATTS A FASE

29,026

DESBALANCEO FASES A- C  : 3.0 % 

FASE MÁS CARGADA : 9,861 WATTS

FACTOR DE DEMANDA 1.0

9,559 9,606 9,861

B

( 1 ) CB 

28 WATTS

2.31 12 1 15
265

7.52 12 1 15860

bticino

200 WATTS70 WATTS 5 WATTS

( 2 ) CB

(3 ) CB

( 4 ) CB

( 5 ) CB

( 6 ) CB

( 7 ) CB
12

5.87 14672

AMPERES VOLTS

127

127

1 15127

1 15127

1 15127

1 15
127

6.86 12
785

7.52 12
860

36

421918

ALUMBRADO PASILLOS 

3 x 100 A.

INTERRUPTOR

PRINCIPAL

TABLERO 3 FASES , 4 HILOS, CATÁLOGO SQUARED NQ424B225- F.

5.25860

12 1 151276.12
700

7.52 12 1 15
127

( 8 ) CB 

CUADRO DE CARGAS TAB. "C" EDIF. "B" (ALUMB. / CONTS.)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

70 WATTS

24

10 WATTS

ALUMBRADO LAVANDERÍA, RECÁMARA/ VIGILANCIA

ALUMBRADO ADMINISTRACIÓN 2

84 45

1 15127 12

1 15127 12

6 4

8

608 5.32

0.61

1 15127 14

1 15127 14

12 1 15
127

10

2

30

220

1,100

9.6

2,200

1,100

LOCALIZACIÓN O CONCEPTO

A C

B A R R A 

N E U T R O

DIAGRAMA DE CONEXIONES

B A R R A 

TIERRA

CIRC.

#

T     O     T     A     L

B

(1,3)DB

(5)DB

1F, 3H

2.0 T.R.

(1)DB

(2)DB

(11)DB

(9)DB

(12)DB

(10)DB

(15)DB

(13)DB

12

(6)DB

WATTS

PROTECCIÓN

TERMOMAGNÉTICA

VOLTS

POLOS AMPERES

CONDUCTOR

MÍNIMOA B C

WATTS A FASE

AMPERES

CARGA TOTAL : 26,400 WATTS

FACTOR DE DEMANDA 1.0

8,800 8,800 8,80026,400

AMPERES DEMANDADOS 77.08 

1

(3)DB

(4)DB

(7)DB

(8)DB

1

1

1

1

1

1

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

10

2220

1,100

9.6

2,200
1,100

10

2220

1,100

9.6

2,200
1,100

10

2220

1,100

9.6

2,200
1,100

10

2220

1,100

9.6

2,200

1,100

10

2220

1,100

9.6

2,200

1,100

10

2220

1,100

9.6

2,200
1,100

TABLERO 3 FASES , 4 HILOS, CATÁLOGO SQUARED NQ304AB100- F.

CUADRO DE CARGAS TAB. "D" EDIF. "B" (AIRE AC.)

ALUMBRADO AULA PLANTA BAJA

5 1

* * * * * * * **

* * * * * * * **

* * * * * * * **

40 WATTS

ALUMBRADO ADMINISTRACIÓN 311

ALUMBRADO AULA 1er NIVEL

ALUMBRADO AULA 1er NIVEL

6 4

6 4

ALUMBRADO DORMITORIOS 1er NIVEL 6 4

6 4

6 4

ALUMBRADO DORMITORIOS 1er NIVEL

ALUMBRADO DORMITORIOS 1er NIVEL

608 5.32

608 5.32

ALUMBRADO DORMITORIOS 2do NIVEL 6 4 608 5.32

6 4 608 5.32

6 4 608 5.32

6 4 608 5.32

ALUMBRADO DORMITORIOS 2do NIVEL

ALUMBRADO DORMITORIOS 2do NIVEL

ALUMBRADO DORMITORIOS 2do NIVEL

ALUMBRADO DORMITORIOS 2do NIVEL 6 4 608 5.32

CONTACTOS 1er NIVEL

bticino

200 WATTS

8 1,600 14.0

CONTACTOS AULA,RECÁMARA VIGILANCIA P. BAJA 5 1,200 10.50

CONTACTOS ADMINISTRACIÓN P. BAJA 5

5

4

5

6

CONTACTOS ADMINISTRACIÓN P. BAJA

CONTACTOS ADMINISTRACIÓN P. BAJA

CONTACTOS ADMINISTRACIÓN P. BAJA

CONTACTOS ADMINISTRACIÓN P. BAJA

1,200

1,000 8.74

1,000 8.74

1,000 8.74

1,000 8.74

1,200 10.74

6 1,200 10,74

6 1,200 10,50

6 1,200 10.74

6 1,200 10,74

CONTACTOS AULAS 1er NIVEL

CONTACTOS DORMITORIOS 1er NIVEL

CONTACTOS DORMITORIOS 1er NIVEL

CONTACTOS DORMITORIOS 1er NIVEL

6 10.74

6 10.74

6 10.74

6 10.74

6 10.74

CONTACTOS DORMITORIOS 2do NIVEL

CONTACTOS DORMITORIOS 2do NIVEL

CONTACTOS DORMITORIOS 2do NIVEL

CONTACTOS DORMITORIOS 2do NIVEL

CONTACTOS DORMITORIOS 2do NIVEL

ALUMBRADO DE EMERGENCIA 1er NIVEL

ALUMBRADO DE EMERGENCIA PLANTA BAJA

ALUMBRADO DE EMERGENCIA 2do NIVEL

15

10

11

8

1

150 1.31

100 0.87

110 0.96

1 15127 12

1 15127 12

10 1 30
127

12 1 15
127

12 1 15
127

12 1 15
127

12 1 15
127

12 1 15
127

12 1 15
127

12 1 15
127

12 1 15
127

12 1 15
127

12 1 15
127

12 1 15
127

12 1 15
127

12 1 15
127

12 1 15
127

12 1 15
127

12 1 15
127

12 1 15
127

12 1 15
127

860

672

265

700

785

860

860

608

608

608

608

608

608

608

608

1,600

1,200

1,000

1,000

1,000

1,000

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

150

100

110

1,200

R

R

( 9 ) CB 

( 10) CB

(11 ) CB

( 12) CB

( 13 ) CB

( 14) CB

( 15 ) CB

( 16 ) CB 

( 17) CB 

( 18 ) CB

(19 ) CB

( 20 ) CB

( 21 ) CB

( 22 ) CB

( 23 ) CB

( 24 ) CB 

( 25 ) CB 

( 26 ) CB

(27 ) CB

( 28 ) CB

( 29 ) CB

( 30 ) CB

( 31 ) CB

( 32 ) CB 

( 33 ) CB

( 34 ) CB 

R

R

( 16 ) CB 

( 17) CB 
( 18 ) CB

(19 ) CB

( 20 ) CB

( 21 ) CB

( 22 ) CB

( 23 ) CB

( 24 ) CB 

( 25 ) CB 

( 26 ) CB

(27 ) CB

( 28 ) CB

( 29 ) CB

( 30 ) CB

( 31 ) CB

( 32 ) CB 

( 33 ) CB
( 34 ) CB 

R

R

R

R

1

1

1

1

1

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLITEQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

I
N

T
E

R
R

U
P

T
O

R

P
R

I
N

C
I
P

A
L

(23)DB

(21)DB

(24)DB

(22)DB

(20)DB

R

R

R

(2,4)DB

(5,7)DB

(6,8)DB

(9,11)DB

(10,12)DB

(13,15)DB

(14,16)DB

(17,19)DB

(18,20)DB

(21,23)DB

(22,24)DB

(14)DB

(16)DB

(19)DB

(17)DB (18)DB

3 X 100 A.

10

2220

1,100

9.6

2,200
1,100

10

2220

1,100

9.6

2,200
1,100

10

2220

1,100

9.6

2,200

1,100

10

2220

1,100

9.6

2,200

1,100

10

2220

1,100

9.6

2,200
1,100

10

2

30

220

1,100

9.6

2,200
1,100

LOCALIZACIÓN O CONCEPTO

A C

B A R R A 

N E U T R O

DIAGRAMA DE CONEXIONES

B A R R A 

TIERRA

CIRC.

#

T     O     T     A     L

B

(1,3)EB

(5)EB

1F, 3H

2.0 T.R.

(1)EB

(2)EB

(11)EB

(9)EB

(12)EB

(10)EB

(15)EB

(13)EB

12

(6)EB

WATTS

PROTECCIÓN

TERMOMAGNÉTICA

VOLTS

POLOS AMPERES

CONDUCTOR

MÍNIMOA B C

WATTS A FASE

AMPERES

CARGA TOTAL : 26,400 WATTS

FACTOR DE DEMANDA 1.0

8,800 8,800 8,80026,400

AMPERES DEMANDADOS 77.08 

1

(3)EB

(4)EB

(7)EB

(8)EB

1

1

1

1

1

1

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

10

2220

1,100

9.6

2,200

1,100

10

2220

1,100

9.6

2,200

1,100

10

2220

1,100

9.6

2,200
1,100

10

2220

1,100

9.6

2,200
1,100

10

2220

1,100

9.6

2,200
1,100

10

2220

1,100

9.6

2,200

1,100

TABLERO 3 FASES , 4 HILOS, CATÁLOGO SQUARED NQ304AB100- F.

CUADRO DE CARGAS TAB. "E" EDIF. "B" (AIRE AC.)

1

1

1

1

1

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLITEQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

I
N

T
E

R
R

U
P

T
O

R

P
R

I
N

C
I
P

A
L

(23)EB

(21)EB

(24)EB

(22)EB

(20)EB

R

R

R

(2,4)EB

(5,7)EB

(6,8)EB

(9,11)EB

(10,12)EB

(13,15)EB

(14,16)EB

(17,19)EB

(18,20)EB

(21,23)EB

(22,24)EB

(14)EB

(16)EB

(19)EB

(17)EB (18)EB

3 X 100 A.

10

2220

1,100

9.6

2,200

1,100

10

2220

1,100

9.6

2,200
1,100

10

2220

1,100

9.6

2,200
1,100

10

2220

1,100

9.6

2,200
1,100

10

2220

1,100

9.6

2,200

1,100

bticino

200 WATTS

1

1

1

bticino

200 WATTS

piso

1

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

( 1 ) CB 

( 2 ) CB

(3 ) CB

( 4 ) CB

( 5 ) CB
( 6 ) CB

( 7 ) CB

( 8 ) CB 

( 9 ) CB 

( 10) CB

(11 ) CB

( 12) CB

( 13 ) CB

( 14) CB

( 15 ) CB

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

WATTS

PROTECCIÓN

TERMOMAGNÉTICA

POLOS AMPERES

CONDUCTOR

MÍNIMO

LOCALIZACIÓN O CONCEPTO

A C

B A R R A 

N E U T R O

DIAGRAMA DE CONEXIONES

B A R R A 

TIERRA

CIRC.

#

T     O     T     A     L
69

A B C

WATTS A FASE

27,928

DESBALANCEO FASES A- C  : 2.6 % 

FASE MÁS CARGADA : 9,418 WATTS

FACTOR DE DEMANDA 1.0

CARGA DEMANDADA 82.40 AMPERES

9,170 9,340 9,418

B

( 1 ) FC 

28 WATTS

6.61 12 1 15
756

5.32 12 1 15608

bticino

200 WATTS70 WATTS

( 2 ) FC

(3 ) FC

( 4 ) FC

( 5 ) FC

( 6 ) FC

( 7 ) FC
12

6.05 14692

AMPERES VOLTS

127

127

1 15127

1 15127

1 15127

1 15
127

7.52 12
860

7.52 12
860

32

42833

ALUMBRADO PASILLOS 

3 x 100 A.

INTERRUPTOR

PRINCIPAL

TABLERO 3 FASES , 4 HILOS, CATÁLOGO SQUARED NQ424B225- F.

4.90560

12 1 151277.52
860

7.01 12 1 15
127

( 8 ) FC 

CUADRO DE CARGAS TAB. "F" EDIF. "C" (ALUMB. / CONTS.)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

70 WATTS

9

10 WATTS

72 43

1 15127 12

1 15127 12

6 4

720 6.30 1 15127 14

1 15127 14

12 1 15
127

10

2

30

220

1,100

9.6

2,200
1,100

LOCALIZACIÓN O CONCEPTO

CIRC.

#

T     O     T     A     L

(1,3)HC

1F, 3H

2.0 T.R.

13

WATTS

PROTECCIÓN

TERMOMAGNÉTICA

VOLTS

POLOS AMPERES

CONDUCTOR

MÍNIMOA B C

WATTS A FASE

AMPERES

CARGA TOTAL : 26,400 WATTS

FACTOR DE DEMANDA 1.0

8,800 9,900 9,90028,600

AMPERES DEMANDADOS 86.61 

1

1

1

1

1

1

1

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

10

2220

1,100

9.6

2,200
1,100

10

2220

1,100

9.6

2,200
1,100

10

2220

1,100

9.6

2,200

1,100

10

2220

1,100

9.6

2,200

1,100

10

2220

1,100

9.6

2,200
1,100

10

2220

1,100

9.6

2,200
1,100

TABLERO 3 FASES , 4 HILOS, CATÁLOGO SQUARED NQ424AB225- F.

CUADRO DE CARGAS TAB. "H" EDIF. "C" (AIRE AC.)

ALUMBRADO COMEDOR PLANTA BAJA

27

ALUMBRADO AULA PLANTA BAJA

6 4

6 4

608 5.32

560 4.90

1,290 11.28

9

6

802 7.01

6 4 608 7.01

6 4 608

6 4 608 7.01

608 7.01

CONTACTOS COCINA/COMEDOR PLANTA BAJA 5

5

5

8

1,000 8.74

1,000 8.74

1,000 8.74

1,000 8.74

1,600 14.0

5 1,000 10,74

5 1,000 10.74

5 1,000 10.74

4 800 7.00

CONTACTOS T. AULA MULTIFUNCIOMAL 1er NIVEL

6 10.74

6 10.74

6 10.74

5 10.74

5 10.74

CONTACTOS DORMITORIOS 2do NIVEL

CONTACTOS DORMITORIOS 2do NIVEL

CONTACTOS DORMITORIOS 2do NIVEL

CONTACTOS DORMITORIOS 2do NIVEL

CONTACTOS DORMITORIOS 2do NIVEL

ALUMBRADO DE EMERGENCIA 1er NIVEL

ALUMBRADO DE EMERGENCIA PLANTA BAJA

ALUMBRADO DE EMERGENCIA 2do NIVEL

11

9

1,000 1.31

110 0.96

90 0.78

1 15127 12

1 15127 12

10 1 30
127

12 1 15
127

12 1 15
127

12 1 15
127

12 1 15
127

10 1 30
127

12 1 15
127

12 1 15
127

12 1 15
127

12 1 15
127

12 1 15
127

12 1 15
127

12 1 15
127

12 1 15
127

12 1 15
127

12 1 15
127

12 1 15
127

12 1 15
127

R

( 9 ) FC 

( 10) FC

(11 ) FC

( 12) FC

( 13 ) FC

( 14) FC

( 15 ) FC

( 16 ) FC 

( 17) FC 

( 18 ) FC

(19 ) FC

(20)FC

( 21 ) FC

( 22 ) FC

( 23 ) FC

( 24 ) FC 

( 25 ) FC 

( 26 ) FC

(27 ) FC

( 28 ) FC

( 29 ) FC

( 30 ) CB

( 31 ) FC

( 32 ) FC 

( 33 ) FC

( 34 ) FC 

R

1

1

1

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

(2,4)HC

(5,7)HC

(6,8)HC

(9,11)HC

(10,12)HC

(13,15)HC

(14,16)HC

(17,19)HC

(18,20)HC

10

2220

1,100

9.6

2,200
1,100

10

2220

1,100

9.6

2,200

1,100

10

2220

1,100

9.6

2,200
1,100

10

2

30

220

1,100

9.6

2,200

1,100

LOCALIZACIÓN O CONCEPTO

A C

B A R R A 

N E U T R O

DIAGRAMA DE CONEXIONES

B A R R A 

TIERRA

CIRC.

#

T     O     T     A     L

B

(1,3)GC

1F, 3H

2.0 T.R.

14

WATTS

PROTECCIÓN

TERMOMAGNÉTICA

VOLTS

POLOS AMPERES

CONDUCTOR

MÍNIMOA B C

WATTS A FASE

AMPERES

CARGA TOTAL : 30,800 WATTS

FACTOR DE DEMANDA 1.0

11,000 9,900 9,90030,800

AMPERES DEMANDADOS 96.23 

1

1

1

1

1

1

1

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

10

2220

1,100

9.6

2,200
1,100

10

2220

1,100

9.6

2,200
1,100

10

2220

1,100

9.6

2,200
1,100

10

2220

1,100

9.6

2,200

1,100

10

2220

1,100

9.6

2,200

1,100

10

2220

1,100

9.6

2,200
1,100

TABLERO 3 FASES , 4 HILOS, CATÁLOGO SQUARED NQ424AB225- F.

CUADRO DE CARGAS TAB. "G" EDIF. "C" (AIRE AC.)

1

1

1

1

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLITEQUIPO MINISPLIT

INTERRUPTOR

PRINCIPAL

R

(2,4)GC

(5,7)GC

(6,8)GC

(9,11)GC

(10,12)GC

(13,15)GC

(14,16)GC

(17,19)GC

(18,20)GC

(21,23)GC

10

2220

1,100

9.6

2,200
1,100

10

2220

1,100

9.6

2,200
1,100

10

2220

1,100

9.6

2,200

1,100

10

2220

1,100

9.6

2,200

1,100

1,200

1,200

1,200

1,000

1,000

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

CUADRO DE CARGAS TAB. "B" EDIFICIO "A" (AIRE AC.)

ALUMBRADO COMEDOR/ COCINA PLANTA BAJA
4

6 4

ALUMBRADO AULA PLANTA BAJA

ALUMBRADO AULA PLANTA BAJA

ALUMBRADO BIBLIOTECA 1er NIVEL 8

ALUMBRADO BIBLIOTECA 1er NIVEL

ALUMBRADO BIBLIOTECA 1er NIVEL

8

* * * * * * * **

* * * * * * * **

* * * * * * * **

40 WATTS

4

4

ALUMBRADO SITE / VIGILANCIA 1er NIVEL 8

ALUMBRADO TALLER / A. MULTIFUNCIONAL 1er NIVEL 9

ALUMBRADO DORMITORIOS 2do NIVEL

ALUMBRADO DORMITORIOS 2do NIVEL

ALUMBRADO DORMITORIOS 2do NIVEL

ALUMBRADO DORMITORIOS 2do NIVEL

ALUMBRADO DORMITORIOS 2do NIVEL 6 4

5

CONTACTOS COCINA/COMEDOR PLANTA BAJA

CONTACTOS LAVANDERÍA  1er NIVEL

CONTACTOS AULAS PLANTA BAJA

CONTACTOS SITE/VIGILANCIA 1er NIVEL

bticino

200 WATTS

CONTACTOS BIBLIOTEACA 1er PISO

CONTACTOS AULAS PLANTA BAJA

5

CONTACTOS T. AULA MULTIFUNCIOMAL 1er NIVEL

5CONTACTOS DORMITORIOS 2do NIVEL

12

8

110 WATTS

120 1.04

756

608

692

860

860

860

560

720

608

560

1,290

802

608

608

608

608

1,000

1,000

1,000

1,000

1,600

1,000

1,000

1,000

800

1,200

1,200

1,200

1,000

1,000

1,000

110

90

120

1

1

1

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

2,200

2,200

2,200

1

1

1

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

EQUIPO MINISPLIT

2,200

2,200

2,200

10

2220

1,100

1,100

10

2220

1,100

1,100

30

30

1,100

1,100

10

2220

30

9.6

9.6

9.6

10

2220

1,100

9.6
1,100

30

10

2220

1,100

1,100

10

2220

1,100

1,100

30

30

3 x 70 A.

(21,23)HC

(22,24)HC

(27,29)HC

12 1 15
127

( 1 ) FC ( 2 ) FC

(3 ) FC

( 4 ) FC

( 5 ) FC

( 6 ) FC

( 7 ) FC
( 8 ) FC 

( 9 ) FC 

( 10) FC

(11 ) FC

( 12) FC

( 13 ) FC

( 14) FC

( 15 ) FC
( 16 ) FC 

( 17) FC 

( 18 ) FC

(19 ) FC
(20)FC

( 21 ) FC
( 22 ) FC

( 23 ) FC

( 24 ) FC 

( 25 ) FC 

( 26 ) FC

(27 ) FC

( 28 ) FC

( 29 ) FC

( 30 ) CB

( 31 ) FC
( 32 ) FC 

( 33 ) FC

( 34 ) FC 

RR

RR

RR

(22,24)GC

(25,27)GC

(29,31)GC

(1,3)GC

(2,4)GC

(5,7)GC

(6,8)GC

(10,12)GC
(9,11)GC

(13,15)GC

(14,16)GC

(17,19)GC

(18,20)GC

(21,23)GC

(22,24)GC

(25,27)GC

R

R

3 X 125 A.

R

R

RR

R

A C

B A R R A 

N E U T R O

DIAGRAMA DE CONEXIONES

B A R R A 

TIERRA

B

INTERRUPTOR

PRINCIPAL

R

R

R

3 X 125 A.

R

R

R

RR

R

(29,31)GC

R

R

(1,3)HC
(2,4)HC

(5,7)HC
(6,8)HC

(9,11)HC
(10,12)HC

(13,15)HC
(14,16)HC

(17,19)HC

(18,20)HC

(21,23)HC
(22,24)HC

R

(27,29)HC

R

R

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, NEMA 3R, 127/ 220 V.C.A., h= EQUIPO DE AIRE ACOND.

LOS CABLEADOS SE DEBERÁN SUJETAR  A LOS SIGUIENTES CÓDIGOS DE COLORES EN EL AISLAMIENTO

NEGRO, ROJO, ANARANJADO, AMARILLO, AZUL Y CAFÉ -CUALQUIERA  DE ELLOS-.

LAS CAJAS CHALUPA SERÁN TIPO AMERICANO, e IRÁN COLOCADAS HORIZONTALMENTE RESPECTO AL PISO.

UTILIZAR CONDUCTOR CON AISLAMIENTO HASTA 600 VOLTS TW-60 °C, ANTIFLAMA.

HILOS NEUTROS   :  BLANCO O GRIS.

TODA LA INSTALACIÓN DEBERÁ ATERRIZARSE DE ACUERDO A LAS NORMAS ELÉCTRICAS VIGENTES.

HILOS DE FASE   :

HILOS DE TIERRA : COLOR VERDE PARA PUESTA A TIERRA DE CONTACTOS POLARIZADOS.

TODAS LAS TUBERÍAS DEBERÁN DEJARSE GUIADAS CON ALAMBRE DE FIERRO RECOCIDO DEL No 14.

NO DEJAR MÁS DE 4 SALIDAS EN CAJAS, Y EN CHALUPAS TRES COMO MÁXIMO.

TUBERÍA  CONDUIT DE P.V.C. AHOGADA EN LOSA / MURO.

TUBERÍA CONDUIT DE P.V.C. AHOGADA EN PISO.

NO HACER AMARRES EN EL INTERIOR DE LAS TUBERIAS.

UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

TODA LA TUBERÍA INTERIOR, CUYO DIÁMETRO NO SE ESPECIFIQUE, CONSIDÉRESE DE 16 mm Ø.

LA ALTURA DE LOS TABLEROS DE CONTROL, APAGADORES SERÁ DE 1.70 y 1.20 m; CONTACTOS 0.35 m SALVO E COCINA, 

LOS CABLEADOS SE DEBERÁN SUJETAR  A LOS SIGUIENTES CÓDIGOS DE COLORES EN EL AISLAMIENTO

NEGRO, ROJO, ANARANJADO, AMARILLO, AZUL Y CAFÉ -CUALQUIERA  DE ELLOS-.

LAS CAJAS CHALUPA SERÁN TIPO AMERICANO, e IRÁN COLOCADAS HORIZONTALMENTE RESPECTO AL PISO.

UTILIZAR CONDUCTOR CON AISLAMIENTO HASTA 600 VOLTS TW-60 °C, ANTIFLAMA.

HILOS NEUTROS   :  BLANCO O GRIS.

DEBERÁ USARSE TUBO CONDUIT POLIDUCTO PARED GRUESA AHOGADO EN MUROS Y LOSA, DE LOS DIÁMETROS INDICADOS 

TODA LA INSTALACIÓN DEBERÁ ATERRIZARSE DE ACUERDO A LAS NORMAS ELÉCTRICAS VIGENTES.

 DE N. P. T.  A CENTRO DE LOS MISMOS, A MENOS SE INDIQUE OTRA DIFERENTE.

HILOS DE FASE   :

HILOS DE TIERRA :

TODAS LAS TUBERÍAS DEBERÁN DEJARSE GUIADAS CON ALAMBRE DE FIERRO RECOCIDO DEL No 14.

NO DEJAR MÁS DE 4 SALIDAS EN CAJAS, Y EN CHALUPAS TRES COMO MÁXIMO.

TUBERÍA  CONDUIT DE P.V.C. AHOGADA EN LOSA / MURO.

TUBERÍA CONDUIT DE P.V.C. AHOGADA EN PISO.

NO HACER AMARRES EN EL INTERIOR DE LAS TUBERÍAS.

BAÑOS Y LAVANDERÍA, QUE SERÁ DE 1.20 m.

SIMBOLOGÍA

N   O   T   A   S

ABANICO DE TECHO, 127 VOLTS, 1 FASE, 110 WATTS.

TABLERO DE CONTROL, TIPO EMPOTRAR,10.000 AMPERES, h= 1.70m

SQUARE DD 

SIMBOLOGÍA
LUMINARIA LED, TIPO PANEL, CATÁLOGO YANKON, CODIGO YKPNL20, 70 WATTS, 127 VOLTS 

5100 LÚMENES, GABINETE  DE 0.60m  x 1.20 ó SEMEJANTE A FICHA TÉCNICA.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

LUMINARIA LED, CATÁLOGO TECNOLITE, 28 WATTS, MODELO PESCARA I, 127 VOLTS 

2100 LÚMENES, GABINETE  DE 0.30m  x 1.20 ó SEMEJANTE A FICHA TÉCNICA.

* * * * * * * **

* * * * * * * **

* * * * * * * **

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

LUMINARIA LED, TIPO PANEL, CATÁLOGO YANKON, CODIGO YKPNL20, 70 WATTS, 127 VOLTS 

5100 LÚMENES, GABINETE  DE 0.60m  x 1.20 ó SEMEJANTE A FICHA TÉCNICA.

LUMINARIA LED, TIPO PANEL, CATÁLOGO YANKON, CODIGO YKPNL26, 40 WATTS, 127 VOLTS 

3500 LÚMENES, GABINETE  DE 0.60m  x 0.60 ó SEMEJANTE A FICHA TÉCNICA.

LÁMPARA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA TIPO LED, CATÁLOGO TECNOLITE, MODELO LE-LED/ 60.

SALIDA EN LOSA PARA LáMPARA LED DE 12 WATTS.

bticino

bticino

bticino

bticino

piso

2"

53mm

DIÁMETRO DE CANALIZACIONES DE ACUERDO A NOM- 001- SEDE- 2012

EN PULGADAS

1-1/2"

41mm

1-1/4"1/2"

16mm 35mm

1"

21mm

3/4"

27mm

EN m m.

DIÁMETRO

103mm

4"3" 3-1/2"

91mm63mm

2-1/2"

78mm

DIÁMETRO

CONTACTO MONOFÁSICO DOBLE, CON FALLA A TIERRA, AHOGADO EN MURO, 127 VOLTS, 15 AMPS, h= 1.20m.

CONTACTO MONOFÁSICO EN PISO POLARIZADO, 127 VOLTS, 15 AMPS, h= 0.35 m ó INDICADA.

CONTACTO MONOFÁSICO DOBLE POLARIZADO, 127 VOLTS, 15 AMPS, h= 0.35 m ó INDICADA.

CONTACTO MONOFÁSICO SENCILLO POLARIZADO, 127 VOLTS, 15 AMPS, h= 0.35 m ó INDICADA.

CARGA DEMANDADA: 86.27

110 WATTS
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