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LOSA DE 8 cm ARMADA
CON VARILLA DE 358" @ 20cm
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PUERTA DE 2 HOJAS CON SOLERA DE 1/8x 1-1/2" A 45° TIPO LOUVER
BASTIDOR A BASE DE ANGULO DE 2", CON PREPARACION

PARA RECIBIR CERRADURA CON CANDADO

Y 6 BISAGRAS, MARCO METALICO DE 2", CON 2 MANOS

4\\D®E PINTURA ANTICORROSIVA, COLOR AMARILLO
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FACIHADA DE WURETE

LUMINARIA EX TERIO8T

6.00

LUMINARIA LED, PUNTA DE POSTE 105 WATTS, POSTE h= 6 mfrs.
CATALOGO: LAMPARAS Y LUMINARIAS, MODELO : PRAGA.

POSTE CONICO CIRCULAR
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@200ms
ONCRETO fc=200kg/cm2
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&G PLANTILLA 5 cm DE PIEDRA

ALZADO
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

MURETE DE BAJA TENSION

7 TABLERO | LINE, TAMANO 2, 8 CIRCUITOS, CAT. SQUARE D MGE0OM1428, NEMA 3 R, 14 CIRCUITOS, H=1.70M

2 TUBERIA CONDUIT METALICO APARENTE, PARED GRUESA

3 VARILLA DE TIERRA COOPER WELD 190 x 3.00 DE LARGO

4 TUBERIA CONDUIT P.V.C. OCULTA EN MURO/ LOSA, PARED DELGADA

5 FOCOLED

6 SALIDA DE CONTACTO/APAGADOR, h=1.20m

NorTrAaAs:

REGISTROS .

& CONSTRUIDOS A BASE DE TABIQUE ROJO AL HILO, O BLOCK APLANADO INT-EXT, CON MORTERO CEMENTO

ARENA 1.3

CON ACABADO PULIDO Y FONDO DE GRAVA CON 0.20m DE ESPESOR PARA LUGARES  DONDE EL NMIVEL FREATICO ESTE

AMAS DE 1.00m DE PROFUNDIDAD. LAS DIMENSIONES SERAN DE 0.60x 0.60x 1.00m EN B. TENSION

1.00x 1.00x 1.2 ENA. TENSION m (SEGUN SE INDIQUE).

TAPAS .

& CONSTRUIDAS DE CONCRETO ARMADO CON MALLA DE ALAMBRON No 2 @ 0.14m Y UN ESPESOR - PROMEDIO 0.08 m

DEBIENDO SOBRE SALIR DE NIVEL DE JARDIN UN MINIMO DE 0.10 m. EN CASO DE ESTAR EN PLAZAS Y ANDADORES,

ANDADORES, REMATARA AL RAS DE LAS MISMAS.

IDENTIFICACION :

& EN SU CARA SUPERIOR DEBERAN COLOCARSE LETRAS DE IDENTIFICACION DE h=0.08m CONLO SIG: B, T. PARA

REGISTROS DE RED ELECTRICA DE BAJA TENSION. Y M.T. PARA MEDIA TENSION.

oucCros :

& SE USARAN TUBERIAS CONDUIT P.V.C. RIGIDO TIPO PESADO. EN LAS LLEGADAS AL TABLERO DE BAJA TENSION

DEBERA USARSE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED GRUESA.

4 TODOS LOS DUCTOS DEBERAN QUEDAR PERFECTAMENTE EMBOQUILLADOS A LA ENTRADA DE REGISTROS.

NOTAS :

& COMO NORMA GENERAL LOS CONDUCTORES Y EMPALMES NO DEBERAN OCUPAR MAS DEL 60% DEL - VOLUMEN DEL RE-

GISTRO POR LO QUE EN CASOS ESPECIALES SE CONSTRUIRAN REGISTROS DE  DISTINTA DIMENSION, SEGUN REQUIERA.

& LA TUBERIA DE MEDIA TENSION DEBERA ESTAR ENCOFRADA EN TODO SU RECORRIDO.

o ACOTACIONES EN METROS.

o AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA.

o UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACION ELECTRICA.

DIAMETRO DE CANALIZACIONES DE ACUERDO A NOM- 001- SEDE- 2012

DIAMETRO ver | s 1| e | ot | 2r | 2w | 3 | aer | 4
EN PULGADAS
¢ DIAMETRO 16mm 21imm | 27mm | 35mm | 41Tmm | 53mm | 63mm 78mm | 91mm | 103mm
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