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1.- ANTECEDENTES Y OBJETIVO: 
 
 
 

  EL MEZQUITAL ES UN PUERTO PESQUERO Y BASE NAVAL DE LA ARMADA DE MÉXICO, 
LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS; SE LOCALIZA AL NORTE 
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, A 84 KM DE LA CIUDAD DE MATAMOROS; DE ACUERDO 
AL DECRETO DE HABILITACIÓN, SUS COORDENADAS GEOGRÁFICAS SON 24°15’00” DE 
LATITUD NORTE Y 97°25’00” DE LONGITUD OESTE. LAS EMBARCACIONES QUE POR 
AQUÍ TRANSITAN SUELEN SER PEQUEÑOS NAVÍOS. LA POBLACIÓN EN SU MAYORÍA 
PROVIENE DEL ESTADO DE VERACRUZ Y ES DE ARRIBO RECIENTE. 

 
 
 

SE PROYECTA LA CONSTRUCCION DE UN MUELLE PARA EMBARCACIONES PESQUERAS 
MENORES, DICHA CONSTRUCCION SE PRETENDE RESOLVER POR MEDIO DE 
CIMENTACIONES PROFUNDAS (PILAS O PILOTES). 

 
 
 

EL PRESENTE TRABAJO TIENE COMO OBJETO EL DE ANALIZAR LA ESTABILIDAD PARA 
EL TALUD BAJO EL MUELLE, QUE SE VA CONSTRUIR; PARA LLEVAR A CABO EL 
DESARROLLO DE LOS CÁLCULOS, SE HA TOMADO LOS DATOS CONTENIDOS EN LOS 
SONDEOS DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR SPE-1 AL SPE-4, REALIZADOS EN EL SITIO Y 
QUE FUERON PRESENTADOS EN EL INFORME DE MECÁNICA DE SUELOS.   
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 2.- TRABAJOS REALIZADOS: 
  
 

COMO SE MENCIONO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, EN EL SITIO SE EFECTUARON 
CUATRO (4) SONDEOS DE TIPO PENETRACIÓN ESTÁNDAR HASTA UNA PROFUNDIDAD 
DE 18.0 M., CON RECUPERACIÓN DE MUESTRAS ALTERADAS Y EL REGISTRO DE 
NUMERO DE GOLPES (N) NECESARIOS PARA AVANZAR A TRAVÉS DE SUB-SUELO CON 
LA HERRAMIENTA DE MUESTREO (TUBO PARTIDO O PENETRÓMETRO), HASTA 
ALCANZAR LA PROFUNDIDAD DE ESTUDIO.  

 
 
 

DE  ACUERDO A LOS ANÁLISIS DE LA MUESTRAS, EL SUB-SUELO ENCONTRADO 
HASTA LA PROFUNDIDAD DE 18.0 M., SE CLASIFICA COMO UNA ARENA ARCILLOSA 
DE COLOR GRIS OBSCURO CAMBIANDO A COLOR CREMA AMARILLENTO MEZCLADA 
CON ESCASA GRAVAS. 

 
 
 

LOS PESOS VOLUMÉTRICOS OBTENIDOS, SON DEL ORDEN DE γ = 1.93 TON/M3 A  2.04 
TON/M3, MIENTRAS QUE LOS VALORES DE COHESIÓN C = 1.0 TON/M2 A 17.0 TON/M2 Y NO 
PRESENTADO ANGULO DE FRICCIÓN INTERNA Ø = 0. 

 
 

   
 
 
3.- CONDICIONES SUPUESTAS PARA EL ANÁLISIS: 
 
 
LA ESTRATIGRAFÍA QUE PRESENTA EL SUB-SUELOS EN LA ZONA DE ESTUDIO, ES  
PRÁCTICAMENTE LA MISMA, VARIANDO LIGERAMENTE EN CUANTO A ESPESORES Y 
PROPIEDADES MECÁNICAS EN LOS DIFERENTES ESTRATOS ENCONTRADOS 
DURANTE LA EXPLORACIÓN. 
 

 
COMO YA SE INDICO EL SUELO SE CLASIFICA COMO UNA ARENA ARCILLOSA, 
CAMBIANDO SU CONSISTENCIA CON LA PROFUNDIDAD. 
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EN BASE A LOS DATOS ARROJADOS POR LA MECÁNICA DE SUELOS, EL SUELO ES 
MERAMENTE COHESIVO CON UN ANGULO DE FRICCIÓN INTERNA DE Ø = 0, PARA 
VALUAR LAS FUERZAS RESISTENCIA. 
 
 
EL MUELLE ESTARÁ APOYADO SOBRE PILOTES HASTA UNA CAPA RESISTENTE DE Df 
= -12.0 M., DE ACUERDO A LOS PERFILES PROPORCIONADOS, LO CUAL NO INFLUIRÁ 
EN EL CALCULO DEL FS. PARA EL PLANO DE FALLA PROPUESTO.  
 
 
SE ANALIZARAN LAS SECCIONES DE LOS SONDEOS SPE-01 AL SPE-04 (SE ANEXAN 
PERFILES Y EDIFICACIÓN CENTRO DE ACOPIO), SE CONSIDERO TOMAR EL SONDEO 
SPE-02 COMO LA SECCIÓN MAS CRITICA Y CONSIDERANDO LA SOBRECARGA 
GENERADA POR LA EDIFICACIÓN A CONSTRUIR (CENTRO DE ACOPIO), YA QUE 
CONSIDERANDO ESTE SONDEO, SE OBTENDRÁN VALORES MENORES AL CALCULAR 
LAS FUERZAS FAVORABLES POR SU MENOR VALOR EN LA COHESIÓN. 
 
 

              FUERZAS FAVORABLES                 ∑ C ℓ 
 FS =                                                =  
              FUERZAS ACTUANTES                     ∆ T 
  
 
 

 

         FS =  ≤ 2 PARA ARCILLAS. 
 
 
 
 
         DESPUÉS DE REALIZAR VARIOS PLANOS DE FALLA DONDE SE OBTUVIERON 

VALORES DE FS = 7.0, 6.20, Y 5.3, SE OBTUVO LA SECCIÓN CRITICA DE FALLA LA 
CUAL TIENE UN FS = 4.86 ≥  2.00 

 
 
         VER FIGURA No. 1, SECCIÓN DE ANÁLISIS PARA LA ESTABILIDAD DEL TALUD 

BAJO EL MUELLE, UTILIZANDO EL MÉTODO DE DOVELAS. 
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4.- CONCLUSIONES: 
 
 
 

 EN BASE AL DESARROLLO DE LA ESTABILIDAD Y CONSIDERANDO LA SECCIÓN MAS 
CRITICA QUE PRESENTA EL SONDEO SPE-02, SE CONCLUYE QUE EL TALUD ES 
ESTABLE YA QUE EL VALOR DE FS ES MAYOR QUE 2 MÍNIMO,  PARA QUE LA 
ESTRUCTURA TENGA UNA BUENA ESTABILIDAD, CONSIDERADO PARA SUELOS 
COHESIVOS (ARCILLA). 

    
 
 
 
 

SIN MAS POR EL MOMENTO Y ESPERANDO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ PRESENTADA 
CUMPLA CON LOS FINES REQUERIDOS, QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER 
ACLARACIÓN AL RESPECTO.  

 
 
 
 

ATENTAMENTE. 
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