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PLANTA DE LOCALIZACION Y DETALLES DE PAVIMENTO

PLDP-01

PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, 
GUANICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA URBANA,
 EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

DETALLE DE GUARNICIÓN Y BANQUETA

JUNTA DE DILATACION
@ 6.00 mts CON
FEXPAN DE 3/4"

GUARNICION TRAPEZOIDAL

CONCRETO HIDRAULICO

15 cms. espesor

PEND. 2%

CAPA SUBRASANTE= 20 CM.

BASE  HIDRAULICA= 15 CM.

PLASTICO DE POLIETILENOVER DETALLE DE
JUNTA LONGITUDINAL

PEND. 2%

SECCION ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO HIDRÁULICO

ACABADO RAYADO TRANSVERSAL CON CEPILLO

TEXTURIZADOR DE ALAMBRE

ESCARIFICADO Y COMPACTADO DEL TERRENO
 NATURAL EN UN ESPESOR DE 15 CM.

DETALLE DE JUNTA DE CONTRACCION TRANSVERSAL

ASERRADA CON DISCO DIAMANTE DE 1/8´´ DE ESPESOR

SELLADOR AUTONIVELANTE
FUNCION:SELLAR EL CORTE

PASAJUNTA

GRIETA
INDUCIDA

BACKER-ROD (SINTILLA DE POLIURETANO)
FUNCION:PROPORCIONAR CAMA DE APOYO
AL SELLADOR Y EVITAR CONSUMOS INNECESARIOS

5.7 cm.
28 mm.

3 mm

6 mm

13 mm.

NOTA:DIBUJO FUERA DE ESCALA

DETALLE DE JUNTA LONGITUDINAL

SELLADOR AUTONIVELANTE
FUNCION:SELLAR EL CORTE

BACKER-ROD (CINTILLA DE POLIURETANO)
FUNCION:PROPORCIONAR CAMA DE APOYO
AL SELLADOR Y EVITAR CONSUMOS INNECESARIOS

DETALLE DE JUNTA DE CONSTRUCCION

SELLADOR AUTONIVELANTE
FUNCION:SELLAR EL CORTE

PASAJUNTA

BACKER-ROD (SINTILLA DE POLIURETANO)
FUNCION:PROPORCIONAR CAMA DE APOYO
AL SELLADOR Y EVITAR CONSUMOS INNECESARIOS

3 mm.

8.5 cm.

28 mm.

6 mm

13 mm.

NOTA:DIBUJO FUERA DE ESCALA

DE CONTRACCIÓN

JUNTA LONGITUDINAL 
DE CONTRACCIÓN

1.27 CM. DIAMETRO DE 71 CM. DE LONGITUD, SEPARADAS ENTRE SÍ 76 CM.
JUNTA LONGITUDINAL CON BARRAS DE AMARRE DE VARS. CORRUGADAS DE 

4.00 Mts.

15 cm.

15 cm.

8.5 cm.

3 mm.

3.50 Mts.

DE 41 CM. DE LONGITUD, SEPARADAS ENTRE SÍ 30.5 CM.
BARRAS PASAJUNTAS DE VARS. LISAS DE 1.91 CM. DE DIAMETRO

DETALLES DE L PAVIMENTO HIDRÁULICO

4.50 Mts.

4.00 Mts.

125 mm.

30 mm.

13 mm.

6 mm.

25 cm.

3 mm.

405mm 405mm NOTA:DIBUJO FUERA DE ESCALA

36mm.

BARRA DE AMARRE CORRUGADA

7.5mm.

7.5mm.

99.5mm.

30mm

CORTE ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO ASFALTICO

SECCION TIPO

-2.00% +1.00%-2.00%+1.00%
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Lámpara Lámpara

2 ó 2.5 3.50 A 4.50 3.50 A 4.50 2 ó 2.5

M O D I F I C A C I O N E S

D E S C R I P C I Ó NNo. FECHA

CUADRO DE SELLOS
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