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TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PROP. CFE SUBTERRANEO

SIMBOLOGIA

POSTE EXISTENTE

LINEA DE MEDIA TENSION AEREA EXISTENTE

REGISTRO TIPO TN-RMTB4TC

REGISTRO TIPO TN-RMTB3 CON CONECTOR MULTIPLE M.T.

ACOMETIDA EN BAJA TENSION

REGISTRO TIPO TN-RMTB4TC CON CONECTOR MULTIPLE M.T.

REGISTRO TIPO TN-RMTB3

TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARTICULAR SUBTERRANEO

LINEA DE BAJA TENSION AEREA EXISTENTE

TRANSFORMADOR EXISTENTE

RETENIDA SENCILLA DE ANCLA

50

BLVD. ALLENDE

1T-76 mm.  S1B-PAD

(3x3/0 + 1-1/0)

18 m.

TRANSFORMADORES

BOVEDAS PARA TRANSFORMADOR
BOVEDA PARA TRANSFORMADOR TIPO TN-B300B = 4 PZAS.

REGISTROS SUBTERRANEOS
REGISTRO TIPO TN-RBTB2 = 33 PZAS.

RESUMEN
MODIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA

TRANSF D3 - 225 KVA  13,200 - 220/127 V = 4 PZAS.

TENSION DE SUMINISTRO

CONDUCTOR A INSTALAR
LINEA SECUNDARIA (3 x 3/0 + 1-1/0) - XLP - 600 V = 772 m.

220/127  VOLTS.

DUCTOS
DUCTO TIPO S1B (PAD) Ø 76 mm. = 555 m.

DUCTO TIPO S4A (PAD) Ø 76 mm. = 26 m.

2
TN-RMTB4TC

4
TN-RMTB4TC

6
TN-RMTB4TC

9
TN-BT300B

10
TN-RMTB4TC

11
TN-PVMTAX

12
TN-RMTA4

13
TN-RMTA3

14
TN-RMTB3

15
TN-RMTB4TC

16
TN-RMTB4TC

18
TN-BT300B

19
TN-RMTB4TC

20
TN-PVMTBX

18
TN-RMTB3

19
TN-RMTB3

21
TN-BT300B

22
TN-BT300B

24
TN-RMTB4TC

25
TN-RMTB4TC

26
TN-RMTB3

27
TN-PVMTBX

28
TN-RMTB3

E1
225KVA
FASES:ABC

E2
112.5KVA
FASES:ABC

E19
225KVA
FASES:ABC

E4
225KVA
FASES:ABC

SANTANDER
112.5KVA
FASES:ABC

ZAPATERIA

L.D. MEDIA TENSION EXISTENTE 13.2 KV.

L.D. MEDIA TENSION EXISTENTE 13.2 KV.

L.D. MEDIA TENSION EXISTENTE 13.2 KV.

L.D. MEDIA TENSION EXISTENTE 13.2 KV.

L.D. MEDIA TENSION EXISTENTE 13.2 KV.

L.D. MEDIA TENSION EXISTENTE 13.2 KV.

NOTAS IMPORTANTES :

SUBTERRANEA VIGENTES.

9.-  SE UTILIZARA UN CALIBRE UNIFORME EN TODO EL SISTEMA.

10.-  TODOS LOS TRANSFORMADORES DEBERAN CALCULARSE CON UN FACTOR DE  UTILIZACION DE 100 % COMO MAXIMO

8.-  EL TIPO DE CONDUCTOR DE LA ACOMETIDA A LOS MURETES DE SERVICIO RESIDENCIAL, SERA DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-600 V. 

CALIBRE NO. 8 AWG. Y SERA SUMINISTRADO E INSTALADO POR C.F.E.

7.-  TANTO EL CABLE COMO LOS CONECTORES MULTIPLES, DEBEN SOMETERSE A LAS PRUEBAS EN SERVICIO.
DE VOLTAJE NO REBASE EL 3% PARA CIRCUITOS MONOFASICOS.

5.-  SE INSTALARAN 4 CIRCUITOS DE BAJA TENSION COMO MAXIMO POR CADA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION.
4.-  EN TODOS REGISTROS SE DEBERA DEJAR UN EXCEDENTE DE CABLE FASE Y NEUTRO IGUAL AL PERIMETRO DE LOS MISMOS.

6.-  EL CALIBRE DEL CONDUCTOR DEBE SELECCIONARSE DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR, PROCURANDO QUE LA REGULACION

3.-  TODOS LOS CABLES DE BAJA TENSION, DEBERAN SER IDENTIFICADOS CON MARBETES SEGUN NORMAS DE REDES DE DISTRIBUCION
TELEFONO, GAS, ETC.

2.-  LA INSTALACION DE LOS CABLES DE BAJA TENSION SERA POSTERIOR A LA INSTALACION DE OTROS SERVICIOS COMO SON: AGUA, DRENAJE,
1.-  LA TRAYECTORIA DE LOS CIRCUITOS DE BAJA TENSION SERA A LO LARGO DE ACERAS O ZONAS VERDES Y SOLO DE SER NECESARIO EN ARROYO.
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TN-RBTB2

E2-R1C1
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1T-76 mm.  S1B-PAD

(3x3/0 + 1-1/0)

13 m.

1T-76 mm.  S1B-PAD

(3x3/0 + 1-1/0)

26.00 m.

1T-76 mm.  S1B-PAD

(3x3/0 + 1-1/0)

26 m.

1T-76 mm.  S1B-PAD

(3x3/0 + 1-1/0)

24 m.
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2T-76 mm.  S2A-PAD

(3x3/0 + 1-1/0)
13 m.

4T-76 mm.  S4A-PAD

2-(3x3/0 + 1-1/0)

13 m.

4T-76 mm.  S4A-PAD

2-(3x3/0 + 1-1/0)

13 m.

2T-76 mm.  S2A-PAD

(3x3/0 + 1-1/0)

13 m.

CM4

CM4

CM3

CM3

CM5

CM5

CM5

CM2

CM3

CM4

CM5

CM10

CM3

CM3

CM2

CM2

CM2

CM2

CM2
CM3

CURIOSIDADES

EXPRESS

FOTOGRAFIA

CM5
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TALLER JOYERIA
PASILLO

PASILLO

CM9
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LOCAL
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LINEA DE BAJA TENSION SUBTERRANEA/ /

REGISTRO DE BAJA TENSION

DUCTO TIPO S2A (PAD) Ø 76 mm. = 39 m.

7
TN-RMTB4TC


ESCALA 1: 500

PLAZA
PRINCIPAL

2T-76 mm.  S2A-PAD

(3x3/0 + 1-1/0)

13 m.

DUCTO TIPO S2B (PAD) Ø 76 mm. = 76 m.


