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PLANTA ( Esc. 1:50)

JUNTA FRIA CON VOLTEADOR

N=0.00 N=+0.15

VOLTEADOR

Y  EST. No. 2  @ 25cm.

f'c=150 kg/cm2, ARMADO CON 4 VARS. No 3

CADENA DE 15x20cm DE CONCRETO

0,35

0,10

0.17

CORTE A - A' (Esc: 1:20)

ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA  6/6 - 10/10

LOSA DE CONCRETO f'c=150 kg/cm2

0.17

3,00

PLANTILLA DE CONCRETO

f'c=100 kg/cm2 DE 6cm DE

DE 15x20x40cm RELLENO CON CONCRETO POBRE.

MURETE DE ENRASE DE BLOCK

DE 10cm DE ESPESOR, ACABADO RAYADO CON BROCHA DE PELO.

0,15

ESPESOR

Variable

0,20 RELLENO CON MATERIAL INERTE COMPACTADO

OCHAVOS DE 1" DESPALME DE TERRENO (20cm MINIMO)

(Planta y Corte)

ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ

ARQ. IVAN AMAYA RUIZ

DIRECTOR TECNICO:

DIRECTOR GENERAL:

JEFE DEPTO. PROYECTOS:

ACOTACION:
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INSTITUTO  TAMAULIPECO  DE  INFRAESTRUCTURA  FÍSICA  EDUCATIVA
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