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Acotaciones en Cm.

Malla Electrosoldada 66/10/10

1.0 m2 x ml.

F'c = 150 kg/cm2     

Vol. Concreto Lavadero = 0.82 m3/pza

f'c= 150 Kg/m²

Vol. Concreto Atraque= 0.07 m³/Pza

Anclajes y Remates:

Se construirán anclajes  intermedios en los lavaderos, con separación de 3.00 y 5.00

metros, quedando unidos por un colado monolítico con acero de refuerzo, o pijas

especiales en el caso de láminas.
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AutoCAD SHX Text
0+000.00

AutoCAD SHX Text
0+010.00

AutoCAD SHX Text
0+020.00

AutoCAD SHX Text
0+030.00

AutoCAD SHX Text
0+040.00

AutoCAD SHX Text
0+050.00

AutoCAD SHX Text
0+060.00

AutoCAD SHX Text
0+070.00

AutoCAD SHX Text
0+080.00

AutoCAD SHX Text
CUADRO DE CONSTRUCCION

AutoCAD SHX Text
LADO

AutoCAD SHX Text
C O O R D E N A D A S

AutoCAD SHX Text
DISTANCIA

AutoCAD SHX Text
RUMBO

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
EST

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
2,626,198.1765

AutoCAD SHX Text
482,437.9483

AutoCAD SHX Text
S 05%%d30'08.34" W

AutoCAD SHX Text
79.679

AutoCAD SHX Text
2,626,118.8642

AutoCAD SHX Text
482,430.3082

AutoCAD SHX Text
CENTRO DE CURVA

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
2,626,182.8729

AutoCAD SHX Text
482,181.3246

AutoCAD SHX Text
DELTA = 17%%d49'48.53"

AutoCAD SHX Text
LONG. CURVA = 80.002

AutoCAD SHX Text
RADIO = 257.080

AutoCAD SHX Text
SUB.TAN.= 40.327

AutoCAD SHX Text
LONGITUD = 80.002 m

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
M O D I F I C A C I O N E S

AutoCAD SHX Text
D E S C R I P C I Ó N

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
NÚM.

AutoCAD SHX Text
ALERO

AutoCAD SHX Text
GUARNICIÓN

AutoCAD SHX Text
ACOTAMIENTO

AutoCAD SHX Text
POSTE CFE

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTO

AutoCAD SHX Text
LAMPARA

AutoCAD SHX Text
PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
PUENTE

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
BANCO DE NIVEL

AutoCAD SHX Text
MALLA

AutoCAD SHX Text
MURO

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
Var

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
45°

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
terreno natural terraplen

AutoCAD SHX Text
terreno natural

AutoCAD SHX Text
corona del camino

AutoCAD SHX Text
sección cuneta normal

AutoCAD SHX Text
lavadero para  descarga de cuneta la longitudse prolongará  hasta  encontrar un terreno natural resistente donde no afecten las terracerías o hasta la entrada de la obra de drenaje mas cercana.

AutoCAD SHX Text
transcisión cuneta- lavadero

AutoCAD SHX Text
sentido de la pendiente del camino

AutoCAD SHX Text
DETALLE LAVADEROS PARA DESCARGA DE CUNETAS

AutoCAD SHX Text
CANTIDADES DE LAVADERO

AutoCAD SHX Text
CONCRETO F'C=150 KG/CM2.

AutoCAD SHX Text
MALLA ELECTROSOLDADA

AutoCAD SHX Text
0.82 M3

AutoCAD SHX Text
5.18 M2

AutoCAD SHX Text
EXCAVACION

AutoCAD SHX Text
0.85 M3

AutoCAD SHX Text
CUNETA

AutoCAD SHX Text
40.00 ML


	Sheets and Views
	Model


