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Plantilla de concreto f'c = 100 kg / cm²

de 15 cm. de espesor. ref. con malla elec-

trosoldada 6x6-10/10.
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LOCALIZACION: Sobre trazo hecho en  2021

CARGAS: Carga Viva H2O-S16

LOSA: Será de concreto de f'c = 200 kg / cm ². Cada extremo de las  varillas "B"

se recibirá en una varilla "C". Las varillas "A" y "B" se colocarán paralelas al eje

de la carretera, las varillas "C" se colocarán según el eje de la obra. La separación

indicada para las varillas "A" y "B" se medirá según el eje de la obra y para las

varillas "C" según el eje de la carretera. El recubrimiento superior e inferior será de

3 cm. ESTRIBOS Y ALEROS: Serán de concreto armado de f'c = 150 kg / cm ²

El recorte mínimo de los aleros será el indicado, en caso de que se encuentre el

terreno natural en una altura mayor será en este punto. Queda a juicio del Ing.

Residente la altura definitiva, corte y la protección del talud de las terracerías

El desplante se hará: en terreno capáz de una fatiga de trabajo de 1.00 kg / cm ²

para ello se podrá variar su elevación a juicio del Ing. Residente hasta

en ± 20 cm conservandose los taludes del cuerpo, el vuelo y peralte del escalón.

DIMENSIONES: En centímetros. Elevaciones en metros referidas al B.N. -----

Sobre MOJONERA a --.-- m DER. de Est ---+--- elev. es de --.--- m.

Las elevaciones corresponden a la sección según el eje de la obra excepto los

indicados en los estribos y aleros que son propios de estos.

ESPECIFICACIONES: Rigen las últimas de la S. C. T.

Concreto de f'c = 200 kg / cm²

Concreto de f'c = 150 kg / cm²

Acero de refuerzo F'y= 4200 kg/cm2

Plantilla de concreto

de f'c = 100 kg / cm² de 15 cm de esp.

Excavación

Clasificación ( 30 - 70 - 00 )

 76.00

386.00

63.00

2,680.00

kg

m ³

m ³

m ³

m ³

16,103.00

Relleno con mat. de banco 1,085.00 m ³

Corte de pavimento con disco. 46.00 ml

Demolición de guarnición trapezoidal 54.00 ml

1.91 12 26 8 11.4
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" @ 15 cm.

Malla electrosoldada 6x6-10/10 560.00 m 2

-- Canalizar entrada y salida de la obra.

-- El volumen de excavación no incluye la canalización.
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Cantidad de 2 Estribos = 9,843 kg.

Vars. A y B

Vars. C

Rasante

Elev. 1201.50 m.
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T

a

lu

d

 
1

.
9

3

 
x

 
1

Pendiente longitudinal

de la carretera  -2.42 %

Elev. 1201.62 m.
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Elev.1197.78 m

Elev. 1200.79 m.
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ESV. 26°00' IZQ.
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C O R T E    A - A'

PILA
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DETALLE DE LA GUARNICION
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Plantilla de concreto f'c = 100 kg / cm²

de 15 cm. de espesor. ref. con malla elec-

trosoldada 6x6-10/10.

0.50

2.00

3.50

Estribos de concreto

de f'c= 150 kg/cm²

1.00
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0.30

Dentellón de 30 x 100 cm.

reforzado con malla electro-

soldada 6 x 6 - 10/10

Dentellón de 30 x 100 cm.

reforzado con malla electro-

soldada 6 x 6 - 10/10

Dentellón de 30 x 100 cm.

reforzado con malla electro-

soldada 6 x 6 - 10/10

CORTE  NORMAL B - B'

0.50

Dentellón de 30 x 100 cm.

reforzado con malla electro-

soldada 6 x 6 - 10/10

Vars. M1.27 70 2,941--- 324213 --- 4213 ---
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Cantidad de 2 Estribos = 5,505 kg.
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DESIG. NUM.Ø C R O Q U I S b ESP.
PESO

DETALLE   DE   VARILLAS DE ALEROS

1.27 34 40 32 154
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Cantidad de Aleros = 755 kg.

Reposición de carpeta (10 cm.)      32.00 m ³

Reposición de base hidráulica (20 cm.)      64.00 m ³

Reposición de subrasante (30 cm.)      96.00 m ³

Construcción de guarnición trapezoidal 62.00 ml

-- El presente proyecto es una adaptación de los proyectos estructurales tipo de la SCT.

S/ESC.

ACOT. EN M.

S/ESC.

ACOT. EN M.

S/ESC.

ACOT. EN M.

S/ESC.

ACOT. EN M.

S/ESC.

ACOT. EN M.

S/ESC.

ACOT. EN M.

S/ESC.

ACOT. EN M.

Plantilla de concreto f'c = 100 kg / cm²

de 15 cm. de espesor. ref. con malla elec-

trosoldada 6x6-10/10.

concreto f'c= 150 kg/cm2.

concreto f'c= 150 kg/cm2.

concreto f'c= 150 kg/cm2.

concreto f'c= 150 kg/cm2.

Plantilla de concreto f'c = 100 kg / cm²

de 15 cm. de espesor. ref. con malla elec-

trosoldada 6x6-10/10.

Vars. E

Vars. D

Plantilla de concreto f'c = 100 kg / cm²

de 15 cm. de espesor reforzada con malla

electrosoldada 6x6-10/10.

Plantilla de concreto f'c = 100 kg / cm²

de 5 cm. de espesor

Plantilla de concreto f'c = 100 kg / cm²

de 5 cm. de espesor

Plantilla de concreto f'c = 100 kg / cm²

de 5 cm. de espesor

Plantilla de concreto f'c = 100 kg / cm²

de 5 cm. de espesor

LOCALIZACION :

Proyecto:

OBRA  :

PLANO :

Reviso:

Fecha: Escala :

CLAVE

FEBRERO 2023S O P

Ing. Francisco Javier Briones Méndez

Director General de Proyectos y Licitaciones

Subsecretario de Proyectos y Licitaciones

Ing. Pedro Cepeda Anaya

Secretario de Obras Públicas

Ing. José Alfonso Robledo Ramirez 

Director de Proyectos de Vias Terrestes

Tama aul p slm

Gobierno del Estado

OD-01

Ing. Carlos Emilio Piñeiro Lara

ALCANTARILLA DE LOSA DE 5.00 X 2.00 m. ESV. 26° IZQ. EN TG. 

REHABILITACION DE OBRAS PLUVIALES EN EL LIBRAMIENTO

CD. VICTORIA, TAMAULIPAS.

EMILIO PORTES GIL, DEL KM 1+360 AÑ KM 4+360

KM. 1+411.00.00

ING. INOCENCIO TREJO FLORES

INDICADAS
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(Ver detalle de sección
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DETALLE DE SECCION DE CANALIZACION
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de f 'c= 150 kg/cm2. reforzado con

malla electrosoldada 6x6-10/10
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concreto de 12 cm. de espesor
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(Ver detalle de sección

de canal)
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