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@ Detalle Sujecién L1y ST1
. c Tabla de Zapatas ESC.1:10
Resistencia del Suelo
Claro "C"
(cms) Zapata Variables
7,500 Kg/m2 10,000 Kgm2 | 15,000 Kg/m2
SE: 1 I I T I I 1 I I 1 : A 125 115 115
L, 1 1 i 1 1 i 1 1 e B 125 s s
L1 ] z1
ST11 [T [ [ [T [ [ [T [ [ [T : P 15 15 15
M M M M Acerolechoinf.| VarNo3@ 20 VarNe3@20 | VarNe3@20
L Tabla de Elementos
Cle Sl Sl A 160 145 130
B 160 145 130 Claro "C" (cms)
z2 Elemento Clave
P 15 15 15
¢ o o Acero Lecho Inf. = o 0
s -| VarNe3@175 | VarNo3@ 175 |VarNo3@ 175 Columna el 2-6EP 10 2CF 178X 16 (8.01Kg/m) 2-9EP12
h o ST2 ST2 ST2 A 145 125 115 Columna c2 2-8EP12 2-10EP 10 2-12EP12
(=3
© 7 B 145 125 115 Trabe T 2-6EP14 2-6EP 10 2-7EP10
<1 c2 c2 ¢ P 15 15 13 Trabe T2 2-8EP12 2 GF 229 X 10 (11.34Kg/m) 2-12EP12
Acero Lecholnf.| VarNo3@28 | VarNe3@20 | VarNo3@20 Strut ST1 2-6EP 12 2-8EP 12 2-8EP12
g 900
] A 175 160 140 Strut ST2 2-4EP 14 2-6EP 14 2-8EP 14
B 175 160 140 Larguero L1 1-6EP12 1-8EP 12 1-8EP12
z2
Firme 10cm. P 15 15 15 Separador st 0S 132 oS 132 oS 132
con Malla 6x6-6/6
Acero LechoInf. | VarNo3@ 125 | VarNo3@ 125 |VarNo3 @ 125 Contraviento ov1 0S16@ oS 160 os 162
o1 o1 o1 o1 A 155 145 125 Cortraviento cv2 0S 160 oS 162 oS 160
B 155 145 125 Anclas AN1 0S 130 0s 190 0S 2060
z1 . - —
Los sep S1se a las siguientes distancias:
! pa ] 21 ] 71 ] z P 5 s 5 @ 2 metros en claro de 6 metros (2 Hileras)
S — I — [ — S — @ 2.25 metros en claro de 8 metros (3 Hileras)
[ Plantilla I Plantila [ Plantilia I Plantilia Acerolechoinf.| VarNo3@20 | VarNo3@20 | VarNe3@20 - |
A A A A 1200 @ 2 metros en claro de 12 metros (5 Hileras)
A 195 180 155
iy oo B 195 180 155 . 6 EP 144—L
Elevacion Longitudinal 2 Descripcién Peri Pote | = Callore
ESC.1:75 P 15 15 20 Estructural PROLAMSA pulgadas Nomenciatura
Acero Lecho Inf.| VarNo3 @ 125 | VarNo3@ 125 |VarNo3 @ 125 Perfi

ESPECIFICACIONES
ACERO ESTRUCTURAL

1).- SOLDADURA
A)- INSPECCION
LA NORMA 1.1.7.1 DEL AISC DICE:
1)~ Establ procediientos de soldad
2).- Usar soldadores caliicados
3).- Emplear inspectores calificados.
"La soldadura solo deben ejecutarias p

calificadas conforme el tipo
de soldadura requerida" , p J prueb jas en el "Codigo para
Soldadura en Construccion de Edificios” la Norma AWS D1 dela
Sociedad Americana de la Soldadura

Por lo que la Supervisién del Proyecto debera contratar un Perito Verificador
El Perito Verificador cerlificara, tanto en Campo coma en Taller:

a ).~Calidad del Soldador

b ).~ Metal base de soldadura

< ).- Electrodos requeridos

d).- Tipode soldadura

e ).~ Pintura Anticorrosiva Pemex RP2 Sherwin Williams o similar y
Acabada con Esmalte Alquidélico norma Pemex RA-20 Linea FS1
Sherwin Williams

B)- TIPO

1).- Electrodos E-70 XX
2).- Metal Base A-36

11).- ACEROS
TIPOG METAL FY
IR A36 2533 KGICM2
OR A36 2533 KGICM2
LI A36 2533 KG/ICM2
os A36 2533 KG/CM2
PLACA A36 2533 KG/CM2
Perfil E I Prolamsa R;ssisbncia ala Tensmn 5,000 kg/cm2
{Canal Formado en Frio) Limite de Fluencia 3,500 Kgicm2
Alargamiento en 5.1 cm 2%

El Perito Verificador certificara que todos los elementos estructurales, estén fabricados
con los tipos de perfiles, el tipo de metal y el Esfuerzo de Fluencia requerido

La nomenclatura usada esta de acuerdo al "Manual de Construccion en Acero” del
Instituto Mexicano de la Consiruccién en Acers, A.C.

11}~ FABRICACION
1)~ Elfabricante deberd de hacer los planos de Taller, con el objeto de que todos los
estén fabricados de do al Proyecto

quién
en

2}~ Lafabricacién en taller deberé ser insp da por el Perito Verificad
ificar# los tipos de perfiles y sus calibres, la y las di j
general.

IV )..-MONTAJE Y RECEPCION DE LA ESTRUCTURA

1).- ElSupervisor de Obra deberé de recibir la Fabricacién de la Estructura previa
certificacién del Perito Vaerificador. Una vez recibida, se puede proseguir con el
Montaje, que solo sera recibido por el Supervisor de Obra si el Perito Verificador
lo certifica.

Placa PL2 ﬂ%i
(Ver Tabla"a") 4 CONCRETOS
Elemento Resistencia TMA. Agregado
. % Plantillas Tc=100 kg/cm2 38mm Regional
\_StrutST2 Zapatas y pedestales T¢=250 kg/em2 19 mm Triturado
Firmes Fc=150 kg/cm2 18 mm Triturado
Placa Ll ] Cadenas y Castillos Te=150 kg/cm2 19mm | Triturado
{Ver Tabla "A"} Columnas Te=250 kg/em2 19 mm Triturado
Columna osas Tc=200 kg/cm2 19 mm Triturado
Detalle 3 Conexién ST2-Columna
ESC.1:10 ACEROS
o Varilla Corrugada de los niimeros 3 en adelante fy = 4200 Kg/cm2
> Alambrén nimero 2 fy = 2400 Kg/cm2
o Malla Electrosoldada, Armex (cualquiera especificada) fy = 5200 Kg/em2
Tabla "A"
DETALLES DEL REFUERZO
Peralte 'H'
Placa "
4"{102Cm) | 6"{1520m) | 8"(20.3Cm) | 10"(25.4 Cm) &
a
PL1 |120x150x6 Mm | 120x150%6 M | 165x150%6 Mm | 165x150x6 Mm ( :
b e
PL2 | 80x150x6 Mm | 80x150x6 Mm | 120x150%6 Mm | 120x150x6 Mm s
A‘a :
ESPECIFICACIONES el Lo e T T T e I T T T T T
DE SOLDADURA 25|5 |5 15 15| 20| 2 |6 | 12| 15| 35| 40| & | 2
3|6 |6 1820|202 [8|16|20]4|50]- |2
TEg_S::- 4 |8 |8 | 20| 25| 30| 2 | 10| 21| 30| 65| 70| - | 4
e 5 |10 10| 25| 30| 45| 2 | 12| 25| 40| 8| 90 | - | 4
T Especificacién de la soldadura (E70XX Metal A36)
E Esp de la soldadura expresada en milimetros.
Si Simbolc inferior del tipo de soldadura. Indica soldadura
en el lado de la flecha.
Ss Simbole superior del tipo de soldadura. Indica soldadura
al otro lado de la flecha.
(O Indica a todo airededor.
@ Indica soldadura de campo.
L Indica longitud de |a soldadura.
P Indica distancia entre centros de la soldadura {paso)
Simbolos del tipo
de soldadura (Ss 6 Si)
o De cabeza
N De filete
\w) De corte
Il Cuadrada
v En*V"
/' Debisel
U Enw NOTA:
v EmV ( Los colores que se utilizaran en las techumbres estan
/. Acampanada pendientes por definir, se debera solicitar al
departamento de proyectos el plano correspondiente)
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