
NOTA:

LA ALTURA SERA VARIABLE DEPENDIENDO DE LOS

OBSTACULOS VISUALES DE LOS QUE DEBERA

SOBRESALIR (CERCOS, BARANDALES, ETC.)

ACABADO EN ANUNCIO :

-ROTULADO POR COMPUTADORA EN VINIL

 ( CALCA ADHERIBLE).

ACABADO EN ESTRUCTURA:

-FONDO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON

PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO.
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ESPECIFICACIONES

TIPO 2

(3.00m x 1.22m)

LAMINA

CAL 22

PTR  1 1/2" X 1 1/2" X

CAL. 18

PTR 1 1/ 2" X  1 1/2" X

CAL.18

ELEVACION POSTERIOR

NIVEL SUPERIOR DE PISO

MUERTO DE CONCRETO

DE 0.25 X 0.25 X 0.65 mts.

DE F´C= 100 kg/cm2

POLIN 3"

PTR  1 1/2" X 1 1/2" X

CAL. 18

LAMINA

CAL 22

POLIN 3"

PTR  1 1/2" X 1 1/2" X

CAL. 18

PTR  1 1/2" X 1 1/2" X

CAL. 18

LAMINA

CAL 22


