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CALIBRE 22 ATERRIZADA
BISAGRAS, SEGURD Y CANDADO

015

CORTEX-X~S/E

AGHADA S/E

NWOTAS:

o TJODALA A INTERIO! SE ESPECIFIQUE, DE 16mm 0.

O DEBERAUSARSE METALICO GAL DE PYC

O LAALTURADELOS CONTROL, Y A 4 DE 1.70, 1.20y 0.35 m, RESPECTIVAMENTE.
O TODASLAS A A A A ALAMBRE DE | No 14.

o

UTILIZAR CONDUCTOR CON AISLAMIENTO HASTA 600 VOLTS THW-75 °C, ANTIFLAMA.

©  TODALAINSTA i . DEA DO A LAS NORMAS ELECTRICAS VIGENTES.

o

L0S CABLEADOS SE DEBERAN SUJETAR A LO: DE AISLAMIENTO

HILOSDEFASE . NEGRO, ROJO, ANARANJADO, AMARILLO, AZUL ¥ CAFE -CUALQUIERA DE FLLOS-

HILOSNEUTROS  BLANCO O GRIS.  HILOS DE TIERRA :  COLOR VERDE PARA PUESTA A TIERRA DE CONTACTOS POLARIZADOS.

O ACOTACIONES EN METROS.

O AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA.

o UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACION ELECTRICA.

ESPECIFICACIONES:

REGISTROS .

o CONSTRUIDOS A BASE DE TABIQUE ROJOAL HILO O BLOCK DE 0.40x, 0.20.x 0.15 m, PLANADO INTERIOR-EXTERIOR, CON MORTERO CEMENTC

O ARENA (1:3) CON ACABADO PULIDO ¥ FONDO DE GRAVA CON 0.20m DE ESPESOR, LAS DIMENSIONES INTERIORES SERAN DE:

060x0.60x0.80m DE BAJA NTENSION.

TAPAS .

IDENTIFICACION

o DEBERA SALIR DE NIVEL DE JARDIN UN MINIMO DE 0,10 m, DIMENSIONES DE 0.66x 0.66x 0.50m.

NCRETO, 4 DE ALAMBRON No 2@ 0. 14 OR

O EN SU CARA SUPERIOR DEBERAN COLOCA TRAS DE IDENTIFI i =0, ONLOSIG: B. T. PARA 08 DE RED

ELECTRICA DE BAJA TENSION. Y M.T. PARA MEDIA TENSION, EN COLOR ROJO.

oucros .

o TODOSLOSD! i 1B A

o DEBERA USARSE METALICO GAL

O SE USARAN TUBERIAS CONDUIT P.V.C. RIGIDO TIPO PESADO EN EXTERIOR, ENLAS ENTRADAS DEL REGISTRO AL CENTRO DE CARGA

o GENERAL LOS Y EMPALMES AN OCUPAR MAS DEL 60% DEL VOLUMEN DEL REGISTRO, POR LO QUE|

e SE INTA DIMENSION, SEGUN SE REQUIERA.

O LA TUBERIA DE MEDIA TAR ENCOFRADA EN TODO .

STADO DE EQUIPO EN MURETE DE B. 7.

REGISTRO DE BAJA TENSION

€]

INTERRUPTOR PRINCIPAL

CAJA CHALUPA PARA CONTACTO DOBLE MONOFASICO POLARIZADO Y ATERRIZADO, h=1.20m.
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CCONDUCTORES

CAMA DE GRAVA

CORTEA - A’

TAPA DE CONCRETO ARMADO

(CHBLE DE COBRE

CONECTOR DE TIERRA:

TIERRA MEJORADA
ABASE DE CAPAS
DE CARBON VEGETAL
SAL'Y GRAVA tnm

VARILLA DE COOPER WELD
DE 180 %300 DE LONGITUD

DETALLE DE ELECTRODO DE TIERRAS FISICAS

FEMADE TIERRA

TUBO CONDUIT P.V.C. PARED GRUESA

TABLERO DE MADERA DE TRIPLAY DE 1" DE GRUESO x 1.70.x 2.00m (AJUSTAR EN OBRA)

CAJA CHALUPA CON APAGADOR, h=1.20m.

TUBO CONDUIT P.V.C. PARED GRUESA

CAJA PARA BASE SOCKET Y FOCO DE LUZLED DE 9 WATTS

TABLERO DE ALUMBRADO EXTERIOR

[SIKCIRCIRCIRCIRCIRC]

PLIA PARA MADERA DE 2 PULGADAS.

CONSTRUIDO A BASE DE BLOCK DE 0.40.x, 0.20 X 0.15 m, APLANADO IV XTERIOR, (1:3) CON

ACABADO PULIDO LAS DIMENSIONES INTERIORES SERAN DE: 2.20x 2.00x 0.90m, LA CUBIERTA SERA DE CONCRETO ARMADO DE 0.08m DE

ESPESOR A BASE DE MALLA DE ALAMBRON, ¥ CASTILL CONCRETO, AL FOI 4l TABLERO DE MADERA

SOPORTADO CON PIIAS DE 2 PULGADAS.

<+ UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACION ELECTRICA.

CUADRO DE MODIFICACIONES FECHA

DIAMETRO DE CANALIZACIONES DE ACUERDO A NOM- 001- SEDE- 2005.

DIAMETRO 1 34" 1 114" 1112 2 212 3 &
ENPULGADAS
DIAUETRO tonm | 2tom | 27om | sem | 4tom | Sm | s3m | Tenm | 9tem | fo3mm
& )
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